STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V rdmci opatfeni je navrhovana revitalizace Useku Malé Jefice mezi Zelezni¢nim viaduktem a hlavni
silnici pres Oldfichov v Hdjich. Revitalizace navazuje na revitalizace Malé Jefice nad viaduktem. Je
uvaZovana rovnéz revitalizace levého pritoku Malé Jefice, ktery je rovnéz napfimen a opevnén. Na
soutoku obou tokd je vhodny prostor pro vytvoreni tlni.

obr. 1 — horni prirodni &dst pfitoku Malé Jefice
obr.2 — zacdtek upravy pritoku Malé Jerice

obr. 3 — napr"/’meny pfitok Malé Jefice
obr. 4 — detail dldzdéni pfitoku Malé Jerice

obr. 5 — konec useku revitalizace Malé Jefice, mostek se silnici
obr. 6 — napfimené koryto Malé Jefice smérem proti proudu
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obr. 7 — umélé stupné by pri revitalizaci méli nahradit balvanité / kamenné skluzy
obr. 8 — naprimené koryto Malé Jerice ve stredni Cdsti useku

obr. 9 —niva Malé Jefice
obr. 10 - pritok do malé Jefice (na obr. zprava) je rovnézZ navrZen k revitalizaci

obr. 11 — horni ¢ast useku navrZeného pro revitalizaci
obr. 12 — konec useku navrZzeného pro revitalizaci
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obr. 15 - jiZ zrevitalizovany usek Malé Jerice nad viaduktem
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V ramci feSeni lokality je navrZeno opatfeni pro zlepseni hydromorfologického stavu a podporu
retence vody v krajinéi.

Navrzenym opatienim je:

SO 02 Revitalizace, Mokrady/Tané

obr. 2 - Pfehlednd situace opatreni

Revitalizace:

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do pfirodé blizkého stavu, tedy
zejména vytvoreni pfirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a hydrologického
rezimu (napr. obnoveni pfirozenych rozlivli zvysenych pritokd do nivy toku). V pripadé revitalizaci mluvime
jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamena, Ze ke zméné dojde vlivem realizace stavby a dale o
samovolné renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochdazi postupné (dlouhodobé), viceméné
samovolné vlivem pfirozenych procesd. Pro tento postup je nutné dodrZovat zasady ekologicky Setrné
spravy vodniho toku, kterd pfirozeny vyvoj koryta umozni v rdmci vymezeného pasu. Zasahy jsou provadény
pouze v nejnutnéjSim rozsahu s ohledem na pozadavky vyuziti okolniho Uzemi napt. z dlivodu ochrany
zastavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové eroze a nadmérné bo¢ni erozi mimo vymezeny koridor.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

atfeni lka toku (m) lon terénu (%) slka toku (m) lon terénu (%)
STAV STAV NAVRH NAVRH

izace 730 3 776 2.5

izace pritoku 260 3 275 2.5
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MokFad/Tun:

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. TG je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodaiského feseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tdni
pratocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napdjeni tiiné probiha bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pfitokem (prdtocna). Je mozné také navrhovat tlinég, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ucel tdni spociva prevainé v podpore
ekologie a v lokalni podpore retence vody v krajiné. V ramci revitalizace byly navrzeny 3 tané.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiné

ID typ opatfeni | plocha opatfeni (m?) | hloubka (m)

SO 02 tiné/mokfad 1053 1,53a%2
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B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladli a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 02.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

Navrhovana opatfeni jsou ve stfetu s ochrannym pasmem Zelezniénich drah. Podminky vytvareni
pfirodé blizkého koryta budou v dalSich stupnich projektové dokumentace upraveny dle vyjadreni
Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 02.1 - Vypocet Ucinnosti navrhovanych opatieni (vzhledem k charakteru
opatreni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka ¢ast:
o B.3.5002.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni
o B.3.50 02.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 02.3 - Pfiény profil navrhovaného opatreni
o B.3.5002.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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