STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 04 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V misté kritického bodu podle vymezeni Vyzkumného Ustavu vodohospodaiského se nachazi mostek
v poskozeném stavu. Po povodni 2010 byla vétSina mostkd v Uzemi rekonstruovana. Tento vsak
zGstal neopraven. Konstrukce zfejmé z pocatku minulého stoleti ma poskozeno opevnéni brehi na
navodni i povodni strané. Vlastni premosténi je tvorfeno z kolejnic a na nich nasazenych kamen(

s betonovym povrchem. Do konstrukce ziejmé zatéka, zabradli na mostku je provizorni. Pro dalsi
funkénost mostku je potrebna dil¢i oprava, napf. vysparovani chybéjiciho pojiva mezi kameny. Z
podrobnéjsiho zhodnoceni vsak zifejmé vyplyne potireba vystavby nové konstrukce mostku.
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obr. 3 —4 fotodokumentace poskozeného mostku
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Navrienym opatfenim je:

SO 04 Rekonstrukce popf. vystavba
nového mostku
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zdkladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 04.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni). Rekonstrukce stavajiciho
popf. vystavba nového mostku neni ve stfetu se sitémi.

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 04.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

3]



