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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Pro uUsek toku s navrhovanou revitalizaci je zpracovan investi¢ni zamér Revitalizace bezejmenného
toku na ppck. 1202/2 v k.4. Mnisek a ppék. 670/3 v k.U. Fojtka (HYDROREAL s.r.0., Liberec, 2004).
Zadavatelem je Sprava CHKO lJizerské hory.

Zplsob dosavadniho vyufZiti: upravené koryto pravostranného pfitok levostranného pritoku Jefice, okolni
pozemky nejsou zemédélsky vyuZivané — leZi ladem jsou intenzivné zemédélsky vyuZivané, pouze
levostranné pozemky (p.¢. 670/3 a 671) pod lesem (p.¢. 672 v k.U. Fojtka) jsou zemédélsky vyuzivané —
pravidelné secené louky

Ucel akce: zadrzet vodu v pramenni oblasti vodotece a prispét tak ke snizeni rozkolisanosti pritokd;
iniciovani revitaliza¢niho procesu v potocni nivé; akumulace vody umoZiujici rozvoj rostlinnych a
Zivocisnych druh, které jsou nezaménitelnou slozkou Zivotniho prostredi dané lokality

Navrhovand opatfeni: trasa vodoteCe z(stdvd zachovana (pouze lokalni rozvolnéni trasy v ramci
vymezeného pruhu revitalizace), dochazi k Gpravé sklonovych pomér(i a k vymélceni koryta, které je docileno
vkladanim pricnych objektl a ¢astecnym zasypem koryta na niveletu novych objektl- v mistech zna¢ného
podélného sklonu vybudovani pratoénych tlini s neovladatelnym prostorem
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obr. 1 —dolni ohraniceni useku navrZeného pro revitalizaci vyse od prejezdu pres vodni tok
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obr. 2 — dolni ¢dst useku navrZeného pro revitalizaci s profilem pro uvaZovanou pritocnou tir

obr. 3 — stredni ¢dst useku navrZeného pro revitalizaci
obr. 4 — horni ¢ast useku navrZzeného pro revitalizaci, smérem niZe od stdvajici hraze vodni nddrZe s prejezdem
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V ramci feseni lokality je navrZeno opatfeni pro zlepseni hydromorfologického stavu.

NavrZzenym opatfenim je:

SO 06 Revitalizace, Mokfad/Tun
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni K RADXI~Es R \ W
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Situaéni schéma revitalizace

mér.1:1 000 B3.

obr. 6 — ndvrh revitalizace podle investicniho zaméru

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.S006.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni
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