STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 07 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Zpracovatel: Spolecnost VRV + SHDP + VALBEK



Studie odtokovych poméru véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
B — NAVRHOVA CAST

B.1.S0 07

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Pro podporu zvyseni retence vody v krajiné je navrZena obnova rybnicku na pritoku Jefice. Pvodné
bylo uvazovano s trojici rybnickl, u hornich dvou vsak dochazi ke stfetu s Uzemnim planem Nové Vsi.

Na jejich misté je planovan obchvat silnice I/13.

R

obr.3a4 —fofd;jokumentace byvalé hrdaze rybnika a pohled do predpoklddané zatopy
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Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy

B - NAVRHOVA CAST
B.1.50 07

Navrzené opatreni podporuje retenci vody v krajiné.

NavrZenym opatfeni je:

SO 07 Obnova vodni nadrze

obr. 5 - Pfehledna situace opatfeni k

B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zdkladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.SO 07.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni). Navrhovana obnova

rybnicku neni ve stfetu se sitémi.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova c¢ast

o B.2.SO 07.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru

opatreni nebyla pfiloha zpracovéana)

e Graficka cast:

B.3.S0 07.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.50 07.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 07.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
o B.3.5007.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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