STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 09 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Usek VEeliho potoka je uméle napfimen a zahlouben, v horni ¢asti se nachazi dva zatrubnéné pritoky.
Je navrZena revitalizace toku, rozvolnéni trasy a doplnéni nivy o vodni tiné.
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obr. 1 —na louce v horni ¢dsti useku navrZzeného pro revitalizaci jsou zatrubnény dva pfitoky Veliho potoka
obr. 2 — horni édst useku Vceliho potoka navrZzeného pro revitalizaci

obr. 5 —stredni Cdst useku

obr. 6 - ve spodni ¢dsti Useku se koryto vymélCuje
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obr. 7 - spodni ¢dst useku
obr. 8 — konec useku navrZeného pro revitalizaci

Vramci feSeni lokality je navrieno opatfeni pro zlepSeni hydromorfologického stavu a podporu
retence vody v krajiné.

Navrzenym opatienim je:

SO 09 Revitalizace, Mokrady/Tané

obr. 9 - Pfehlednd situace opatreni
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Revitalizace:

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do pfirodé blizkého stavu,
tedy zejména vytvoreni prirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a
hydrologického reZzimu (napf. obnoveni pfirozenych rozlivl zvySenych pratok(i do nivy toku).
V ptipadé revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamen3, Ze ke zméné dojde
vlivem realizace stavby a dale o samovolné renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochazi
postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem prirozenych procesu. Pro tento postup je nutné
dodrZovat zdsady ekologicky Setrné spravy vodniho toku, ktera pfirozeny vyvoj koryta umozni v rdmci
vymezeného pdsu. Zadsahy jsou provadény pouze v nejnutnéjSim rozsahu s ohledem na pozadavky
vyuziti okolniho Uzemi napf. z divodu ochrany zastavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové
eroze a nadmérné bocni erozi mimo vymezeny koridor.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

délka toku , délka toku sklon terénu
typ sklon terénu (%)
b opatreni s} STAV (m) (%)
P STAV NAVRH NAVRH
SO 09 revitalizace 760 1,2 849 1,1

Mok¥ad/Tun:

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. T je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bieh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodarského feseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tdni
pratocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tiiné probihd bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pritokem (pritocnad). Je mozné také navrhovat tiné, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ucel tdni spocivd prevainé v podpore
ekologie a v lokalni podpore retence vody v krajiné. V rdmci revitalizace bylo navrZzeno 6 tani.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiiné

ID typ opatieni plocha opatfeni (m?) | hloubka (m)

SO 09 tiné/mokfad 1871 1,5az2
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B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Uzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 09.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatrfeni). Navrhované opatieni
neni ve stfetu se sitémi.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova cast
o B.2.SO 09.1 - Vypocet Ucinnosti navrhovanych opatieni (vzhledem k charakteru
opatreni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka ¢ast:
o B.3.5009.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni
o B.3.50 09.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 09.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
o B.3.5009.4 - Vzorovy udolnicovy profil

(5]



