STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které
jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Usek Albrechtického potoka pod VD Mlynice k usti do Jefice byl v analytické &asti vyhodnocen
hydromorfologickou analyzou jako poskozeny. Pro zlepSeni stavu je navrZena revitalizace vodniho
toku.

Usek vodniho toku je vanalytické ¢asti vramci hydromorfologické analyzy evidovan
pod identifikditorem Albrechticky_p_01.

obr.
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obr. 3 - Fotodokumentace mlgréné népruchoného stupné ve dné pred ustim Albrechtického potoka do Jefice

V ramci feseni lokality jsou navrzena 3 opatfeni pro zlepSeni hydromorfologického stavu a migracni
prostupnosti.

Navrzena opatfeni jsou:

SO 10a Revitalizace, Mokrad/Tun
SO 10b Revitalizace, Mokrad/Tan

SO 10c Revitalizace

obr. 4 - Pfehlednd situace opatieni

B.1.1.1 SO 10A, B REVITALIZACE, MOKRAD/TUN

Koryto Albrechtického potoka je pod vodnim dilem Mlynice opevnéno kamennou rovnaninou
do lichobéZznikového a obdélnikového tvaru. Soucasti Upravy je i kamennd dlazba dna koryta a
napfimena trasa. Tézka Uprava koryta je z dlivodu odolavani ucinkim prevadéni povodnovych

pratokd.
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Navrhuje se vytvoreni paralelniho pfirodé blizkého koryta v levém inundacnim Gzemi. Plvodni koryto
je vinundacnim Uzemi misty zfetelné. Stdvajici koryto by bylo ponechdno zejména pro prevadéni
zvySenych pritokd, zatimco nové paralelni koryto by slouZilo pro prevadéni ¢asti béznych pratokd.
Soucasti revitalizace jsou navrZeny tliné a mokrad.

Navrh je proveden jako dvé dil¢i opatfeni z divod( vlastnickych a stavajiciho vyuZziti azemi. Dilci
opatteni SO 10a je situovano na jednom pozemku, ktery v soucasnosti neni zemédélsky vyuzivan.
Opatreni SO 10b navazuje na prvni ¢ast opatfeni a rozSifuje navrh na pozemek vyuZivany jako
louka/pastvina.

Revitalizace:

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do ptirodé blizkého stavu,
tedy zejména vytvoreni pfirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a
hydrologického reZzimu (napf. obnoveni pfirozenych rozlivi zvysenych pratok(i do nivy toku).
V pripadé revitalizaci mluvime jednak o investicnich revitalizacich, to znamen3d, ze ke zméné dojde
vlivem realizace stavby a dale o samovolné renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochazi
postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem ptirozenych procesu. Pro tento postup je nutné
dodrZovat zadsady ekologicky Setrné spravy vodniho toku, ktera pfirozeny vyvoj koryta umozni v rdmci
vymezeného pdsu. Zasahy jsou provadény pouze v nejnutnéjSim rozsahu s ohledem na pozadavky
vyuziti okolniho Gzemi napf. z divodu ochrany zéstavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové
eroze a nadmérné bocni erozi mimo vymezeny koridor.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

D tvo opatfeni délka toku (m) | sklon terénu (%) | délka toku (m) | sklon terénu (%)
YP op STAV STAV NAVRH NAVRH

SO 10a | revitalizace 170 3 186 2.5

SO 10b | revitalizace 65 5 86 4

Mokrad/Tun:

Jednd se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. TG je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodaiského feseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tani
pratoénych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tlné probiha bud spodni vodou (nepritocnad),
nebo povrchovym pfitokem (pridtocnd). Je mozné také navrhovat tiné, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ucel tdni spocivd prevainé v podpore
ekologie a v lokalni podpofe retence vody v krajiné.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiiné

ID typ opatfeni | plocha opatieni (m?) | hloubka (m)
SO 10a tané/mokrad 40 1,5az2
SO 10b tlné 164 1,5az2
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B.1.1.2 SO 10C REVITALIZACE

Jedna se revitalizaci kratkého Useku pod mostnim objektem (€. 592-020), v rdmci jehozZ konstrukce je
proveden nizky stupen ve dné o vysce 0.2 - 0.3 m, ktery je migracné prostupny pro mihule a ryby.

Pro zajisténi migracniho kontinuita je navrien pfirodé blizky balvanity skluz pres spadovy stupen,
kterym dojde k napojeni Albrechtického potoka na recipient Jefici.
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B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 10.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

Navrhovana opatieni jsou ve stietu s elektrickym vedenim a plynovodem. Trasovani pfirodé blizkého
koryta a presna lokalizace tlini bude v dalSich stupnich projektové dokumentace upraveno dle
lokalizace sloupu elektrického vedeni a dodrZeni kryti plynovodu.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 10.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru
opatreni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka ¢ast:
B.3.50 10.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.50 10.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim
o B.3.50 10.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 10.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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