STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 12 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Chrastava, Jilovy potok
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Zpracovatel: Spolecnost VRV + SHDP + VALBEK



Studie odtokovych pomér(i véetné navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
B — NAVRHOVA CAST

B.1.S0 12

VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Povodi Jilového potoka, které Usti do reky Jefice v Chrastavé nebylo v ramci rekognoskace se zastupci
mésta identifikovano jako ohroZené. Nicméné na zdkladé vyhodnoceni zdplavovych Gzemi Jilového
potoka je lokalita ohroZena pfi povodniovych pritocich. Tato skutecnost je Castecné zastinéna
povodiiovym ohroZzenim z Jefice, které je ve vyrazné vétsSim rozsahu. Pfi povodnich 2010, pfi kterych
doslo k povodiiovym Skodam zejména ztoku Jefice, doslo i k povodriovému ohroZeni z Jilového
potoka, které pfisSlo pred kulminaci na Jefici. Dokumentace povodrnového ohroZeni je zobrazena
na nasledujici fotodokumentaci.

Lokalita byla v rdmci analytické ¢asti evidovana pod identifikatorem kritického bodu KB_20401101.

obr. 2 - Fotodokumentace povodné 2010, Jilovy potok (vlevo), Lucni rybnik (vpravo)

V ramci feSeni lokality bylo provéfeno jedno opatieni na stavajicim vodnim dile pro zvySeni retence
pred vtokem do intravilanu.
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Navrzena opatfeni jsou:

SO 12 Vodni nadrz

Chrastavl 1
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

BEDRICHOYK

B.1.1.1 SO 11 VODNi NADRZ

Nad hranici intravilanu se na Jilovém potoce nachazi Lucni rybnik, ktery je v souc¢asné dobé vyuZivan
jako rybarsky revir.

Jako moZiné opatfeni pro snizeni povodniového ohroZeni v Chrastavé byl zhodnocen vliv sniZeni
hladiny stalého nadrZeni a vytvoreni retenéniho prostoru pro moznou transformaci povodnovych
pratokd. V ramci zhodnoceni bylo uvaZovano se snizenim hladiny o 1.0 m, ¢imz by bylo mozné ziskat
retenéni objem cca 15 000 m3. Mira ochrany zastavby pod vodnim dilem je niZsi neZ Qs. Pro vypocet
transformace povodiiové viny byl uvazovan neskodny pratok 4 m3.s,

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stifety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 12.1 - Podrobnad situace navrhovaného opatreni).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.S0 12.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni

e Graficka cast:

o B.3.50 12.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.S0 12.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla pfiloha zpracovana)

o B.3.S0 12.3 - Pticny profil navrhovaného opatfeni (vzhledem k charakteru opatfeni
nebyla pfiloha zpracovana)

o B.3.50 12.4 - Vzorovy udolnicovy profil (vzhledem k charakteru opatreni nebyla priloha
zpracovana)
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