STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 13 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Byli Kostel nad Nisou (KFiZovy potok)

Obsah

B.1.1 Podrobny popis navrhovaného opatieni ......cccccceveeuceiieencerieeecccreeenceseeeneeeneees 2
B.1.1.1 SO 13a Revitalizace vEetn@ MokFadu/tlnN . .......eeveeeeeeeiieieeeeeeeeee e e e e e eeaaee 4
B.1.1.2 SO 13b Uprava Koryta @ PropustkU.......c.ccceeeeeeeeeeeeeeeeeiieeieeseeseeeeseseessssessesssesnenas 5
B.1.1.3 SO 13c¢,d,e,f,g,h,i,j,k VOANi NAAIZ ..o 6
B.1.1.4 UZEMNT SEFELY 1.ttt sttt sttt n sttt e e erenens 8
B.1.2 (o101 31V T 8

Zpracovatel: Spole¢nost VRV + SHDP + VALBEK



Studie odtokovych poméru véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
B — NAVRHOVA CAST

B.1.SO 13

VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Obci protéka Kiizovy potok zvelké ¢asti po soukromych pozemcich skrz zahrady. Upravy koryta
nejsou provedeny v celé jeho délce v intravilanu. Vzhledem k prostorovym limitdm a fadé objektl
na toku nelze vyresit povodnové ohrozeni v intravilanu, ale je tfeba hledat opatreni i v povodi toku.

Vintravildanu se nachazi jedno kritické misto, jehoz kapacita je nizsi, neZz zbyvajiciho Useku
v intravildnu. Jedna se o spodni Usek nad kfizenim se silnici sméfujici z Hradku nad Nisou k osadé
Panenska Hurka. Zaroven i kapacita zatrubnéni je nevyhovuijici. Vzhledem k tomu, Ze se vyse po toku
nachdazi kfizeni s Zeleznici, kde jsou osazeny 2 profily DN1000 a v kfizeni s komunikaci u kritického
mista nize po toku je pouze jeden profil DN1000. Je zfejmé tedy, Ze k prvnimu vybfeZeni dostane
pravé v kritickém misté, kde inundace ohrozi novou zastavbu v pravém inundaénim Uzemi. Proto se
zde navrhuje prirodé blizké zkapacitnéni koryta a propustku.

V extravilanu nad kfiZzenim se silnici I. tfidy ¢. 1/13 je koryto toku nevhodné upravenou betonovymi
dlazdicemi ve svazich i ve dné. V extravildnu je takovato Uprava nevhodna a navrhuje se revitalizace
tohoto Useku.

Opatreni v povodi toku byla prevzata ze studie ,Studie pro VH opatfeni a retenci vody v povodi
KriZzového potoka, AV Pro ENVI, s.r.0., 07/2017", jejiz objednatelem byly Lesy CR, statni podnik..

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovana jako ohroZena a evidovana pod identifikatorem
kritického bodu 20401284.

obr. 1 - Fotodokumentace kritického mista v intravildnu na KfiZovém potoce

(2]



Studie odtokovych pomérd véetné navrhi moznych protipovodiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
B - NAVRHOVA CAST

B.1.S0 13

dokume

obr. 2 - Foto ntace useku toku a lokality navrhované revitalizace, tiiné a mokradu

V ramci feSeni lokality jsou navriena 2 opatfeni a 9 opatreni je prevzato ze studie ,Studie pro VH

viv

opatreni a retenci vody v povodi KfiZového potoka, AV Pro ENVI, s.r.o., 07/2017".

NavrZena opatfeni jsou:

SO 13a Revitalizace, mokrad/tan
SO 13b Uprava koryta, propustek
SO 13c,d,e,f,g,h,i,j,k Vodni nadrze
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obr. 4 - Pfehlednd situace opatreni, intravildn obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni, extravildn
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B.1.1.1 SO 13A REVITALIZACE VCETNE MOKRADU/TUNE

Revitalizace je navrZena v extravilanu pro zlepseni hydromorfologického stavu a zpomaleni odtoku.
V soucasnosti je koryto nevhodné vydlazdéno betonovymi tvarnicemi véetné dna a zahloubeno.
Revitalizované koryto se navrhuje umistit ¢aste¢né v misté stdvajiciho koryta a ¢astecné v pravém

inundacnim Uzemi.

obr. 5 - Nevhodnd uprava a zahloubeni koryta z pohledu zdplavovych uzemi
Revitalizace:

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do pfirodé blizkého stavu,
tedy zejména vytvofeni pfirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a
hydrologického reZimu (napf. obnoveni pfirozenych rozlivi zvysenych pratoki do nivy toku).
V ptipadé revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamen3, Ze ke zméné dojde
vlivem realizace stavby a dale o samovolné renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochazi
postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem pfirozenych procest. Pro tento postup je nutné
dodrZovat zasady ekologicky Setrné spravy vodniho toku, ktera pfirozeny vyvoj koryta umozni v rdmci
vymezeného pasu. Zasahy jsou provadény pouze v nejnutnéjSim rozsahu s ohledem na poZadavky
vyuZiti okolniho Gzemi napf. z dlvodu ochrany zastavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové
eroze a nadmérné bocni erozi mimo vymezeny koridor.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

D tvo opatfeni délka toku (m) | sklon terénu (%) | délka toku (m) | sklon terénu (%)
ypPop STAV STAV NAVRH NAVRH
SO 13a | revitalizace 150 4 173 3.5

Mokrad/Tun:
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Jednd se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepresahujici max.
jednotky stovek m?2. TR je zpravidla hloubena jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodarského teSeni, i bez bezpeénostniho prelivu (vyjma tani
pratocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probiha bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pfitokem (pritocnd). Je mozné také navrhovat tling, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ucel tdni spociva prevainé v podpore
ekologie a v lokdlni podpofe retence vody v krajiné.

tab. 2 - Zakladni parametry tiné

ID typ opatfeni | plocha opatfeni (m?) | hloubka (m)
thn 216 1,5az2
50 133 mokrad 315

B.1.1.2 SO 13B UPRAVA KORYTA A PROPUSTKU

Navrhuje se v Useku s nejnizsi kapacitou koryta a propustku jejich zkapacitnéni pfirodé blizkym
zpUsobem.

Stdvajici koryto vodniho toku bude zkapacitnéno vytvorenim levobrezni bermy, kterd bude prevadét
povodnové pritoky. Za béznych stavll bude voda proudit pouze kynetou. Nové vznikla berma bude
zatravnéna a bude ji moZné vyuZivat k pfistupu k vodé.

Na upravu koryta navazuje zkapacitnéni stavajiciho propustku DN1000. Navrhova kapacita byla
uréena v zavislosti na vy$e poloZené objekty na toku. Ridicim propustkem je Zelezniéni propustek
tvofeny 2x DN1000. Z tohoto dlivodu je navrZien ramovy propustek 2x1 m.

povodriovému ohroZeni nové zdstavby
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B.1.1.3 SO 13C,D,E,F,G,H,1,J,K VODNi NADRZ

Navrh vodnich nadrzi byl prevzat z aktudlni studie ,Studie pro VH opatfeni a retenci vody v povodif
KriZzového potoka, AV Pro ENVI, s.r.o., 07/2017“. V ramci studie bylo vytipovano 9 profil( vodnich
nadr#i na Kfizovém potoce. Uéelem nadrii je predeviim zadrZeni vody v lesni krajing, zajisténi a
vytvoreni dostatecné vodni zasoby pro zavlahu, jako zdroj pozarni vody i pro zpomaleni odtoku vody
v podhorské krajiné. Studii zpracoval tym zpracovateld pod vedenim Ing. Adama Vokurky, Ph.D.
na zakladé objednavky KR Les( CR Liberec.

tab. 3 - Zdkladni charakteristiky navrZenych nddrZi pro posouzeni, zvyraznény nddrZe ddle zpracované
VN .

Identifikator SO SO 13c | SO 13d | SO 13e | SO 13f | SO 13g | SO 13h | SO 13i | SO 13j | SO 13k
|dentifikator VNI | VN2 | VN3 | VN& | VN5 | VN6 | VN7 | VN8 | VN9
zdrojové studie

Manx. vyka hraze [m] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
F:]‘]jm' GElChing 3298 | 352 397 | 403.1 | 4182 | 4313 | 4395 | 481.8 | 505.4
S hl [m?] 11775 | 5075 | 3450 | 4750 | 6400 | 5250 | 3750 | 2175 | 1475
'[Or:;mema ilsble 2.1 1.9 1.9 1.9 16 2 18 1.6 15
f;‘i;ze"y objem 24648 | 9488 | 6490 | 8916 | 10196 | 10349 | 6642 | 3477 | 2233
délka hraze [m] 108 89 54 63 101 102 85 76 61
Vtélesa hraze nad 6123 | 4823 | 3127 | 3443 | 5598 | 5358 | 4731 | 3325 | 2727
terenem

V télesa hraze se 8373 | 6548 | 4177 | 4693 | 7573 | 7258 | 6431 | 4625 | 3627
zalozenim

objemovy koeficient 2.9 14 1.6 19 1.3 14 1 0.8 0.6
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obr. 7 - mapa s umisténim navrZenych nddrZi s pozadim MPV, ke stavbé doporuceny VN1 (nutnd
prelozka lesni cesty), VN2, VN3, VN4 a VN7 (VN k realizaci oznaceny).
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B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 13.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.50 13.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatieni

o  Graficka ¢ast:
B.3.S0 13.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni

o B.3.50 13.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim
o B.3.50 13.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
o B.3.50 13.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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