STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 16 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které
jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Povodi bezejmenného toku Usti od intravilanu, kde je koryto toku z ¢asti zatrubnéno a zbyly Usek
s otevienym korytem prochdzi soukromymi zahradami. Na vtoku do intravildnu kfizi vodote¢ polni
cestu nekapacitnim propustkem. Tésné za hranici intravilanu je bocni rybnik, jehoz hraz a objekt

svr

na hrazi je v nevyhovujicim technickém stavu a vytvafi potencialni povodnové ohrozeni.

JelikoZ v intravilanu je koryto zatrubnéno a prochazi pres soukromé pozemky, jsou navriena opatieni
pro snizeni pritoku povodriovych vod.

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovana jako ohroZend a evidovana pod identifikdtorem
kritického bodu KB_20400608.
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obr. 2 - Fotodokumentace vtoku do zatrubnéni na hranici zdstavby (vlevo), profilu navrhované suché nddrze
(vpravo)

V rdmci feSeni lokality jsou navrZena 2 opatfeni pro snizeni povodriového ohroZeni.
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Navrzena opatfeni jsou:
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 16A VODNi NADRZ

Jedna se o stavajici boéni vodni nadrz, ktera se nachazi nad hranici intravilanu, kterd v soucasnosti
vytvafi potencidlni riziko svym Spatnym technickym stavem. Hrdz i objekt na hrazi je ve Spatném
technickém stavu. Pod vypusti je natrz v hrdzi, do které usti rozpadajici preliv.

Navrhuje se rekonstrukce hraze, revize stavajici vegetace na hrdzi a v jeji paté a rekonstrukce
funkéniho objektu.

B.1.1.2 SO 16B SUCHA NADRZ

Jedna se o béziné opatreni slouzici k zachyceni povodnovych pritokd, snizeni ucink(l povodni a
zajisténi v Uzemi pod nadrzi protipovodniovou ochranu na poZzadované Urovni. Nadrze byvaji zpravidla
tvofeny zemni hrazi a zadkladnimi objekty, jakymi jsou bezpecnostni preliv a vypoustéci objekt.
Vyhodou téchto nadrzi je, Ze za normalniho stavu (prazdna nadrz), mize byt plocha zatopy vhodné
zemédélsky vyuzivana.

Variantné lze nadrZ navrhnout jako takzvanou polosuchou ndadrz, tedy se stdlym nadrienim a
prevlddajicim retenénim prostorem. Tim vznikne vhodny krajinny prvek a potencidlné se zvysi
bezpecnost samotného vodniho dila. Ukazka tohoto typu opatfeni je na obrazku nize.

Udolnice, kde je navriena hraz suché nadrie ma vhodny tvar. Velikost hraze, resp. retenéniho
prostoru byla navrzena, aby pfi maximalnim odtoku, ktery nepfesahuje 1 m3.s-1 doslo k transformaci
teoretické povodnové viny TPV,,. Pfi tomto navrhu dojde pfi maximalnim naplnéni retenc¢ni prostoru
k dosahu zatopy aZ k Zeleznicnimu télesu a caste¢né i za néj. Tento stav je nutné projednat se
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Spravou Zelezni¢ni a dopravni cesty, statni organizace. Variantné lze navrhnout i nadrz mensi
s mensim retenénim Gcinkem.

B.1.1.2.1 Téleso hraze

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny
typ hrdze malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Kéta koruny hraze Sirky 3.0 m je navriena v Urovni
273,00 m Sklon navodniho svahu je navrZen ve sklonu 1:3, sklon vzdusného svahu 1:2.2. Sklon svahu
bude v dalsim stupni projektové dokumentace uprfesnén v zavislosti na materialu hraze.

) VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE
1l. 300 mm z prostoru hréze — BEZPECNOSTNI PRELIV

OHUMUSOVANI A OSETI _,'&r_

Hkor

Hmax

1.3 7
AAF  HOMOGENNI ZEMNi HRAZ (1:3)

STERKOVY PATNI DREN

1 VYSKA HRAZE |

DRENAZNI POTRUBI ZAVAZANI TESNICIHO

MATERIALU

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

FILTRACNI VRSTVA tl. 200 mm

ROSTLY TEREN

obr. 4 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 1 - Zdkladni parametry navrhované suché nadrze

Parametr Hodnota |Jednotka
Délka hraze 85|m
Maximalni vyska hraze 594 m
Objem zemni hraze 5059 | m?
Kéta dna spodni vypusti 268.00 | m n. m.
Kéta dna nadrie 267.56| m n. m.
Kéta koruny bezpecnostniho prelivu 272.50 | m n. m.
Kéta mezni bezpecné hladiny 273.00| mn. m.
Kéta koruny hraze 273.50 | mn. m.
Maximalni objem nadrze 29162 | m?
Maximalni plocha zéplavy 13024 | m?
Sklony svaht (vzdusni, navodni) 1:2.2,1:3] -
Neskodny odtok* 1.0 m3s?

* neskodny odtok byl odhadnut na zdkladé terénniho Setreni

Hodnota objemového ukazatele suché nadrze:

Dle CSN 75 2410 je vhodnost profilu hraze dana hodnotou pomérového ukazatele 1, ktery je
definovdn pomérem zadrieného objemu Va (objem pfi maximalni hladiné v m3) a objemu hraze Vy
(nad stavajicim terénem v m3). Tato hodnota nemé klesnout pod 4.

n=V,/Vy=29162/5059 =5.8

Navrieny profil vyhovuje dle pomérového ukazatele.
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Cara zatopeny objem( [m3]
obr. 5 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemd)

tab. 2 - Charakteristika nadrze

. . Zatopena Zatopeny
(t]lqr(r)]v:qn) HIc(::ql:))ka plosha obj':m ! Poznamka
- (m?) (m?)
267.56 -0.44 0 0 | mrtvy prostor
268.00 0.00 512 93 | uroven spodni vypusti
268.50 0.50 1164 508
269.00 1.00 2 309 1350
269.50 1.50 3310 2767
270.00 2.00 4 400 4694
270.50 2.50 5538 7183
271.00 3.00 6 651 10238
271.50 3.50 7747 13 829
272.00 4.00 9246 18 065
272.50 4.50 11 099 23 123 | droven bezpecnostniho prelivu
273.00 5.00 13 024 29 162 | mezni hladina
273.50 5.50 15017 36 161 | koruna hraze
274.00 6.00 17 235 44211

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stifety byly hodnoceny na zakladé Uzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 16.1 - Podrobnad situace navrhovaného opatreni).

Navrhovana sucha nadrz se nachazi v ochranném pasmu Zeleznice.
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2.50 16.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni

e Graficka ¢ast:

o

o
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B.3.50 16.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
B.3.50 16.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
B.3.50 16.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
B.3.50 16.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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