STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 17 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Lokalita je ohroZena ptivalovymi srazkami, které vyvoldvaji pritok povrchovych vod udolnici

s

do intravildnu, kde je kriticky bod. Zaroven dochazi i k ohrozeni povrchovym pfitokem z pole
pres nezpevnénou cestu podél zastavby.

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovdna jako ohroZend a evidovana pod identifikdtorem
kritického bodu KB_20400557.

obr. 1 - Fotodokumentace cesty s ndvrhem meze (vlevo) a udolnice kritického bodu na hranici intravildnu
(vpravo)

Vramci feSeni lokality jsou navrZena 3 opatfeni pro sniZeni ohroZeni pfivalovymi povodnémi.
Ochrana bude zajiSténa zachycenim a odvodem povrchového odtoku do Udolnice, kde bude
vytvorena tln a moznost retence vody v Udolnici s rekonstrukci vtokového objektu do zatrubnéni.
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Navrzena opatfeni jsou:

SO 17a Revitalizace, Mokrad/Tan
SO 17b Protierozni mez

SO 17c Propustek (Uprava vtoku)

obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 17A REVITALIZACE, MOKRAD/TUN

Revitalizace Udolnice na hranici intravilanu ma za cil zlepSeni ekologického stavu lokality s vytvorenim
retenéniho prostoru pro zpomaleni odtoku pfi pfivalovych srazkidch. Do udolnice Usti malé povodi
bez stalé vodotece, nicméné pfi privalovych srazkach dochazi k povrchového odtoku smétujiciho
do vtoku do zatrubnéni. V pfipadé zahlceni vtoku dochazi k pfimému ohroZeni nemovitosti.

Navrhuje se podpofit terénnimi Upravami retencni potencidl a pfirozeny rozliv na méstském
pozemku Hradku nad Nisou tak, aby v pfipadé vycerpani kapacity vtoku do zatrubnéni doslo k retenci
vod v Udolnici. Vramci revitalizace méstského pozemku lze zfidit park s méstskym mobiliarem.
Soucasti revitalizace maze byt i vytvoreni tiné umisténé v udolnici tak, aby byla pfi povrchovém
odtoku prltocna.

MokFad/Tdn:

Jednd se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. Tdr je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bieh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodaiského teseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tani
pratocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probiha bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pritokem (pritocnad). Je mozné také navrhovat tiné, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ucel tdni spocivd pfevainé v podpore
ekologie a v lokalni podpofe retence vody v krajiné.
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tab. 1 - Zdkladni parametry tiné

ID typ opatfeni | plocha opatfeni (m?) | hloubka (m)

SO 17a tané/mokrad 119 1,5az2

B.1.1.2 SO 17B PROTIEROZNI MEZ

Meze obecné slouzi jako dilCi prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou
historicky nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha
dotvéret raz krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych
mezi je kladen ddraz na spojeni zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni
ovysadby drevin). Novda mez je navrhovana jako nizkd hrazka, zpravidla spojenda s mélkym
zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné lze pfikop nebo prlileh umistit i pod hrazku).
Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku lze uvazovat cca 10-
15 m.

tab. 2 - Zdkladni parametry protierozni meze

" plocha povodi dellv<a , sklon hloubka skl?n ?Irka

ID typ opatreni (m?) opatreni svahii (m) terénu | zaboru
(m) (%) (m)

SO 17b | protierozni mez 60 000 480 1:3az1:5 0,5 4 10az 15

B.1.1.3 SO 17C PROPUSTEK (JPRAVA VTOKU)

Zatrubnéni resp. vtok do zatrubnéni je dileZity pro odvadéni povrchovych vod a ochranu intravilanu.
Stdvajici technicky stav vtokového objektu je nevyhovujici.

Navrhuje se vytvoreni nového vtokového objektu, ktery svym charakterem bude odpovidat horské
vpusti. Vtokovy objekt se sklada s Sikmych cesli, které maji vyrazné lepsi pritocnost i pfi zachyceni
plavenin, a sedimentacniho prostoru.
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B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 17.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova cast
o B.2.SO 17.1 - Vypocet Ucinnosti navrhovanych opatieni (vzhledem k charakteru
opatreni nebyla pfiloha zpracovéana)

e Graficka cast:
o B.3.50 17.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni
o B.3.50 17.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 17.3 - Pfiény profil navrhovaného opatreni
o B.3.5017.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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