STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 18 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Old¥ichov na Hranicich (OldFichovsky potok)
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Zpracovatel: Spolecnost VRV + SHDP + VALBEK



Studie odtokovych pomér(i véetné navrh( moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
B — NAVRHOVA CAST

B.1.S0 18

VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které
jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Oldfichovsky potok je hraniénim tokem, ktery na cCeské strané lemuje zastavbu. Trasa koryta je
meandrujici a z velké ¢asti je levy bfeh opevnén kamennym zdivem. Pravé inundacéni Uzemi je na
Uzemi Polska a je silné zarostlé, bez udrzby a zastavby. Vzhledem k prostorovym limitlim na Uzemi
Ceskeé republiky je navrieno opatieni v pravém inundaénim Gzemi na Gzemi Polska.

V tésné blizkosti povodi Oldfichovského potoka je povrchovy dal Turéw v Polsku, ktery ovliviiuje
odtokové poméry. Zaroven dochazi k nelegalnimu vypousténi odpadnich vod z nékterych nemovitosti

pfimo do Oldfichovského potoka.

obr. 2 - Fotodokumentace zarostlého pravého inundacniho uzemi na dzemi Polska (foceno smérem proti toku)

V ramci feSeni lokality jsou navrZena opatreni pro snizeni povodnového ohroZeni.
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Navrzena opatfeni jsou:

SO 18a Revitalizace

obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 18 REVITALIZACE

Navrhuje se revitalizace pravého inundacniho tuzemi Oldfichovského potoka v intravildanu Oldfichova
na Hranicich. V soucasnosti je inundacni Uzemi zarostlé a témér nepropustné, avsak ma potencial
k prevadéni povodnovych vod a odlehceni korytu Oldfichovského potoka, které meandruje v tésné
blizkosti zastavby.

Revitalizace spociva v posileni pfirozeného rozlivu a vytvoreni prllehu, ktery by prevadél pouze
povodiniové pratoky. Za béinych stavl je koryto témér suché, tak se nedoporucuje inundacnim
Uzemim prevadét nizké prltoky. Soucdsti revitalizace musi byt i ndsledna udrzba, ktera zajisti
funkénost opatteni. Revitalizované Uzemi Ize zaroven vyuZzit pro ndvrh parku s obecnim mobilidrem.

Cilem opatfeni je ochrana levobfeZni zadstavby. V pravém inunaduénim Gzemi na Uzemi Polska se
zadnd ohroZend zastavba nenachazi. Plochy navrhu revitalizace jsou zanedbdny a nevyuZivany.

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stifety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 18.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

Navrhované opatfeni je na Uzemi sousedniho statu Polska.
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 18.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni (vzhledem k charakteru

opatteni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 18.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 18.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla pfiloha zpracovana)
B.3.S0 18.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
B.3.5S0 18.4 - Vzorovy udolnicovy profil (vzhledem k charakteru opatteni nebyla pfiloha

zpracovana)
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