STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 19 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Bily Kostel nad Nisou (LuZicka Nisa)
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Lokalita se nachdazi v pravém inundacnim uUzemi LuZické Nisy, které je zemédélsky vyuZivané.
Podkladem pro navrh opatfeni byly zaplavova Uzemi LuZické Nisy, ze kterych je zfejmé, Ze cestni sit
v inundacnim Uzemi tvofi bariéru prirozenému rozlivu. Oblast za cestou na naspu je zemédélsky

vyuzivana.
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obr. 1 - Fotodokumentace cesty na ndspu napric inundacnim tdzemim

V rdmci feSeni lokality je navrZeno 1 opatfeni pro podporu pfirozeného rozlivu.

NavrZena opatteni jsou:

SO 19 Cesta

obr. 2 - Pfehlednd situace opatreni
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B.1.1.1 SO 19 CESTA

Stdvajici cesta k zemédélské usedlosti je na zvySeném terénnim naspu pricné pres inundacéni uzemi
LuZické Nisy. Jak je vidét na niZze uvedeném obrazku zobrazujici zaplavova Uzemi, nasep komunikace
tvofi bariéru rozlivu pfi Qi a Qseo. Cilem opatfeni je podpora ptirozeného rozlivu do inundaéniho
uzemi.

Navrhuje se Uprava naspu cesty v délce 40 m tak, aby mohlo dochazet k proudéni za nasep. Cesta by

v Casti Useku vedla na urovni okolniho terénu.
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obr. 3 - Zdplavovd tuzemi (zdroj: Mapy povodriového nebézpeé/'a povodﬁov}ch rizik)

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zdkladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 19.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.S0 19.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru
opatteni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 19.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 19.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 19.3 - Pficny profil navrhovaného opatteni (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla pfiloha zpracovana)
o B.3.50 19.4 - Vzorovy udolnicovy profil

(4]



