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Vsechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou

7 vz

pfilohou A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v ptiloze B.3.1 Pfehlednd situace navrhovanych opatreni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Povodi kritickych bod( se nachdzi nad zastavbou Viaclavic a jejich recipientem je Vaclavicky potok.
V ramci analytické ¢asti nebylo v lokalité zjisténo povodriové ohroZeni. | pres to byla lokalita feSena
z dlivodu zlepseni hydromorfologického potencidlnu vodoteci, jejich ekologicky stav je poskozeny.
Nékteré useky vodotedi jsou historicky nevhodné upraveny a fada zemédélskych pozemkil je
meliorovana, coZ zpUlsobuje zrychleny a zvySeny odtok povrchovych vod. Navriena opatreni zvySuji
retenci vody v krajiné a snizuji pfimy odtok niZze po toku Vaclavického potoka. Vliv opatfeni se bude
propagovat dale po toku a zlepsi situaci ve spodni ¢asti obce, ktera je jiz povodnémi ohrozZena.

Meliorované pozemky byly feseny ve studii ,,Analyza moZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny -
povodi Vdclavického potoka, ARR - Agentura regiondlniho rozvoje, spol. s r.o., 11/2017*. V rdmci studie
se jednalo o lokalitu €. 5, 6 a 11. Opatreni v téchto lokalitach byla pfevzata a zapracovdna do této
studie.

Lokalita byla v ramci analytické casti definovana jako neohrozena a evidovana pod identifikatorem
kritického bodu KB_20400750 a KB_20403250.

obr. 2 - Fotodokumentace nevhodné upravy koryta toku v podobe naprlmenl a opevnéni betonovym/
polovegetacnimi tvdrnicemi (zdroj: ,,Analyza moZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi
Vdclavického potoka*”)
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Navrzena opatteni podporuji hydrologickou funkci krajiny, sniZuji a zpomaluji pfimy odtok z povodi.

Navrzena opatreni jsou:
SO 20a,b,c Revitalizace
SO 20d,e Vodni nadrz
SO 20f Mokrad/tdn

obr. 3 - Prehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 20A,B,C REVITALIZACE

et

U biizy

Ve studii ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdclavického potoka“ byla
definovana lokalita s €. 5 a 6, pro kterou byla navrZena nasledujici opatteni:

6A - Zfizeni mokradUl a tani v horni ¢asti toku, revitalizace toku (SO 20a)

6B - Zaslepeni ¢asti meliorace, revitalizace toku, rozsifeni a dosadba nivy (SO 20b)

6C - Revitalizace vodniho toku (SO 20c)

Revitalizace vodnich tokl je navrZena v Usecich, které jsou historicky nevhodné upraveny. Tyto Useky
jsou napfimeny a opevnény polovegetacnimi betonovymi tvarnicemi, které zabrafuji pfirozenému
vyvoji koryta a zrychluji odtok. Nékteré useky toku jsou i zatrubnény. Soucdsti revitalizace je vytvoreni

tlini ve vhodnych profilech.
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obr. 4 - Lokalita ideovych ndvrhi navrZend ve studii ,Analyza moZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny
- povodi Vdclavického potoka”

Revitalizace:

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do pfirodé blizkého stavu,
tedy zejména vytvoreni prirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a
hydrologického rezimu (napf. obnoveni pfirozenych rozlivi zvySenych pratok( do nivy toku). V pfipadé
revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamend, Ze ke zméné dojde vlivem
realizace stavby a ddle o samovolné renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochazi postupné
(dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem prirozenych proces(l. Pro tento postup je nutné dodrZovat
zasady ekologicky Setrné spravy vodniho toku, kterda pfirozeny vyvoj koryta umoini v rdmci
vymezeného pasu. Zasahy jsou provadény pouze v nejnutnéjsim rozsahu s ohledem na poZadavky
vyuziti okolniho Uzemi napf. z divodu ochrany zastavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové
eroze a nadmérné bocni erozi mimo vymezeny koridor.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

D typ délka toku (m) | sklon terénu (%) | délka ’toku (m) | sklon t’erénu (%)
opatreni STAV STAV NAVRH NAVRH

SO 20a |revitalizace 230 4.6 260 4.0

SO 20b | revitalizace 390 6.7 440 5.9

SO 20c |revitalizace 317 5.7 350 5.1

Mokrad/Tun:

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m?. TR je zpravidla hloubend jama v zemi s mirnymi sklony bieh, bez vypoustéciho
zafizeni a Casto, podle vodohospodarského reseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tlni pritocnych
nebo s obvodovou hrazkou). Napdjeni tliné probiha bud spodni vodou (nepritoc¢nd), nebo povrchovym
pritokem (pratocnad). Je mozné také navrhovat tliné, které budou pouze periodicky zatapéné a budou
podporovat vsakovani a vypar v Gzemi. U&el tdni spociva prevazné v podpore ekologie a v lokalni
podpore retence vody v krajiné.

(4]



Studie odtokovych pomérd véetné navrhi moznych protipovodiovych opatfeni pro povodi Luzické Nisy
B - NAVRHOVA CAST

B.1.50 20

tab. 2 - Zdkladni parametry tiné

. .| plocha opatfeni hloubka
ID typ opatreni 2
(m?) (m)
A Y 134 .
SO 20a tiné/mokrad 586 1,5az2

B.1.1.2 SO 20D,E VODNi NADRZ

Ve studii ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdclavického potoka“ byla
definovana lokalita s ¢. 11, pro kterou bylo navrZeno zaloZeni dvou rybnik(.

Variantné lze nadrz navrhnout jako takzvanou polosuchou nadrz, tedy se stadlym nadrienim a
prevlddajicim retencnim prostorem. Vzhledem k lokalizaci nadrzi vySe v povodi s malou plochou
povodi, je prevladajici efekt podpora hydrologické funkce, nez protipovodriova ochrana.

Legenda

@ skruz
— HMZ zatrubnéné
=—— HMZ oteviené
~|== Uprava toku oteviena
[ Navrhové lokality
\ — Svodné drény melioraci
\ 4 oy [ Aredl odvodnéni

obr. 5 - Lokalita ideovych ndvrhi navrZend ve studii ,Analyza moZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny
- povodi Vdclavického potoka”

B.1.1.2.1 Téleso hraze

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jednda se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ
hraze malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Kéta koruny hraze Sitky 3.0 m je navrZena v urovni
377.00 m n.m. pro SO 20d a 385.00 m n.m. pro SO 20e. Sklon navodniho svahu je navrZzen ve sklonu
1:3, sklon vzdusného svahu 1:2.2. Sklon svah( bude v dal$im stupni projektové dokumentace upresnén
v zavislosti na materialu hraze.
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) VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE

1l. 300 mm z prostoru hréze — BEZPECNOSTNI PRELIV
4000

OHUMUSOVANI A OSETI et

Hkor

Hmax

2% HOMOGENNI

1, VYEKA HRAZE

STERKOVY PATNI DREN

DRENAZNI POTRUBI \— ZAVAZANI TESNICIHO

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRACNI VRSTVA tl. 200 mm

obr. 6 - Vzorovy pricny rez hrazi

Céra zatopend plocha [m?]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
379.00 379.00
€  378.00 378.00
c
E  377.00 377.00
3
& 376.00 376.00
Z  375.00 375.00
=
= 374.00 374.00
o Cara zatopenych objemd
B  373.00 . 373.00
=~ Cara zatopenych plocha
372.00 372.00
0 2000 4000 6000 8000 10 000 12 000

Céra zatopeny objem [m3]
obr. 7 - Charakteristika nddrZe (Cdra zatopenych ploch a objemu) SO 20d

tab. 3 - Charakteristika nadrze SO 20d

. . Zatopena Zatopeny
(l::(:]v:]n) Hk()::;ka pItha oijm ! Poznamka
- (m?) (m?)
372.84 -0.16 0 0 | mrtvy prostor
373.00 0.00 53 4 | aroven spodni vypusti
373.50 0.50 206 74
374.00 1.00 381 216
374.50 1.50 723 479
375.00 2.00 1324 1005
375.50 2.50 1849 1795
376.00 3.00 2401 2 857 | uroven bezpecnostniho prelivu
376.50 3.50 2926 4 188 | mezni hladina
377.00 4.00 3557 5807 | koruna hraze
377.50 4.50 4252 7753
378.00 5.00 5072 10075
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Céra zatopena plocha [m?]
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< "
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\o v
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0 2000 4000 6000 8000 10 000
Céra zatopeny objem0 [m3]

obr. 8 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemu) SO 20e

tab. 4 - Charakteristika nddrZze SO 20e

. . Zatopena Zatopeny
(l::(:]v:qn) Hk()::;ka plozha oijm ! Poznamka
- (m?) (m?)
382.55 -0.45 0 O | mrtvy prostor
383.00 0.00 588 130 | aroven spodni vypusti
383.50 0.50 1332 618
384.00 1.00 1826 1410 | aroven bezpecnostniho prelivu
384.50 1.50 2343 2 453 | mezni hladina
385.00 2.00 3091 3 800 | koruna hraze
385.50 2.50 4061 5590
386.00 3.00 4 960 7 848

B.1.1.3 SO 20F MOKRAD/TON

Jednd se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. T je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bieh(, bez vypoustéciho
zafizeni a Casto, podle vodohospodarského reseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tlini pratocnych
nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probiha bud spodnivodou (neprlito¢na), nebo povrchovym
pfitokem (pratocnad). Je mozné také navrhovat tiné, které budou pouze periodicky zatapéné a budou
podporovat vsakovani a vypar v Gzemi. U&el tdni spociva prevainé v podpofe ekologie a v lokalni
podpofe retence vody v krajiné.

Ve studii ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdclavického potoka“ byla
definovana lokalita s €. 5, pro kterou byla navrZena soustava tini a mokrad( a posileni doprovodného
porostu.
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obr. 9 - Lokalita ideovych ndvrhi navrZend ve studii ,,Analyza moZnosti podpory hydrologickych fukci krajiny
- povodi Vdclavického potoka”

tab. 5 - Zdkladni parametry tiné

ID typ opatieni | plocha opatfeni (m?) | hloubka (m)
1323
tiné/mokiad 329 .
S0 20f (soustava) 251 15az2
331

B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni st¥ety byly hodnoceny na zakladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny v podrobné
situaci (B.3.5S0 20.1 - Podrobnada situace navrhovaného opatreni).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.5020.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla ptiloha zpracovana)

e Graficka cast:
B.3.S0 20.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

o B.3.50 20.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 20.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatieni
o B.3.50 20.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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