STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.S0 21 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Vaclavice (Vrtald rokle)
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které
jsou prilohou A. Analyticka cast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Povodi bezejmenné vodotece, kterd je pravostrannym pritokem Vaclavického potoka, je povodi
kritického bodu. Na vtoku do intravilanu prochdzi je koryto toku v tésné blizkosti nemovitosti. Limitni
kapacita toku je dana kapacitou propustku pfi kfizeni s hlavni silnici prochazejici Vaclavicemi.

Meliorované pozemky byly feseny ve studii ,Analyza moZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny
- povodi Vdclavického potoka, ARR - Agentura regiondliniho rozvoje, spol. s r.o., 11/2017“. V ramci
studie se jednalo o lokalitu €. 10.

Lokalita byla v ramci analytické ¢asti definovana jako ohroZena a evidovana pod identifikatorem
kritického bodu KB_20400741.

obr. 2 - Fotodokumentace prostor pro vytvoreni
tini/mokradd (zdroj: ,Analyza mozZnosti podpory
hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdclavického
potoka”)
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Navrzena opatreni podporuji hydrologickou funkci krajiny a sniZuji povodnové ohrozeni. Navrh suché
nadrze ma protipovodiovy vliv nejen pfimo na samotném vodnim toce, ale zaroven se snizi pfitok
do Vdaclavického potoka, ktery povodnémi ohroZuje Vaclavice.

Navrzena opatreni jsou:
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 21A,B MOKRAD/TUN

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepresahujici max.
jednotky stovek m2. Tan je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodaiského teseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tani
prato¢nych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probiha bud' spodni vodou (nepriatocna),
nebo povrchovym pfitokem (prdtocna). Je mozné také navrhovat tliné, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ucel tdni spocivd pfevainé v podpofe
ekologie a v lokalni podpofe retence vody v krajiné.

Ve studii ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdclavického potoka“ byla
definovana lokalita s ¢. 10, pro kterou bylo navrzeno zaloZeni 2 rybnikd, pfip. tani a mokradd.
Z hlediska morfologie terénu a protipovodnové ochrany nejsou profily Uplné vhodné pro rybniky, ale
jsou idedlni pro vytvoreni tdni.
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| Legenda

® skruz
—— HMZ zatrubnéné
=—— HMZ oteviené
—— Uprava toku oteviena
[] Navrhové lokality
— Svodné drény melioraci
i [_] Aredl odvodnéni

obr. 4 - Lokalita ideovych ndvrhi navrZend ve studii ;,Ana/yza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny -
povodi Vdclavického potoka”

tab. 1 - Zdkladni parametry tiiné

ID typ opatfeni | plocha opatieni (m?) | hloubka (m)
SO 21a tiiné/mokfad 26546 1,5a%2
SO 21b tané/mokrad 505 1,5az2

* tuné/mokrady jsou Cislovdny od severu

B.1.1.2 SO 21C SUCHA NADRZ

lednd se o béiné opatreni slouZici k zachyceni povodriovych pratokl, snizeni Gcinkl povodni a
zajiSténi v Uzemi pod nadrZi protipovodfiovou ochranu na poZzadované urovni. NadrzZe byvaji zpravidla
tvofeny zemni hrdzi a zakladnimi objekty, jakymi jsou bezpecnostni pfeliv a vypoustéci objekt.
Vyhodou téchto nadrzi je, Ze za normalniho stavu (prazdna nadrz), mize byt plocha zatopy vhodné
zemédélsky vyuZivana.

Profil hraze byl navrzen co nejblize zastavby, aby zachytil odtok z co nejvétsiho povodi. Neskodny
odtok byl stanoven dle navrieného vytokového okna 0.5x0.45 m. Velikost okna byla volena
v souvislosti s kapacitou navazujiciho koryta a propustku.

Variantné lze nadrz navrhnout jako takzvanou polosuchou nadrz, tedy se stdlym nadrZenim a
prevladajicim retencnim prostorem. Tim vznikne vhodny krajinny prvek a potencidlné se zvysi
bezpecnost samotného vodniho dila.

B.1.1.2.1 Téleso hraze

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny
typ hraze malych vodni nddrzi a suchych nadrzi. Kéta koruny hraze Sifky 3.0 m je navrZena v Urovni
342.5,00 m Sklon navodniho svahu je navrien ve sklonu 1:3, sklon vzdusného svahu 1:2.2. Sklon
svahU bude v dal$im stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na materidlu hraze.
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. VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE
1. 300 mm z prostoru hréze — BEZPECGNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANI A OSETI %

Hki
or Hmax

72r  HOMOGENNI

STERKOVY PATNI DREN

VY3KA HRAZE

DRENAZNI POTRUBI \— ZAVAZANI TESNICIHO

OHUMUSOVAN| A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRACNI VRSTVA 1. 200 mm

obr. 5 - Vzorovy pficny fez hrazi

tab. 2 - Zdkladni parametry navrhované suché nddrze

Parametr Hodnota |Jednotka
Délka hraze 70| m
Maximalni vyska hraze 719 m
Objem zemni hraze 6083 | m?
Kota dna spodni vypusti 335.50 | m n. m.
Koéta dna nadrze 335.31 | mn. m.
Kota koruny bezpeénostniho prelivu 341.50 | m n. m.
Kota mezni bezpecné hladiny 342.00 | m n. m.
Kota koruny hraze 342.50 | m n. m.
Maximalni objem nadrze 18078 | m?
Maximalni plocha zéplavy 6 803 | m?
Sklony svaht (vzdusni, ndvodni) 1:2.2,1:3 |-
Neskodny odtok* 1.5 m3s?

* neskodny pratok byl stanoven dle navrZeného vytokového okna 0.5x0.45 m

Hodnota objemového ukazatele suché nadrze:

Dle CSN 75 2410 je vhodnost profilu hrdze dana hodnotou pomérového ukazatele 1, ktery je
definovédn pomérem zadrzeného objemu Va (objem pfi maximalni hladiné v m3) a objemu hraze Vy
(nad stavajicim terénem v m3). Tato hodnota nem3d klesnout pod 4.

n="V,/Vy =18078/6 083 = 3

Navrzeny profil nevyhovuje dle pomérového ukazatele.
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Cara zatopena plocha [m?]
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obr. 6 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemdi)

tab. 3 - Charakteristika nadrze

. . Zatopena Zatopeny
(l::(:]v:qn) HI(():qI:))ka plosha oijm ! Poznamka
- (m?) (m?)
335.31 -0.19 0 0 | mrtvy prostor
335.50 0.00 2 1| droven spodni vypusti
336.00 0.50 99 17
336.50 1.00 361 132
337.00 1.50 645 379
337.50 2.00 1128 813
338.00 2.50 1691 1516
338.50 3.00 2282 2 506
339.00 3.50 2813 3783
339.50 4.00 3491 5352
340.00 4.50 4133 7 255
340.50 5.00 4741 9474
341.00 5.50 5378 12 003
341.50 6.00 6 066 14 861 | uroven bezpecnostniho prelivu
342.00 6.50 6 803 18 078 | mezni hladina
342.50 7.00 7531 21 661 | koruna hraze
343.00 7.50 8 207 25590
343.50 8.00 8818 29 847
344.00 8.50 9574 34435

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zikladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 21.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2.S0 21.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni

e Graficka cast:

o

o

O

B.3.S0 21.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni
B.3.S0 21.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
B.3.S0 21.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatfeni
B.3.S0 21.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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