STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

4

V ramci analytické ¢asti nebylo povodi bezejmenné vodotece vyhodnoceno jako ohroZené, nicméné
se v povodi nachazi fada usekl tok(, které jsou z hlediska hydromorfologického stavu nevyhovuijici.
Jedna se o napfimena ¢i zatrubnéna koryta v extravilanu.

Lokality pro navrh byly definovany ve studii ,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny
- povodi Vdclavického potoka, ARR - Agentura regiondliniho rozvoje, spol. s r.o., 11/2017“. V ramci
studie se jednalo o lokalitu ¢. 1 a 4.

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovana jako ohroZend a evidovana pod identifikdtorem
kritického bodu KB_20403654.

obr. 1 - Fotodokumentace nevhodné upravenych koryt vodnich toku kzdroj: »Analyza moZnosti dpory

kych funkci krajiny - povodi Vdclavického potoka*)
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obr. 2 - Fotodokumentace prostor pro vytvofeni tuni/mokfadu (zdroj: ,,Analyza mozZnosti podpory
hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdaclavického potoka“)
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obr. 3 - Fotodokumentace vykresti odvodnéni pozemku (zdroj: ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci
krajiny - povodi Vdclavického potoka”)

Navrzena opatteni podporuji hydrologickou funkci krajiny a zlepsuji hydromorfologicky stav.

Navrzena opatfeni jsou:
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obr. 4 - Pfehlednd situace opatieni

B.1.1.1 SO 22A, B, D REVITALIZACE

Ravitalizace je navrZena v Usecich vodoteci, kde historicky vznikly nevhodné Upravy (SO 22d) pfip. kde
byla vodotec zatrubnéna a stala se soucasti odvodiiovacich zafizeni (S022a,b).

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do pfirodé blizkého stavu,
tedy zejména vytvoreni pfirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a
hydrologického reZimu (napf. obnoveni pfirozenych rozlivih zvySenych pritok(i do nivy toku).
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V pfipadé revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamen3, Ze ke zméné dojde
vlivem realizace stavby a dale o samovolné renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochazi
postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem pfirozenych procesu. Pro tento postup je nutné
dodrZovat zasady ekologicky Setrné spravy vodniho toku, ktera pfirozeny vyvoj koryta umozni v ramci
vymezeného pasu. Zasahy jsou provadény pouze v nejnutnéjSim rozsahu s ohledem na pozadavky
vyuZziti okolniho Gzemi napf. z divodu ochrany zéstavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové
eroze a nadmérné bocni erozi mimo vymezeny koridor.

Soucasti revitalizace mohou byt ve vhodnych profilech tiné/mokrady. Vhodna mista umisténi tani
jsou naptiklad vyusti odvodiovacich zafizeni.

Podkladem revitalizaci byla studie ,,Analyza moZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi
Vdclavického potoka*“, a jeji oblasti ideovych navrh(i 1A, 1C, 1D a 4B.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

D e délka toku (m) | sklon terénu (%) | délka ’toku (m) | sklon t’erénu (%)
STAV STAV NAVRH NAVRH

SO 22a |revitalizace 210 5.2 252 4.4

SO 22b | revitalizace 335 8.4 402 7.0

SO 22d |revitalizace 650 2.6 780 2.2

Legenda

®  skruz
—— HMZ zatrubnéné
~|=— HMZ otevfené
= UJprava toku oteviena
] Navrhové lokality
— Svodné drény melioraci
[ Aredl odvodnéni

El
W/l /

210.7
3%

= }
/ ) N “ LT Y [
/ \4\ N : R, — ™ R

1

2 \ . 5 \
obr. 5 - Fotodokumentace lokalit ideovych ndvrhi studie ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci
krajiny - povodi Vdclavického potoka”

B.1.1.2 SO 22C MOKRAD/TUN

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrz hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. TG je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodarského feseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tani
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prato¢nych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probiha bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pfitokem (pritocnad). Je mozné také navrhovat tiné, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ugel tdni spocivd pfevainé v podpofe
ekologie a v lokdlni podpore retence vody v krajiné.

Podkladem revitalizaci byla studie ,Analyza moznosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi
Vdclavického potoka”, a jeji oblast ideovych navrhi 1B.

tab. 2 - Zakladni parametry tiné

ID typ opatfeni | plocha opatieni (m?) | hloubka (m)
SO 23a tané/mokrad 185 1,5az2
SO 23b tané/mokrad 280 1,5az2
SO 23c tané/mokrad 144 1,5az2
SO 23d tiné/mokfad 153 1,5a72

* tiné/mokrady jsou Cislovdany od severu

B.1.1.3 SO 22E VODNi NADRZ

Navrhuje se obnova rybniku nad kfizenim s komunikaci. V soucasné dobé je rybnik zanikly, zatopa
Hraz vodni nadrze by byla tvofena silni¢nim naspem komunikace v pfipadé, Zze by svym materidlem a
konstrukci vyhovovala parametriim hrazi vodnich nadrzi. V opacném ptipadé, by silni¢ni nasep plnil
pouze stabilizaCni ¢ast hraze a na navodni strané ndspu by vznikla dosypana vrstva, ktera by zajistila
potfebné stabilizacni a tésnici parametry télesa hraze. Pro zvyseni retenc¢ni funkce vodni nadrze muize
prevazovat retencni prostor nadrze nad zasobnim prostorem, ¢imz by vznikla polosucha nadrz.

Alternativné Ize v lokalité navrhnout posileni mokradu a vytvoreni tlini.

Céra zatopena plocha [m?]
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obr. 6 - Charakteristika nadrze (¢ara zatopenych ploch a objemt)
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tab. 3 - Charakteristika nadrze

Uroven Hloubka |Zatopena | Zatopeny .
(m n.m.) (m) plocha objem Poznamka
(m?) (m3)
321.24 -0.26 0 0 | mrtvy prostor
321.50 0.00 3408 495 | Groven spodni vypusti
322.00 0.50 5905 2 882
322.50 1.00 7 926 6 302
323.00 1.50 10962 11048
323.50 2.00 13 267 17 112
324.00 2.50 15 547 24 326
324.50 3.00 17775 32 656
325.00 3.50 20678 42 242

B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 22.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2.SO 22.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni (vzhledem k charakteru
opatreni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka cast:

o

O

O

B.3.50 22.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
B.3.S0 22.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
B.3.50 22.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatieni
B.3.50 22.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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