STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 23 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V feSeném povodi jsou veskeré vodotece zatrubnéné a zemédélskd plda odvodnéna. Odtokové
poméry jsou dale ovlivnény nedavnou vystavbou hlavni komunikace 1/35, ktera rozdélila rozlehlé pole
zemédélsky vyuzivané na mensi plochy.

Meliorované pozemky byly feSeny ve studii ,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny
- povodi Vdclavického potoka, ARR - Agentura regiondliniho rozvoje, spol. s r.o., 11/2017“. V ramci
studie se jednalo o lokalitu ¢. 8.

Lokalita byla v ramci analytické c¢asti definovana jako ohroZend a evidovana pod identifikdtorem
kritického bodu KB_20403654.
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obr. 2 - Fotodokumentace prostor pro vytvoreni tini/mokfad
hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdaclavického potoka“)
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obr. 3 - Fotodokumentace vykres( odvodnéni pozemkd (zdroj: ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci
krajiny - povodi Vidclavického potoka“)

Navrzena opatreni podporuji hydrologickou funkci krajiny. Jedna se sadu tani/mokfadd v udolnici.

Navrzend opatreni jsou:

SO 23 Mokrad/Tun

obr. 4 - Pfehlednd situace opatieni

B.1.1.1 SO 23 MOKRAD/TON

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrZ hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. TG je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodarského teSeni, i bez bezpeénostniho prelivu (vyjma tani
pratocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probihd bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pfitokem (prito¢nd). Je mozné také navrhovat tliné, které budou pouze periodicky
zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ugel tdni spociva prevainé v podpore
ekologie a v lokaIni podpore retence vody v krajiné.
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Ve studii ,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny - povodi Vdclavického potoka” byla
definovana lokalita s €. 8, pro kterou byla navrZena soustava tlni. Na podkaldé digitalniho modelu
reliéfu 5. generace byly v navrhované lokalité lokalizovany vhodné 4 profily pro navrh tini/mokfada.

Legenda

® skruz
— HMZ zatrubnéné
=== HMZ otevfené
= Uprava toku oteviena
7] Navrhové lokality
—— Svodné drény melioraci
[ Aredl odvodnéni

obr. 5 - Lokalita ideovych ndvrhi navrZend ve studii ,,Analyza mozZnosti podpory hydrologickych funkci krajiny -
povodi Vdclavického potoka”

tab. 1 - Zdkladni parametry tiné

ID typ opatfeni | plocha opatieni (m?) | hloubka (m)
SO 23a tiiné/mokfad 185 1,5a%2
SO 23b tiiné/mokfad 280 1,5a%2
SO 23c tiné/mokfad 144 1,5a%2
SO 23d tiné/mokrad 153 1,5az2

* tuné/mokrady jsou Cislovdany od severu

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.S0 23.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova cast
o B.2.SO 23.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru
opatieni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 23.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 23.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla ptiloha zpracovana)
B.3.S0 23.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni
B.3.50 23.4 - Vzorovy Udolnicovy profil (vzhledem k charakteru opatfeni nebyla ptiloha
zpracovana)
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