STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 24 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Hrddek nad Nisou (Chladny Dul)
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Vsechna navrhovana ¢i feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prlzkumu, které
jsou prilohou A. Analytickd cast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatreni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V lokalité dochazi k povodriovym skodam na soukromém i verejném majetku. Povodriové Skody
vznikaji z ficnich povodni na bezejmenném vodnim toce. OhroZeni vznikd pfitokem bezejmenného
vodniho toku propustkem kfiZujici mistni komunikaci na rozhrani intravildanu x extravilanu

Navrhované opatieni ma za cil snizit kulminacéni odtok a zlepseni vodni bilance ve vyssich partiich
bezejmenného vodniho toku.

Lokalita byla v ramci analytické ¢asti definovana jako ohroZend a evidovana pod identifikditorem
kritického bodu 20401299.

obr. 1 - Fotodokumentace kritického bodu 20401299
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V ramci feSeni lokality je navrzeno 10 opatfeni.
Navrzena opatfeni jsou:

SO 24a,b,c  Pfehrazka

SO 24f,g,h,j,k Propustek >
SO 24l Uprava koryta

SO 24d Revitalizace
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obr. 2 - Prehlednd situace
opatfeni +

B.1.1.1 SO 24A, B, C PREHRAZKA

Prehrazky se zpravidla umistuji napfi¢ udolnic nebo strZi. Jedna se o technické opatreni, které mize byt
realizovano z rGznych material(i, pfedevsim pak ze zdiva nebo dfeva. Pfed prehrazkou je retencni prostor,
ve kterém se zachytava splaveny material a ¢ast objemu pfiteklé vody. VétsSinou se tato opatreni realizuji
v soustavé vice objektl nad sebou.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace urcovany plosné s ohledem na
vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatfeni do dalsi projektové faze bude nutné
jednotlivé prvky posoudit samostatné, ¢imz bude mozné i zpresnit jejich parametry a moznost jejich
vystavby s ohledem na geologii, vlastnické poméry apod.

Navrhovana prehrdzka SO 25a, b, c je umisténa na bezejmenném vodnim toku v zalesnéné c¢asti Uzemi.
V profilu nejsou k dispozici hydrologickd data. Jelikoz se ale jednd opomérné malé povodi, lze
predpokladat, Ze vliv na prlibéh povodriové viny nebude zanedbatelny. Hlavnim cilem této prehrazky je
nicméné zachyceni splavenin.
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B.1.1.2 SO 246G, H, I, J, K PROPUSTEK

Navrhuje se novda vystavba propustku. Jedna se o propustek pod stavajici lesni cestou. Jedna se o
kruhovy propustek. Dimenze propustku bude uréena vdalSich fazich pfiprav projektové
dokumentace. Pouze budou zachovany platné normy, kdy bude pouZita minimalni dimenze
propustku DN 600 s minimdalnim podélnym sklonem 0,5%.

Toto opatfeni je prevzatu s pfipravované studie s ndzvem: Studie odtokovych pomérd v povodi
bezejmennych pritok( LP8 a LP8/1.

B.1.1.3 SO 24F PROPUSTEK (ZKAPACITNENI PROPUSTKU)

Stdvajici trubni propustek je s ohledem na stavajici kapacitu v nevyhovujicim stavu.

Navrhuje se vytvoreni nového trubniho propustku, zkapacitnéni stavajiciho trubniho propustku,
pouzitim poloZenim dalsi trubni roury. TudiZ to znameni, Ze budou umistény dva trubni propustky
vedle sebe dle vzorového pficné rfezu ve vykresové ¢asti.

B.1.1.4 S0 224L UPRAVA KORYTA

V ramci prevzaté studie s ndzvem: Studie odtokovych pomér( v povodi bezejmennych pritok( LP8 a
LP8/1 byly pfevzaty navrhy na Uprava koryta vodniho toku bezejmenné vodotece.

Uprava koryta spocivd v trase potoka vybudovat soustavu pFi€nych stabilizaénich praht do vysky 0,2
m. v mistech vétsiho poruseni navrhuji vybudovat konsolida¢ni stupné doplnéné o skluzovou navodni
stranu.

V rdmci tohoto navrhu jsou stabilizacni prahy navrzeny jako dfevéné prehrazky, viz vykresova pfiloha.
V ramci dalsi faze projektu mize byt tato upravena.

B.1.1.5 SO 24D REVITALIZACE

V rdmci prevzaté studie s ndzvem: Studie odtokovych pomérd v povodi bezejmennych pritokd LP8 a
LP8/1 byly pfevzaty ndvrhy na Uprava koryta vodniho toku bezejmenné vodotece. Upravy koryta jsou
feSeni revitalizaci vodniho toku ve spodnich partiich.

B.1.1.6 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 26.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

Nedochazi k zddnym Gzemnim stfetld co se tyka stavajicich inZenyrskych siti.

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 24.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 24.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim SO 24a
o B.3.50 24.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni SO 24a
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B.3.50 24.4 - Podélny profil navrhovanym opatfenim SO 24b

B.3.50 24.5 - Pficny profil navrhovaného opatieni SO 24b

B.3.50 24.6 - Podélny profil navrhovanym opatfenim SO 24c

B.3.50 24.7 - Pricny profil navrhovaného opatieni SO 24c

B.3.50 24.8 - Vzorovy pfticny profil navrhovaného opatieni SO 24a, b, c

B.3.50 24.9 — Pricny profil navrhovanych propustkll na stavajicich lesnich cestdch SO
24g,h,i,jk

B.3.50 24.10 — Podélny profil navrhovanych propustkl na stavajicich lesnich cestach SO
24g,h,i,j,k

B.3.5S0 24.11 — Zkapacitnéni propustku SO 24f

B.3.S0 24.12 — Podélny profil navrhovanym opatfenim SO 24m

B.3.S0 24.13 — Pfi¢ny profil navrhovanym opatifenim SO 24m
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