STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 26 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Vsechna navrhovana ¢i feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které
jsou prilohou A. Analytickd cast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatreni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V lokalité dochazi k povodriovym Skodam na soukromém i verejném majetku. Povodriové Skody
vznikaji z ficnich povodni na vodnim toku LuZickd Nisa. OhroZeni vznikd rozlivem LuZické Nisy.
Navrhované opatfeni ma za cil zvysit okolni terén tak, aby nedochazelo k rozlivu do zastavéné casti
uzemi.

Lokalita byla v ramci analytické Casti definovana jako ohroZzend a evidovana pod identifikitorem
ohrozeného mista 0008.

obr. 1 - Fotodokumentace ohroZzeného mista 0008
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V radmci feSeni lokality jsou navrZzena 2 opatreni.
Navrzena opatreni jsou:
SO 26a Odsazena zemni hraz

SO 26b Ochranna zed'
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obr. 2 - Pfehlednd situace opatfeni 17 sklad |

B.1.1.1 SO 26A ODSAZENA ZEMNi HRAZ

V rdmci zamezeni rozlivu do obydlené ¢asti na levém brfehu vodniho toku LuZicka Nisa byla navrzena
odsazend zemni hrazka od vodniho toku. S ohledem na umisténi odsazeni od vodniho toku bude tak
umoznéno vétsiho rozlivu za povodiiovych udalosti a pfitom ochranéni zastavéného Uzemi.

Zemni hrazka je navrZena jako homogenni zemni hraz.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace uréovany plosné s ohledem
na vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatfeni do dalsi projektové faze bude
nutné jednotlivé prvky posoudit samostatné, ¢imZ bude mozZné i zpfesnit jejich parametry a moznost
jejich vystavby s ohledem na geologii, vlastnické poméry apod.

B.1.1.2 SO 26B OCHRANNA ZED

V rdmci zamezeni rozlivu do obydlené ¢asti na levém brehu vodniho toku LuZickd Nisa byla navrZena
ochrannd zed. Sohledem na umisténi ochranné zdi bude za povodrovych uddlosti ochranéno
zastavéného Uzemi.

Ochranna zed je navrZena jako Zelezobetonova tizna zed.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace uréovany plosné s ohledem
na vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatieni do dalsi projektové faze bude
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nutné jednotlivé prvky posoudit samostatné, ¢imz bude mozné i zptesnit jejich parametry a moznost
jejich vystavby s ohledem na geologii, vlastnické poméry apod.

B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.S0 26.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).

Nedochazi k Zddnym Uzemnim stretl co se tyka stavajicich inZenyrskych siti. U casti zastavéného
uzemi bude v dalsi fazi projektové dokumentace ovéfit skutec¢né vedeni inZzenyrskych siti.

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 26.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 26.2 - Pri¢ny profil navrhovaného opatieni SO 26a
o B.3.50 26.3 — Pri¢ny profil navrhovaného opatreni SO 26b
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