STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 32 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Vsechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho priizkumu,
které jsou pfilohou A. Analyticka cCast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace
navrhovanych opatreni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V lokalité dochazi k povodriovym Skoddm na soukromém majetku. Povodnové skody vznikaji

z ficnich povodni na vodnim toku Rokytka. OhroZeni vznikd na soutoku VI¢iho potoka +
Rokytky, mostni objekt krizujici silnici Il. tfidy ¢. 592. Navrhované opatfeni ma za cil sniZit

kulminacni odtok a zlepSeni vodni bilance vystavbou vodni nadrze umisténé ve vyssich partiich
vodniho toku Rokytka.

Lokalita byla vramci analytické c¢asti definovdna jako ohrozené misto a evidovanad pod
identifikdtorem ohrozeného mista 0010.

obr. 1 - Fotodokumentace ohroZeného mista 0010 - soutoku VIciho potoka + Rokytky, mostni
objekt kriZujici silnici Il. tfidy ¢. 592
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obr. 2 - Fotodokumentace vytipovaného mista pro navrhované opatreni

V rdmci feSené lokality je navrZzeno jedno opatfeni.

NavrZena opatfeni jsou:

SO 32a Vodni nadrz

obr. 2 - Pfehlednd situace opatieni
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B.1.1.1 SO 32A VODNi NADRZ

Navrhuje se nova vystavba vodni nadrze umisténou na vodnim toku Rokytka. V soucasné dobé se
jednd o nevyuZivany pozemek.

obr. 4 — Detail umisténi vodni nddrzZe

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 32.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

Navrhovana vodni nadrZ neni ve stietu s Zdadnymi inzenyrskymi sitémi.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.S0 32.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni

e Graficka ¢ast:

o B.3.50 32.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
B.3.S0 32.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim
B.3.50 32.3 - Udolnicovy profil navrhovaného opatfeni
B.3.S0 32.4 — Vzorovy pficny fez zemni hrazi
B.3.5S0 32.5 - Vzorovy pficny profil funkénim objektem
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