STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 33 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Krystofovo Udoli
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Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy
B - NAVRHOVA CAST

B.1.50 33

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prlzkumu, které
jsou prilohou A. Analytickd cast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatreni.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V lokalité dochazi k povodriovym skodam na soukromém i verejném majetku. Povodriové Skody
vznikaji z ficnich povodni na Selském potoce. OhroZeni vznikd pritokem Selského potoka trubnim
propustkem ktizujici silnici Il. tfidy ¢. 592 u Usti do vodniho toku Rokytka. Navrhované opatieni ma za
cil snizit kulminacni odtok a zlepSeni vodni bilance vystavbou vodni nadrie umisténé ve vyssich

partiich Selského potoka.

Lokalita byla v ramci analytické ¢asti definovana jako ohroZend a evidovana pod identifikditorem
kritického bodu 0007.

obr. 1 - Fotodokumentace ohroZeného mista 0007 — Selsky potok kfiZujici mostni objekt silnice Il. tridy
¢. 592
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V ramci feseni lokality jsou navrZzena 3 opatreni.
Navrzena opatfeni jsou:
SO 33a Prehrazka

SO 33b Vodni nadrz

SO 33c Propustek
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obr. 2 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 SO 33A PREHRAZKA

Prehrazky se zpravidla umistuji napfi¢ udolnic nebo strzi. Jedna se o technické opatreni, které muize
byt realizovano z rGznych materialQ, predevsim pak ze zdiva nebo dfeva. Pred prehrazkou je retenéni
prostor, ve kterém se zachytdva splaveny materidl a ¢ast objemu priteklé vody. Vétsinou se tato
opatreni realizuji v soustavé vice objektd nad sebou.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace uréovany plosné s ohledem
na vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatieni do dalsi projektové faze bude
nutné jednotlivé prvky posoudit samostatné, ¢cimz bude mozné i zpresnit jejich parametry a moZnost
jejich vystavby s ohledem na geologii, vlastnické poméry apod.

Navrhovand prehrazka SO 33a je umisténa na bezejmenném vodnim toku v zalesnéné c¢asti Uzemi.
V profilu nejsou k dispozici hydrologickd data. JelikoZ se ale jednd o pomérné malé povodi, lze
predpokladat, Ze vliv na pribéh povodnové viny nebude zanedbatelny. Hlavnim cilem této prehrazky
je nicméné zachyceni splavenin.
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B.1.1.2 SO 33B VODNi NADRZ

Navrhuje se nova vystavba vodni nadrze umisténou na Selském potoce. V soucasné dobé se jedna o

nevyuzivany pozemek.

B.1.1.3 SO 33C PROPUSTEK (ZKAPACITNENi PROPUSTKU)

Stdvajici trubni propustek je s ohledem na stavajici kapacitu v nevyhovujicim stavu.
Navrhuje se vytvoreni nového trubniho propustku, zkapacitnéni stavajiciho trubniho propustku,

pouzitim poloZenim dalsi trubni roury. TudiZ to znameni, Ze budou umistény dva trubni propustky
vedle sebe dle vzorového pfi¢né fezu ve vykresové ¢asti.

B.1.1.4 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.S0 33.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).

Nedochazi k Zadnym Gzemnim stfetl co se tyka stavajicich inzenyrskych siti.
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova cast

O

B.2.S0 33.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatieni

e Graficka cast:

0O O 0O 0O 0o 0 O O

B.3.S0 33.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

B.3.S0 33.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim SO 33a
B.3.S0 33.3 - Pficny profil navrhovaného opatieni SO 33a

B.3.S0 33.4 - Vzorovy pficny profil navrhovaného opatreni SO 33a
B.3.S0 33.5 - Podélny profil navrhovanym opatfenim SO 33b
B.3.50 33.6 - Udolnicovy profil navrhovaného opatfeni SO 33b
B.3.S0 33.7 — Vzorovy pficny fez zemni hrazi SO 33b

B.3.S0 33.8 — Vzorovy pricny profil funkénim objektem SO 33b
B.3.S0 33.9 — Zkapacitnéni propustku SO 33c
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