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B.1.1 PODROBNÝ POPIS NAVRHOVANÉHO OPATŘENÍ 

Stabilizace odtokového režimu vodního toku je navržena ve studii Odtokové poměry přítoku Jeřice 

PP4 (doc. J.Zuna, 2012). Zadavatelem jsou Lesy ČR s.p.  

  
obr. 1 a .2 - kritický bod na křížení dotčeného přítoku Jeřice se silnicí 

 

  
obr. 3 a 4 – odlehčení nánosů splavenin nad obcí, zřejmě ještě z povodně 2010 

 

        
obr. 5 – propustek pro přejezdovou cestu 
obr.6 – v korytě se nacházejí  vymleté útvary charakteru přírodních tůní 
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obr. 7 – pohled směrem po toku na ohrožené objekty 

obr. 8 – horní část povodí je zdrojem splavenin 
 

 

Navržená opatření jsou: 

SO 36 Úprava toku, retenční přehrážky 

 

 obr. 9 - Přehledná situace opatření 
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Návry opatření podle studie Odtokové poměry přítoku Jeřice PP4 jsou: 
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obr. 9 – situace návrhu opatření podle studie 

B.1.2 PŘÍLOHY 

 Grafická část: 

o B.3.SO 36.1 - Podrobná situace navrhovaného opatření 

 


