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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Stabilizace odtokového reZzimu vodniho toku je navrzena ve studii Odtokové poméry pfitoku Jefice
PP4 (doc. J.Zuna, 2012). Zadavatelem jsou Lesy CR s.p.
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obr. 3 a 4 — odlehceni ndnost splavenin nad obci, zfejmé jesté z povodné 2010
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obr. 5 — propustek pro prejezdovou cestu
obr.6 — v koryté se nachdzeji vymleté utvary charakteru prirodnich tini
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ob. 7 — pohled smérem po toku na ohroZené objekty

obr. 8 — horni ¢dst povodi je zdrojem splavenin

Navrzena opatreni jsou:

SO 36 Uprava toku, retenéni prehrazky

obr. 9 - Pfehlednd situace opatreni
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Navry opatfeni podle studie Odtokové pomeéry pfitoku Jetice PP4 jsou:
vrh treni vee foku (LCR s.p.. OPL La
Profil — tsek (km) Opateni

0.085 Zfizeni konsolidaéni piehrazky — spad 1.5 m, vys‘ka kfidel 2.5 m, celkova
&itka 15 m, vyuZitelny retenéni prostor cca 100 m>.

0.340 Zfizeni konsolidaéni prehraZzky — spad 1.5 m, vyéka kiidel 2.5 m, celkova
Sifka 20 m, vyuzZitelny retencni prostor cca 300 m’.

0.440 Zfizeni konsolidaéni prehrazky — spad 1.5 m, vyska kiidel 2.5 m, celkova
8itka 25 m, vyuzitelny retenéni prostor cca 250 m°,

0.550 Zfizeni konsolidaéni prehrazky — spad 1.5 m, vyska kiidel 2.5 m, celkova

&itka 20 m, vyuzitelny reten&ni prostor cca 250 m>.

0.800 — 0.880 Zfizeni retenéni piehrazky — spad 2.5 m, vyéka kfidel 3.0 m, celkova Sitka
40 m, vyuzitelny retencni prostor cca 500 m°.

0.100 - 0.550 Uprava prito&ného profilu, vypinéni biehovych natri térkem (vyuzit
akumulace splavenin), stabilizace podélného profilu dievénymi prahy a pasy

0.550 - 1.550 Stabilizace podélného profilu dievénymi prahy a pasy

Névrh opatieni pro ostatni investory

Usek (km) Opatfeni
0.000 - 0.021 Uprava trasy koryta pod silniénim propustkem (sniZeni namahani levého
bfehu)

0.037 — 0.040 ProdlouZeni zidky vysky 0.6 m na levém biehu upraveného koryta k parapetu
nového propustku (Ginky vodniho skoku v pfechodu volné hladiny vody do

hiadiny vzduté propustkem)
0.370-0.390 Rekonstrukce hospodaiského piejezdu
Povodi Stabilizace lesnich cest
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obr. 9 —situace ndvrhu opatfeni podle studie

B.1.2 PRILOHY

e Graficka ¢ast:

o B.3.50 36.1 - Podrobna situace navrhovaného opatteni
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