STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 38 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Potok smérem od Nové Visky je pritokem Jefice, pfed zalusténim na propustku pod mistni komunikaci
je vymezen tzv. kriticky bod, ve kterém muZe pfi povodnich dochazet k ohroZujicim situacim. Byla
proto zkoumana moznost nalézt vySe na toku mozny retencni prostor. Takovy byl nalezen ve spodni
Casti toku. V profilu by bylo mozné vystavét suchou (polosuchou) retencni nadrz, tj. nadrz, kterd by
slouzila k ¢astecnému zachyceni objemu povodnovych vin. Jeji mozné stalé nadrzeni hloubky cca 1 m
by zaroven umoznilo podpofit lokalni vodni biotop.

o

obr. 1 — profil kritického bodu a pritoku Jerice
obr. 2 — pohled smérem do zdtopy uvaZované nddrze
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V ramci feSené lokality je navrzeno opatfeni pro snizeni povodriového ohrozeni a podporu vodniho /

mokradniho biotopu.
Navrzenym opatienim je:

SO 38 Sucha nadrz (polosucha) nadrz

obr. 4 - Pfehlednd situace opatreni
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tab. 1 - Zdkladni parametry varianty navrhované suché nddrze

Parametr Hodnota |Jednotka
Délka hraze 82|m
Maximalni vyska hraze 581 |m
Objem zemni hraze 6429 | m?
Kéta dna spodni vypusti 368.69 | mn. m.
Kéta dna nadrze 369.48 | mn. m.
Kéta koruny bezpecnostniho prelivu 373.50 | mn. m.
Kéta mezni bezpecéné hladiny 374.00 | m n. m.
Kéta koruny hraze 374.50 | m n. m.
Maximalni objem nadrze 8961 |m?
Maximalni plocha zatopy 4 666 | m?
Sklony svahi (vzdusni, ndvodni) 1:2.2,1:3 |-

Pro posouzeni Gcinku navrhované suché nadrze na tlumeni povodnovych vin byla v modelu HEC-HMS
posouzena transformace povodrové viny Q20 v misté. Kulminaci takové viny by nadrz
ztransformovala z 4,68 m3/s na 4,27 m3/s. Pti stdlém nadrZeni by byl U¢inek jesté mensi. Z hlediska

protipovodnové ochrany tedy neni nadrz ucinna.

Flow {cms)

obr. 6 —rozloZeni vrstevnic v ramci navrhované nddrze
obr. 7 —vyhodnoceni transformace Q20 nddrZi (varianta suchd nddrz) modelem HEC-HMS
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Hodnota objemového ukazatele suché nadrze:

Dle CSN 75 2410 je vhodnost profilu hraze dana hodnotou pomérového ukazatele, ktery je definovén
pomérem zadrieného objemu Va (objem pfi maximalni hladiné vm?3) a objemu hraze Vy (nad
stavajicim terénem v m3). Tato hodnota nema klesnout pod 4.

n="V,/Vy=8961/6429 =14

Navrzeny profil nevyhovuje dle pomérového ukazatele.

B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 38.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni). Navrhovand polosucha
nadrZ neni ve stfetu se sitémi.
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 38.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatieni (¢ast neni pfiloZena,
vyhodnoceni je provedeno v ramci zpravy B.1.50 38.1)

e  Graficka cast:
B.3.50 38.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.50 38.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 38.3 - Pricny profil navrhovaného opatieni
o B.3.50 38.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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