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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

NavrZzené opatfeni je zpracovano vramci investicniho zaméru Pritoky Vceliho potoka (Michael
Novotny, Liberec, 2010). Zadavatelem jsou Lesy CR s.p. Vramci zdméru je opatieni stavebnim
objektem Vodni nadrz na LP 6 Vceliho potoka (druhym stavebnim objektem zaméru je Revitalizace PP
¢.2 a 3 Vceliho potoka.

Podle investicniho zdméru je ucelem obnova retencni nadrze jejichz ukolem je zejména funkce
krajinotvorna. Nadrz bude vybudovana v prostoru byvalé nadrze v profilu nad stavajici lesni cestou.
Tato cesta je soucdsti hraze, kterd je do dnesSni doby zachovdna. Cesta je ve vlastnictvi obce Mnisek.
Obnovenim nadrZe nebude funkce cesty ohroZena a ani jinak omezena. Vlastni zdrZ se nachazi na
zemédélskych pozemcich s trvalym travnim porostem. Jsou ve spoluvlastnictvi nékolika fyzickych
osob. Pod hrazi bude odpadni koryto procisténo, aby byl umoznén bezpecny odtok vody z nadrze do
Vceliho potoka. Prostor je rovnéz zemédélskym pozemkem ve vlastnictvi fyzickych osob

Vodni nddrz - informativni parametry

v v

Hraz - délka 22 m, vyska do 3,0m , Sitka koruny 4,0m - provedeni zemni homogenni ZdrZ - zatopena
plocha pfi Hn -500 m2, mnoZstvi nadrzené vody 400 m3. Bezpecnostni preliv - bude veden stfedem
hraze, zakladni stavebni material lomovy kdmen -Zula Vypust - klasicka s dvojitou dluZzovou sténou,

odpadni potrubi betonové DN 400

obr. 1 — prostor pro obnovu vodni nadrZe
obr. 2 — hrdz nddrzZe tvofi téleso mistni komunikace
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Navrzené opatreni podporuje retenc¢ni funkci krajiny.

NavrZzenym opatfenim je:

SO 39 Vodni nadrz

obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni
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obr. 4 — situace opatreni podle investi¢niho zaméru

B.1.2 PRILOHA

e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 39.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
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