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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Navrhované opatreni je zpracovano ve studii Odtokové poméry pravostranného pritoku Fojtky ze
Zajetiho Dolu (Doc. J. Zuna, 2012). Zadavatelem jsou Lesy CR, s.p.

Zadani studie:

Pravostranny pfitok Fojtky ze Zajeciho Dolu (PP Fojtky) je nekatastrovany
vodni tok, jde o nepravidelné zemni koryto s nékolika pramennimi vétvemi, které bylo v
Useku, kde prochdazi oplocenymi zahradami ve vzddlené minulosti zakryto v kamenném
obdélnikovém profilu, ktery je v soucasné dobé naruSen a v nékolika profilech propadly. V
luéni trati a v Useku nad zahradami prochazi koryto lesnim porostem, kde je po vétSinu roku
bez pritoku. Do PP Fojtky je zausténo nékolik cestnich pfikopl nové vybudovanych lesnich cest,
coz vede k urychleni koncentrace povrchové vody za intenzivnich srazek a pfi rychlém tani snéhu,
coZ spolu s nedostatecnou kapacitou a Spatnym stavem koryta plsobi zaplavovani nemovitosti v
zastavéné casti Fojtky v Zajecim dole. Spravce vodniho toku proto zadal vypracovani této studie.
Zaddvaci list zadavatele ze dne 15.08.2013 specifikuje ndsledujici strukturu dokumentace :

1. Identifikacni Gdaje

2. Popis aktualniho stavu

3. Posouzeni protipovodiniové ochrany

4. Stanoveni stupné ochrany jednotlivych ¢asti dzemi.

5. Hydrotechnické vypocty

6. Splaveninovy reZim, objem splavenin pro Q100, Q20, Q5
7. Navrh opatreni k dosazeni planovaného stavu ochrany tdzemi
8. Revitaliza¢ni opatfeni v povodi

9. Vykresova cast

10. Finan¢ni kalkulace

11. Odhad trvalych a do¢asnych zabor( pozemku

12. Vazby na opatfeni realizovana jinymi spravci vodnich toka:

13. Doklady o projedndni
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obr. 1 —pohled do udoli Zajec¢iho Dolu
obr. 2 — spodni ¢ast pritoku ze Zajeciho Dolu
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obr. 3 —spodni ¢dst pritoku ze Zajeciho Dolu
V ramci feseni lokality je navrzeno feseni Upravy odtokovych poméru v lokalité Zajeéiho Dolu.

NavrZené opatfeni je:

SO 40 Uprava odtokovych poméra

obr. 2 - Pfehlednd situace opatreni
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obr. 4 — situace ndvrhu opatreni podle studie

B.1.2 PRILOHA

e Graficka ¢ast:
o B.3.5040.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
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