STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 42 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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VSechna navrhovana ¢i fesend opatreni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které

jsou prilohou A. Analyticka c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Na zakladé terénniho Setfeni za Ucasti zastupcl obci a mést bylo zjisténo, Ze Grabstejnsky rybnik ma
nevyhovujici bezpecnostni preliv, kvali kterému hrozilo preliti hraze za historickych povodni.

s vz

Objekt na hrazi Grabstejnského rybniku je v analytické ¢asti vyhodnocen jako potencialné ohroZujici a

evidovan pod identifikitorem OM_0001.

obr. 1 - Fotodokumentace nevhodného objektu na hrdzi vytvdrejiciho potencidlni ohroZeni hrdze

Navriena opatteni jsou:

SO 42 Vodni nadrz (objekt na hrazi)

obr. 2 - Pfehlednd situace opatreni
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B.1.1.1 SO 42 VODNi NADRZ

V rdmci vyhodnoceni povodni 2010 ,Vyhodnoceni povodni vsrpnu 2010, CHMU, 12/2010“ byl
vyhodnocen povodriovy pritok na Vaclavickém potoce v Usti do LuZické Nisy >Qioo s hodnotou
36.9 m3.st. Pro tento prltok byla zhodnocena kapacita bezpeénostniho pfelivu Grabstejnského
rybniku. Z vypoctl vychazi, Ze bezpecnostni preliv neni kapacitni a dochazi k prelévani hraze rybniku.
Technické feseni bezpecénostniho prelivu, ktery je soucasti sdruzeného objektu, neni vhodné, jelikoz
na Uroven prelivné hrany navazuje hraze ve stejné Urovni. Ztoho vyplyva, Ze pfi prepadu
pres bezpecnostni preliv bude zaroven dochazet k obtékani prelivné hrany po zemni hrazi.

Navrhuje se navyseni hraze rybniku, kterd bude u bezpe¢nostniho prelivu zakonéena navy$enou 7B
zidkou. Pro zvySeni kapacity prelivu je navrZeno jeho rozsifeni smérem k levému brehu. Odpadni
koryto prelivu bude zalsténo pod stavajici bezpecnostni preliv.

Pfesné parametry navrhu budou upfesnény v nasledujicich stupnich projektové dokumentace
na zakladé aktudlnich hydrologickych dat. Z hlediska prostorovych limitQ Ize délku bezpeénostniho
prelivu zdvojnasobit tj. prodlouZit o 10 m.

obr. 3 - Pfehlednd situace ndvrhu opatreni

B.1.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stifety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 42.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatren).
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B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.5042.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni

e Graficka cast:
o B.3.5042.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.S0 42.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla pfiloha zpracovana)
o B.3.S0 42.3 - Pricny profil navrhovaného opatreni (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla pfiloha zpracovana)
o B.3.5042.4 - Vzorovy udolnicovy profil
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