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VSechna navrhovana ¢i fesena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které
jsou pfilohou A. Analytickd c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Lokalita Chrastavy a Bilého Kostela nad Nisou je ohroZena fi¢nimi povodnémi z Luzické Nisy a zaroven
Jefice v pripadé Chrastavy. Pravé tato lokalita byla urcena jako lokalita s vyznamnym povodfovym
rizikem a feSena v rdmci projektu ,, Tvorba map povodriového nebezpeli a povodriovych rizik v oblasti
povodi Horniho a Stfedniho Labe a uceleného tseku Dolniho Labe, 10/2013”. Po stanoveni
povodriového ohroZeni byla zpracovana studie ,, Zpracovadni studii odtokovych pomért na vybranych
usecich toki s vyznamnym povodriovym rizikem v dilcim povodi LuZické Nisy a ostatnich pfitokd Odry,
07/2015“,

V ramci vySe uvedené studie odtokovych pomér( byla navriena opatfeni, ktera lze rozdélit do tfi
ucelenych ¢asti. Protipovodriovd ochrana Chrastavy skladajici se z kombinace ochrannych hrazi, zdi a
mobilnich hrazeni, protipovodniova ochrana Bilého Kostela nad Nisou kombinace ochrannych hrazi,
zdi a mobilnich hrazeni a transformace povodniové viny v suché nadrzi.

Protipovodnovd ochrana Chrastavy byla ddle feSena ve studii , Chrastava, studie proveditelnosti
protipovodriové ochrany, 12/2017".

Podrobnéjsi informace o opatreni jsou dostupné ve studii, ze které bylo ¢erpano.

Navrzena opatfeni jsou:
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obr. 1 - Pfehlednd situace opatreni
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B.1.1.1 SO 43A,B OCHRANNE ZDI, HRAZE

Vramci studie ,Zpracovdni studii odtokovych pomérii na vybranych usecich tok( svyznamnym
povodriovym rizikem v dil¢im povodi LuZické Nisy a ostatnich pritokd Odry, 07/2015“ byla navriena
protipovodnova ochrana lokality Bily Kostel nad Nisou - Chrastava jako soubor liniovych opatieni
navrzenych na miru ochrany Quo.

V navazujici studii ,Chrastava, studie proveditelnosti protipovodriové ochrany, 12/2017“ byla feSena
mira ochrany variantné na Qzo a Quoo.

B.1.1.2 SO 43C SUCHA NADRZ

Profil Andélskd Hora vychazi ze studie ,Zpracovdni studii odtokovych poméri na vybranych usecich
tokli s vyznamnym povodriovym rizikem v dilcim povodi LuZické Nisy a ostatnich pritokd Odry,
07/2015“. Profil evidovany v LAPV pro voddrenskou nadrz s objemem 14,18 mil. m3 zasahuje zatopou
do mistni ¢asti Machnin mésta Liberec. V zatopé se vyskytuje pres 150 budov, nékolik priimyslovych
areal(, Zeleznice, silnice a jiné. Z téchto divodu byl navrZen novy profil suché nadrze.

V zatopé nového profilu zastava pramyslovy aredl byvalé pradelny, ktery je dnes opustény.

tab. 1 - Zdkladni parametry navrhované suché nadrze

Parametr Hodnota |Jednotka
Délka hraze 170 m
Maximalni vyska hraze 14| m

Koéta max. hladiny 31550 | mn. m.
Koéta dna nadrze 302.00 | mn. m.
Max. objem nadrie 1.5 | mil. m3
Max. plocha zatopy 34.6 | ha

Vyhodnoceni suché nadrze bylo provedeno vypoétem transformace povodnovych vin pro dva
ne$kodné odtoky. Jednim neskodnym odtokem byl pritok 28.3 m3.s?, kterému odpovida kapacita
koryta, tj. nedojde k vybrezeni ani v lokalitach, kde nedochazi k povodriovému ohrozZeni a pritoku Qs
pod nadrzi, ktery mél hodnotu 74.6 m3.s™.
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obr. 2 - Transformace povodriovych vin pfi neskodném odtoku 28.3 m3.s
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obr. 3 - Transformace povodriovych vin pfi neskodném odtoku pod nddrZi Qs

Vypocty transformace povodrovych vin potvrdili fakt, Ze novy profil suché nadrze na misto
stavajiciho profilu Andélska Hora dokaze ztransformovat pratok Qzo na mensi nez Qs. Nicméné stale
se jedna o pratok, pfi kterém dochazi k rozlivu do okolni nivy toku. Ve studii, kde byla sucha nadrz
navrzena, se dale o tomto profilu neuvazovalo jako o protipovodriovém opatieni pro feSenou lokalitu
i vhledem ke skutecénosti, Ze dochazi ke stfetu s AOPK. Tento profil vSak zlstava jako posledni vhodny
profil v povodi LuZické Nisy (s objemem cca 1,5 mil m3).
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B.1.1.3 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladi a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 43.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.5043.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatieni (soucasti textové zpravy)

e Graficka cast:

o B.3.5043.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.50 43.2 - Podélny profil navrhovanym opattenim (vzhledem k charakteru opatfeni
nebyla pfiloha zpracovana)

o B.3.50 43.3 - Pfi¢ny profil navrhovaného opatreni (vzhledem k charakteru opatreni
nebyla ptiloha zpracovana)

o B.3.5043.4 - Vzorovy Udolnicovy profil (vzhledem k charakteru opatreni nebyla priloha
zpracovana)
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