STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 44 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Hradek nad Nisou, Chotyné
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VSechna navrhovana ¢i fesena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které
jsou pfilohou A. Analytickd c¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych
opatrent.

B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Lokalita Hradku nad Nisou a Chotyné je ohroZena ficnimi povodnémi z LuZické Nisy. Pravé tato
lokalita byla urcena jako lokalita s vyznamnym povodriovym rizikem a feSena vramci projektu
,» Tvorba map povodriového nebezpeci a povodriovych rizik v oblasti povodi Horniho a Stfedniho Labe a
uceleného useku Dolniho Labe, 10/2013“.

Udoli Luzické Nisy se na Gzemi Chotyné a zejména pak Hradku nad Nisou otevira a niva toku je
plochd. Tim dochazi kvelkym rozlivim a ohrozeni nemovitosti. V pfipadé ochrany a sniZeni
pratocnosti nivy je nutné brat vliv na odtokové poméry a mozné zvyseni hladiny nad ochréanénou
lokalitu.

MozZnosti ochrany jsou ¢aste¢né omezené Uzemnimi limity, velkym objeme povodfiové viny a velkymi
kulminaénimi pratoky povodnovych vod. Navriend moZnost ochrany slouzi zejména k diskusi
o0 moznostech protipovodnové ochrany a pozadavcich dotéenych organizaci.

Navrzena opatreni jsou:
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B.1.1.1 SO 44A,B OCHRANNE ZDI, HRAZE, REVITALIZACE

Navrhuje se protipovodiiové opatieni kombinujici liniové prvky a pfirodé blizké zkapacitnéni koryta.
Hlavnim prvkem ochrany je vytvoreni bermy pro zvyseni kapacity koryta. Bézné prltoky budou
prevadény kynetou. Vintravildnech mohou bermy tvofit krajinny prvek s dalSimi moznostmi.
Zkapacitnéni koryta bylo lokalizovano na nezastavéné pozemky. V Usecich, kde nebude mozné
dosdhnout dostatecné kapacity koryta, budou doplnény v zavislosti na prostorovych limitech
protipovodnové hraze a zdi. Navrhovana mira ochrany je Q. Cilem navrhu je ochrana intravilanu a
zajisténi co nejmensiho vlivu na odtokové poméry.

Posouzeni matematickym modelem bude soucasti nasledujicich etap projektu.
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Zaplavova uzemi
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obr. 3 - Zdaplavovd tzemi s ndvrhem opatreni, Hradek nad Nisou

B.1.2 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 44.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni).
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B.1.3 PRILOHY

e Tabulkova cast
o B.2.SO 44.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru
opatieni nebyla pfiloha zpracovana)

e Graficka ¢ast:

o B.3.50 44.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

o B.3.S0 44.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim (vzhledem k charakteru opatfeni
nebyla ptiloha zpracovana)

o B.3.50 44.3 - Pficny profil navrhovaného opatreni (vzhledem k charakteru opatieni
nebyla pfiloha zpracovana)

o B.3.50 44.4 - Vzorovy Udolnicovy profil (vzhledem k charakteru opatfeni nebyla pfiloha
zpracovana)
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