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VZOROVY PRICNY PROFIL
HOMOGENNI ZEMNI HRAZE
PARAMETRY NADRZE: M&Fftko 1:200 s ¢ ¢ & § § ¢ & &£ ¢ g g § § & § § § g ¢ & & &8 ¢ § § § & oz s fF : o3 ¥ Q@ i
MAXIMALNI HLOUBKA ZATOPY: 1,8 m ZPEgggrézﬁl(&)R;gh/;U:%% <000 OPEVNEN! NAVODNIHO LICE | Jﬁ“ | ¥ < g g g g 3 2
MAXIMALNI VYSKA HRAZE: 23 m KAMENNYM POHOZEM © & + ¢ © =2 ¥ ¥ 2 = § & I & & 88 ¥ $ 88 =& g ¥ I ¢ e 3y ¥ ¥ 8 B 88 ¥ I ¥ vy =g
i A ZATRAVNENI POVRCHU ‘411 50 S OHUMUSOVANIM A OSETIM
DELKA HRAZE: 52 m VZDUSNEHO LICE s
SIRKA KORUNY HRAZE: 3m e\ ‘ ‘ hl.stdlého nadrzent
KOTA DNA SPODNI VYPUSTI: 409,20 m n.m. gg — — —_—
KOTA KORUNY HRAZE: 411,50 m n.m. T ) i vl ——
OBJEM ZEMNI HRAZE: 1 150 m3 Xz |
MAXIMALNI OBJEM NADRZE/OBJEM STALEHO NADRZENI: 1 200 m3/530 m3 . PRECHODOVE VRSTVY | [ [
MAXIMALNI PLOCHA ZATOPY/ZATOPA STALEHO NADRZENI: 1200 m2/780 m2 DRENAZNIHO POTRUBI | VAU 6 ol VRSTVY ZEMINY
OBJEM VYKOPU V ZATOPE: 750 m3 ZAKLADOVA' SPARA ‘ STAVAJICI TEREN

SROVNAVAC| ROVINA: 404,00

POZNAMKA: zPUSOB TESNENI V PODLOZI BUDE UPRESNEN V DALSI FAZI PD NA ZAKLADE VYSLEDKU PODROBNYCH PRUZKUMU,
SKLONY SVAHU BUDOU UPRESNENY V DALSI FAZI PD NA ZAKLADE VLASTNOSTI ZEMINY POUZITE DO NASYPU HRAZE
OROVEN MEZNI BEZPEENOSTNI HLADINY A KORUNY HRAZE BUDE UPRESNENA V DALS| FAZI PD NA ZAKLADE KATEGORIZACE DILA




