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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Povodi kritického bodu na pritoku Jefice od Krasné Studanky je ohroZzeno urychlenym odtokem.
V ramci ndvrhu opatfeni je navrZeno zkapacitnéni propustku svadéjiciho vody z odvodnéni kruhového
objezdu. Soucasny propustek DN 400 je vhodny nahradit kapacitou DN 800 a zaroven uUpravou
pfikopu zajisti, aby se voda nepfelévala pres silnici na levou stranu.
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obr. 1 a2- systému odvodnéni kolem kruhového objezdu nad Mniskem je sveden do mdlo kapacitniho
propustku a vétsi prutoky jsou prelévdny pres silnici

obr. 3 —soustava tiniv povodi podporuje retenci izemi

obr. 4 — odtok u vodniho toku nad kfizenim se silnici je urychlen svedenim do betonového koryta s hloubkou
cca 60 cm
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obr. 5 - koryto vodniho toku svedené do Zlabu v ¢dsti nad krizenim se silnici
obr. 6 — omezeni prutoku na vodnim toku ddle ve sméru na MniSek je zplsobeno zdstavbou v nivé
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Ve studii bylo ddle modelem HEC-HMS zkoumano, zda nelze odtok z uzemi zpomalit rozvolnénim
toku podél ulice Détfichovicka. Pfi dvacetiletém pritoku vsak dochazi v tomto pripadé k transformaci
jen v fadu jednotek procent — proto neni varianta SO 08b doporucena k dalsi realizaci.

Navrzena opatreni jsou:

SO 08a Zkapacitnéni propustku

SO 08b Rozvolnéni toku

obr. 7 - Pfehlednd situace opatreni
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B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.SO 08.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni). Navrhovand opatteni
nejsou ve stretu se sitémi.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 08.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru
opatreni nebyla pfiloha zpracovana)

o Graficka cast:
o B.3.5008.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 08.3 - Pri¢ny profil navrhovaného opatreni
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