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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

V rdmci opatfeni je navrhovana revitalizace Useku Malé Jefice mezi Zelezni¢nim viaduktem a hlavni
silnici pres Oldfichov v Hdjich. Revitalizace navazuje na revitalizace Malé Jefice nad viaduktem. Je

v

uvaZovana rovnéz revitalizace levého pritoku Malé Jefice, ktery je rovnéz napfimen a opevnén. Na

o s

soutoku obou tokd je vhodny prostor pro vytvoreni tlni.

obr. 3 — zbytky op
obr. 4 — usek toku navrZeny pro revitalizaci
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V ramci feSeni lokality je navrZeno opatfeni pro zlepseni hydromorfologického stavu a podporu
retence vody v krajiné.

Navrzenym opatienim je:

SO 45a Vodni nadrz a tlné

SO 45b Revitalizace
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni 74 ) /7 i \E

Revitalizace:

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do pfirodé blizkého stavu,
tedy zejména vytvoreni pfirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a
hydrologického reZimu. V pfipadé revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to
znamena, Ze ke zméné dojde vlivem realizace stavby a ddle o samovolné renaturaci koryta toku
(zpfirodnéni), ke které dochazi postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem pfirozenych
procesU. Pro tento postup je nutné dodrZovat zasady ekologicky Setrné spravy vodniho toku, ktera
pfirozeny vyvoj koryta umoini v ramci vymezeného pdsu. Zasahy jsou provddény pouze v
nejnutnéjSim rozsahu s ohledem na pozadavky vyuZiti okolniho Uzemi napf. z dldvodu ochrany
zastavby, ochrany infrastruktury, vzniku hloubkové eroze a nadmérné bocni erozi mimo vymezeny
koridor.

MokFad/Tan:

Jedna se v podstaté o velmi malou vodni nadrZ hloubky do 1,5 - 2 m s plochou nepfesahujici max.
jednotky stovek m2. TUr je zpravidla hloubend jdma v zemi s mirnymi sklony bfeh(, bez vypoustéciho
zafizeni a casto, podle vodohospodaiského teseni, i bez bezpecnostniho prelivu (vyjma tani
pratocnych nebo s obvodovou hrazkou). Napajeni tliné probihd bud spodni vodou (nepritocna),
nebo povrchovym pfitokem (prdtocna). Je mozné také navrhovat tling, které budou pouze periodicky
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zatapéné a budou podporovat vsakovani a vypar v Uzemi. Ucel tdni spociva prevainé v podpore
ekologie a v lokdIni podpore retence vody v krajiné. V ramci revitalizace byly navrZzeny 3 tliné.

B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zikladé uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 45.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni). Navrhovana opatieni
jsou ve stfetu s vedenim vysokého napéti.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 45.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatreni (vzhledem k charakteru

opatteni nebyla pfiloha zpracovana)

o Graficka ¢ast:
o B.3.5S045.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
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