STUDIE ODTOKOVYCH POMERU VEETNE NAVRHU MOZNYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENi PRO POVODI LUZICKE NISY

B — NAVRHOVA CAST
B.1.50 46 — PRIRODE BLiZKA PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Studie odtokovych poméri véetné navrh(i moznych protipovodiovych opateni pro povodi LuZické Nisy
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B.1.1 PODROBNY POPIS NAVRHOVANEHO OPATRENI

Pro podporu zvyseni retence vody v krajiné je navrzena mald vodni nadrz se stdlym nadrzenim
v lokalité Certova jama s pomérné morfologicky vhodnym profilem. Lokalita leZi na hornim okraji
obce Oldfichov v Hajich. Vyméra mozné zatopy ¢ini cca 1800 m2.

obr. 1 a2 —fotodokumentace mozZného profilu hrdze a zdtopy nddrZe
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Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy
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Navrzené opatreni podporuje retenci vody v krajiné.

NavrZenym opatfeni je:

SO 46 Vodni nadrz

obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

B.1.1.1 UZEMNi STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zdkladé Uzemné analytickych podkladd a jsou zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.S0 46.1 - Podrobnd situace navrhovaného opatreni). Navrhovana vodni nadrz
je ve stfetu s vedenim vysokého napéti.

B.1.2 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.2.SO 46.1 - Vypocet ucinnosti navrhovanych opatfeni (vzhledem k charakteru
opatreni nebyla pfiloha zpracovéana)

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 46.1 - Podrobna situace navrhovaného opatteni
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