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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a. charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Lokalita pro revitalizaci potoka Jefice se nachazi v obci Mnisek, k.u. Oldfichov v Hajich (710016) a v k.u.
Mnisek u Liberce (697605), kraj Liberecky. Revitalizované uzemi se nachazi v fi¢cnim km 7,5 — 8,0.

Jedna se o revitalizaci toku (SO 01), ktery byl v minulosti neptirozené napfimen. Tato Uprava se tyka
pozemk( p.¢. 842/1; 841; 833/2; 832/1; 822/1; 832/3; 832/4; 1/3; 2150/2; 1924/1; 812/1. V ramci
revitalizovaného Useku dojde ke zméné podélného sklonu koryta, tvaru a hloubce koryta, délce koryta,
tvorbé tlni v okoli koryta, nového pristupu vefejnosti k revitalizovanému korytu a vysadbu nového
vegetacniho doprovodu v okoli toku potoka Jefice. V rdmci revitalizace dojde i k zaboru pozemkd p.c.
1923; 810/1, 821/4; 812/1; 1924/1 a 832/1 pres které bude nové umoznén pfistup k revitalizovanému
korytu pro vefejnost.

b. uGdaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
vcetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Zamér se dotyka platné Uzemné planovaci dokumentace: Uzemni plan Mnisek, ktery byl schvélen
Zastupitelstvem obce Mnisek ze srpna 2014.

Zameér je v souladu s touto Uzemné planovaci dokumentaci.
V feseném prostoru se dle Uzemniho planu nachazi:

Plochy sidelni zelené a plochy vodni a vodohospodarské.

c. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuZivani
uzemi

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuZivani Gzemi. Zamér
Zadatele je v souladu s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpist, zejména s obecnymi
poZadavky na vyuZivani Uzemi pfi vymezovani ploch a pozemk( a pfi umistovani staveb, tak jak je
stanovi vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi, v platném znéni.

d. informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organti

Nékteré pozadavky byly stanoveny v ramci etapy C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti
Studie odtokovych poméri véetné navrhl moznych protipovodriovych opatieni v povodi LuZické Nisy,
PoZzadavky dotcenych organ( k projednavané dokumentaci byly respektovany a do dokumentace
zapracovany.

e. vycCet a zavéry provedenych prizkumid a rozbori — geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prtizkum apod.

InZenyrsko-geologicky prazkum

Nebyl proveden.

Biologické zhodnoceni
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Informace jsou uvedeny v: Biologicka reSerSe LuZicka Nisa, prosinec 2017.
Zpracovatel:

Mgr. Karolina Bila, Ph.D.

Nad pfehradou 467, 109 00 Praha 10
Kcema@volny.cz

+420 603 108 665

IC: 704 46 008
f. ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Zéakres o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpistl je dostupny na webové strance obce Mnisek?:
https://www.obec-
mnisek.cz/e_download.php?file=data/editor/78cs 7.pdf&original=MNISEK UP 05 KOORDINACNI+V

YKRES.pdf

Ochranna pasma inZzenyrskych siti

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomeér( véetné navrhli moznych protipovodrnovych opatifeni pro povodi LuzZické Nisy.

Ochrana lesa

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomeér( véetné navrhli moznych protipovodnovych opatieni pro povodi LuZické Nisy.

Ochrana pfirody

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomeér( véetné navrhli moznych protipovodnovych opatieni pro povodi LuZické Nisy.

g. poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se svym charakterem nachazi v aktivnim zaplavovém tzemi.

h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
V ramci revitalizace koryta nedojde ke zhorSeni odtokovych pomér( z daného Uzemi.

Po dobu stavebnich praci bude voda pfevadéna potrubim.

Hydrologické poméry jsou charakterizovany nize.

Hydrologické poméry

s v s

Informace jsou uvedeny v etapé A. Analyticka ¢ast, ktera je soucasti Studie odtokovych pomérl véetné
navrh moZnych protipovodnovych opatfeni v povodi LuZické Nisy.

i. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

1 https://www.obec-mnisek.cz/e_download.php?file=data/editor/78cs_7.pdf&original=MNISEK_UP_05_KOORDINACNI+VYKRES.pdf
[citovano dne 11.3.2019]
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Bude FfeSeno v dalSim stupni PD. Pocita se s kacenim a naslednou vysadbou nového vegetacniho
doprovodu.

j- poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k pInéni funkce lesa

Viz. situace zabor0 a tabulka 1 — Seznam dotéenych pozemka.

er s

k. uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni infrastruktura

Pfijezd ke stavbé bude umoznén po stdvajicich okolnich komunikacich a po polni cesté, ktera bude
slouzit k dopravé stavebniho materialu na misto stavby. V pfipadé poskozeni pristupové komunikace
bude po ukonceni stavebnich praci uvedena do plvodniho stavu.

Napojeni na inZenyrské sité

Stavba nevyzaduje napojeni na inzenyrské sité.

Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

Stavba je vodnim dilem, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvaZovano se
zptistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho dlvodu nejsou v
dokumentaci zohlednény poZadavky bezbariérového pftistupu.

.  vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice
V rdmci stavby nebude nutné preloZit vedeni vysokého napéti.
m. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

Seznam viz tabulka nize.

tab. 1 —Seznam dotcenych pozemka

Opatfeni Kat’astrallnl Pavlzcelnl Druh Vym;era ITrlbIlzny2 W Viastnik Podil
uzemi Cislo pozemku [m?] zabor [m?]
Oldfichov v CR, Povodi Labe, statni podnik, Vita
Hajich 2150/2 | vodni plocha 1048 300 102 Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti,
(710016) 50003 Hradec Kralové
Oldfichov v , iy L
Hajich 1/3 trvaly travni 3272 500 163 P«.ernlcka Mare[(, 'Kommlcka §00/5,
(710016) porost Liberec IV-Perstyn, 46001 Liberec
Mnisek u trvaly travni Plechaty Lukas Ing., Jefabkova
(é;b;ggz) 812/1 porost 47747 13800 617 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4
SO - Mnitek u Mnisek u CR, Statni pozemkovy GFad,
. Liberce 832/3 | vodni plocha 95 95 10002 Husineckd 1024/11a, Zizkov, 13000
Liberce
(697605) Praha 3
Mnisek u ostatni Obec Mnisek, Oldrichovska 185
Liberce 822/1 281 10 1 ’ " !
(697605) plocha 46331 Mnisek
Mnisek u - - .
Liberce 832/4 | vodniplocha 14 5 1 Obec Mnf:;(é?:\(jl:?;ec:(vska 185,
(697605)
Mnisek u CR, Povodi Labe, statni podnik, Vita
Liberce 1924/1 | vodni plocha 5380 5380 189 Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti,
(697605) 50003 Hradec Kralové
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Mnisek u
X trvaly travni Plechaty Lukas Ing., Jefabkova

(Iélgb;g(c)(;) 832/1 porost 17847 9800 617 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4
Mnisek u , . - .

Liberce 833/2 trv;lgr:’rsatvm 270 %0 117 Kosek Petr, O:\c/jlrr:g;?(vska 8, 46331
(697605)
Mnisek u trvaly travni Visternicean Marian, Postovni 275

Liberce 841 v 1858 480 773 - ’
(697605) porost 46331 Mnisek
Mnisek u

. trvaly travni Plechaty Lukas Ing., Jefabkova

(Iégb;ggg) 842/1 porost 4544 1720 617 1459/8, Chodov, 14900 Praha 4
Mnisek u , P - .

Liberce 832/2 trvaly travni 78 78 301 Kulhavy Miroslav, Huntifovska 79/3,
(697605) porost Kbely, 19700 Praha 9
Mnisek u , - - .

berce | sto/1 | IO\ es | o0 | sor | (SRR TS T
(697605) ’
Mnisek u , ~ - ‘

Liberce 821/4 ‘;T;i:g 1557 15 1 Obec M”f:;‘;?:\‘jl:?;e‘;(‘“ka 185,
(697605)
Mnisek u

Liberce 1923 vodni plocha 1522 40 548 JGH a.s, €. p. 150, 46331 Mnisek
(697605)

n. seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Nepredpoklada se vznik nového ochranného pdsma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a. nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o revitalizaci koryta stdvajiciho potoka Jetice protékajicim obci Mnisek.

z

b. ucel uzivani stavby

Jednad se o uvedeni potoka Jefice do plvodniho a technicky nezavadného stavu zménou velikosti koryta
a podélného sklonu — vyplivajiciho ze studie odtokovych pomér(i véetné navrhd moznych
protipovodnovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy.

c. trvala nebo docasna stavba

Stavba , SO 01 MniSek u Liberce” bude stavbou trvalou. Zafizeni stavenisté bude po provedeni stavby
odstranéno.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavktl na stavby a
technickych pozadavkd zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(l na stavby a technickych

s

poZadavk( zabezpedujici bezbariérové uzivani stavby.
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e. informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organti

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomeér(i véetné navrhli moznych protipovodnovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy.

f. ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpis(.

g. navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Stavba se déli na jeden stavebni objekt: SO 01.

V ramci SO 01 probéhne revitalizace potoka Jefice. V rdmci revitalizace se pocita s rozvinénim plvodné
narovnaného toku a vybudovani sedmi obtoénych tlni, jenZ budou jak pratocné, tak nepritocné,
vybudovani pfistupu vefejnosti k revitalizovanému korytu. Revitalizace probihd na plose 29700 m?2.
Délka revitalizovaného Useku nové ¢ini 787 m.

h. zéakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.

Sejmuti ornice bude provedeno na pozemcich dotéenych vystavbou v mocnosti 0,3 m. Veskera sejmutd
ornice bude zpétné vyuZita v misté stavby.

tab. 2 — Bilance zemin

mérnd
SO nazev objektu jednotka vykop nasyp
SO 01 Mnisek u Liberce m3 6040 1385
Celkem m3 6040 1385
Rozdil vykop - zasyp m3 4655

Jedna se o orientacni hodnoty.

Stavba nijak nehospodafi s destovou vodou. Vzhledem k charakteru Uzemi bude destova voda
zasakovana.

Spotieba vody
Nepredpoklada se.

Spotieba elektrické energie
Nepredpoklada se.

Spotieba paliv
Nepredpoklada se.

Spotieba tepla
Nepredpoklada se.

Spotieba teplé uzitkové vody
Nepredpoklada se.

Verejné osvétleni
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Nepredpoklada se.

Produkce odpadi a emisi
Nepredpoklada se.

i.  zakladni predpoklady vystavby — casové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Zakladni predpoklad doby vystavby je 1 rok. Bude upfesnéno v dalSim stupni projektové ptipravy.
j- orientacni naklady stavby

Orientacni naklady jsou vycisleny v tabulce nize.

tab. 3 — Orientacni ndklady stavby

stavebni objekt cinnost jednotka | mnoistvi | Ké/jednotku Cena (K¢)

SO 01 MniSek u Liberce
kaceni stroma ks 59 4,500 265,500
vysadba ks 71 2,000 142,000
sejmuti ornice m2 6,040 50 302,000
vykopy m3 6,040 850 5134,000
zasypy m3 1,385 250 346,250
ohumusovani oseti m2 1,385 150 207,750

Celkem 6,397,500

SO 01 6,397,500

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni

PFi ndvrhu typu a vlastni konstrukce koryta se vychazelo ze soucasného stavu koryta, zaroven z
poZadavkl na ochranu pfirody a krajinného razu v biologicky hodnotném tzemi.

b. architektonické reseni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné resSeni

Brehy navrhovaného koryta budou ohumusovany a osety, v ¢astech bude osazen vegetacni doprovod.
Zakladni stavebni materidly jsou zemina a kdamen. Tvar koryta vychazi z vlastnosti pouZité zeminy a
navrhu na prevedeni navrhového pritoku.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENI

Netyka se této stavby.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb (,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické pozadavky na stavby a jejich ¢asti tak, aby
bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentdlnim postizenim,
osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v ko¢arku nebo dité do tfi
let (dale jen ,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace”).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pti zpracovani dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti, nebo pti zpracovani jednoduchého technického popisu zdméru pro vydani dzemniho
souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlasovani a provadéni
staveb, pti vydavani kolaudaéniho souhlasu, pfi uzivani a odstrafovani staveb nebo zafizeni a pfi
kontrolnich prohlidkdch mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je vodohospoddaiskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvazovano se zpristupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vodni dilo musi byt zafazeno do kategorie podle vyhlasky ¢. 471/2001 Sb. platném znéni o technicko-
bezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily. Vodni dilo ma charakter uréeného vodniho dila ve smyslu §
3 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb., o technicko-bezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily. Posudek o zafazeni
do kategorie podle vySe zminéné vyhlasky bude zajistén vramci dalSiho stupné projektové
dokumentace (DSP). Vzhledem k rozsahu stavby a jejiho vlivu na okoli se predpoklada zarazeni do IV.
kategorie technicko-bezpeénostniho dohledu.

B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB

a. SO 01 Mnisek u Liberce
Stavba je rozdélena na jeden stavebni objekt:
SO 01 Mnisek u Liberce
Tento stavebni objekt fesi revitalizaci ¢asti potoka Jefice protékajicim obci MniSek v Libereckém kraji.

Uc¢elem této revitalizace je pfiblizeni se pfirozenému stavu toku, ktery je v soucasné chvili nevhodné
naprimen. V rdmci revitalizace budou odstranény nékteré stromy, sejmuta ornice a bude provedena
vysadba vegetacniho doprovodu, ktera nahradi odstranéné dreviny, pomuze zpevnit konkavni brehy
a jeji kofenovy bal poskytne ukryt pro Zivocichy. Druhova skladba drevin bude upresnéna v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Stavajici délka koryta je 536m. Nova délka revitalizovaného Useku je 787m, s pribéznym podélnym
sklonem (0,32 %). Stavajici napfimené koryto je schopné pfevést cca 5,6 m3/s vody, jeho hloubka a tvar
neni ucelen a po celé délce se méni. Novy navrh koryta pocita s prevedenim soucasného stavu vody a
je rozsiten na QN; = 6,15 m3/s. Sklon breht je nové 1:3, Hloubka koryta 1,2m a 3itka dna 2m. Sklon,
hloubka koryta a Sitka dna mizZe byt dale upfesnéna v dalSim stupni projektové dokumentace. Dno
bude tvorfeno smési zeminy a kameniva tl. 20 cm, ¢imZ umoZni obménu materialu v ramci chodu
splavenin. Lokalni vymoly jsou pfipustné. Soucasné se v koryté budou vyskytovat prekazky na zménu
proudéni vody, rybi Ukryty a jiné. V okoli je navrZzeno sedm tlni, jeZ bude jedna neprdtocna a zbylé
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pratocné. Pritocné tliné budou napajeny zpétné, aby se zamezilo brzkého zanaseni tlni plavebnimi
sedimenty.

V souéasné chvili je navrzeno sedm tlini o plochdch cca 120m?, 600m?, 455 m?, 650m?, 420m?,
250m?,265m? a pfedbé&Zné minimalni hloubka bude uzplisobena tak, aby byl zajistén zpétny nétok vody
z toku a nevysychani pritoénych tlni.

Plochy a hloubky tini budou nasledné upresnény v dalSim stupni projektové dokumentace.

Levostranny pfitok bude kolmo zaustén do nového koryta a bude upraven tak, aby se jeho napojeni
pfibliZilo sou¢asnému stavu.

Pritok z mistni komunikace je vyveden skrz stdvajici potrubi DN250 do potoka Jefice. Toto vyvedeni
bude zachovano.

Stavba bude provadéna odborné zplsobilym dodavatelem, plynulym pracovnim postupem pfi
dodrZeni vsech technickych norem a predpist. Dale budou dodrZeny pozadavky spravcl a vlastnik(
inZenyrskych siti a jejich pfipojek, obsazené v dokladové casti.

Veskeré pouzité prijezdy, manipulacni pruhy a zafizeni stavenisté budou uvedeny do plvodniho stavu
dle poZadavk(l majitele pozemku.

B.2.7 ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARiZENi, ZASADY
RESENi ZARIZENi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJiICiCH MEDIi

Z4adna ze soucasti navrhované stavby nevyvolava potfebu pripojeni na energetické inzenyrské sité, ani
obsluhu.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENi

Stavba je bez rizika poZaru. Neni tedy nutné fesit pozarné bezpecnostni feseni dle zdkona ¢. 133/1985
Sb., o poZarni ochranég, v platném znéni.

VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTIi A VYMEZENi POZARNE NEBEZPECNYCH
PROSTORU

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.
ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada po jejim dokoncéeni Zadné pozarni riziko.

PREDPOKLADANE VYBAVENI STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENiMI VCETNE
STANOVENI POZADAVKU PRO PROVEDEN/ STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

ZHODNOCENi PRiISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNi TECHNIKU
VCEETNE MOZNOSTI PROVEDENi ZASAHU JEDNOTEK POZARNi OCHRANY

Pristupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim pro
celou resenou lokalitu.
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B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodareni s energiemi feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNi PROSTREDi (ZASADY RESENi PRISTUPNOSTI A UZiVANI
STAVBY OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE
VCETNE UDAJU 0 PODMINKACH PRO VYKON PRACE 0SOB SE ZDRAVOTNIM
POSTIZENIM)

Navrhovand stavba neklade zadné hygienické pozadavky na stavby, ani pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi.

Stavba neklade zadné pozadavky na reSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani pitnou vodou,
apod.

Likvidace odpadl bude provadéna v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zadnymi negativnimi vlivy, které by vyzadovaly
ochranu podle zvlastnich predpisd. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by mohly
vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiHO
PROSTREDI

a. ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

b. ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

c. ochrana pfed technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby neni fesSeno.

d. ochrana pfed hlukem

Stavba je navrZena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech. Soucasné zajistuje, aby hluk a vibrace plsobici na osoby a
zvitata byly na takové urovni, kterd neohroZuje zdravi, zaruc¢i nocni klid a je vyhovujici pro prostredi s
pobytem osob nebo zvitat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodiova opatieni
Stavba je umisténa pfimo ve vodnim toku Jefice.

f. ochrana pred ostatnimi Gcinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi, ani v misté s vyskytem metanu apod.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba svym charakterem nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b. pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a. popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pro dopravu na misto stavby budou pouZzity stavajici okolni komunikace a polni cesta.
b. napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Koryto se nachazi v trvalém travnim porostu a bude obsluhovano z polni cesty, kterd vede v tésné
blizkosti koryta. Tato polni cesta je napojena na p.¢. 821/4.

c. dopravav klidu

Predpoklada se pouze pfilezitostny pohyb zemédélské techniky po stavajici polni cesté v tésné blizkosti
koryta.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNiCH UPRAV

Pred zahdajenim stavby budou odstranény stromy ve vymezeném Uzemi. Kaceni strom( Ize provést
v asovém predstihu pfed zahdjenim stavebnich praci. Pfesny pocet kacenych stromu, jejich
inventarizace, pocet parezll a zpUsob jejich likvidace budou uréeny v dalsSim stupni projektové
dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a. vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Stavebni materialy a stavebni postupy jsou voleny tak, aby zatiZeni Zivotniho prostfedi bylo minimalni
a aby nové budované stavby zapadly do okolniho prostfedi s minimem rusivych vlivd.

Hygienické parametry Uzemi dotéeného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény kratkodobé,
prechodné a v rozsahu bézném pro provadéni zemnich staveb (zvyseni prasnosti a hlu¢nosti v disledku
¢innosti zemnich stroji a dopravnich vozidel). Nelze tedy vyloudit, Ze etapa vystavby miuze
predstavovat ¢astecné naruseni faktord pohody.

Noveé revitalizované koryto nebude ovliviiovat kvalitu ovzdusi.
Noveé revitalizované koryto nebude zdrojem hluku.

Z hlediska znecisténi vody a pUdy Ize vliv zdméru oznacit za nulovy.
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Odpady vznikajici pfi provozu stavenisté budou likvidovany pribéiné za pomoci odpadkovych pytld
(kosQ, kontejnerd) a likvidovany jako ostatni smésné odpady z obce ¢i budou odvezeny na fizenou
skladku s poplatkem.

Etapa provozu by v pfipadé realizace zdméru neméla mit vyznamné;jsi negativni vlivy na obyvatelstvo.

b. vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
ZivocCicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Pfi navrhu konstrukéniho a dispozi¢niho feSeni stavby jsou v maximalni mozné mife respektovany
pozadavky ochrany pfirody. Hlavni ddraz je kladen na zvySeni akumulace povrchové vody, podporu
ekologické stability zajmového Uzemi, ddle na estetické zhodnoceni Gzemi.

c. vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Dané Uzemi neleZzi v soustavé chranénych Uzemi Natura 2000.

d. zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feseno.

e. v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feseno.

f. navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisti

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feseno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba sama svym provozem neni hrozbou ani Zivotnimu prostfedi, ani obyvatelstvu v jejim okoli.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zafizeni stavenisté bude umisténo v blizkosti pozemni komunikace p.¢. 803, dalSi moznosti je pfistup
z polni cesty lezici na p.¢. 812/1. S ptipojenim na distribucni sit nékteré z inZenyrskych siti neni
uvaZovano.

b. ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude oznaceno vystraznymi cedulemi se zdkazem vstupu, vlastni zafizeni stavenisté muize
byt oploceno. Vstup nepovolanym osobdam na stavenisté bude zakdzan. Stavba musi byt zabezpecena,
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aby nebyli ohroZeni chodci a motorova vozidla pohybujici se v blizkosti vykopl. Vykopy musi byt
zajiStény proti padu osob.

c¢. maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Umisténi zafizeni stavenisté (technické zazemi, parkovaci plocha, pfipadnd mezideponie kamene) bude
v blizkosti polni cesty.

d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
e. bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin

Predbézna bilance zemnich praci

Predpoklada se vyrovnana bilance zemin bez nutnosti dovozu ¢i odvozu zemin. Budou vyuZity mistni
zdroje zeminy . Pfesna bilance zemnich praci bude uptfesnéna v dalSim stupni projektové pfipravy.

Skladky

Skladky materidlu a zemin budou umistény v prostoru vlastnich stavebnich objektli, v prostoru
generalniho zafizeni stavenisté, pripadné na dalSich projednanych pozemcich.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Konzumeéni krivka odpadniho koryta - rovhomérné proudéni

QKAP:C'S'\jR'i VKAPZQEAP

skion 032 % 1

. } /-
Navrhové parametry: ) N
m = 3 .... sklon svah M

.... podélny
i= 0,003 sklon
n= 0,048 .... drsnost
b= 2 m .... Sitka ve dné

0,00 0,0 2,0 0,0 2,0 0,048 0,0 0,00 0,00
0,10 0,2 24 0,1 2,6 0,048 14,0 0,24 0,06
0,20 0,5 2,9 0,2 3,2 0,048 15,6 0,38 0,20
0,26 0,7 3,2 0,2 3,6 0,048 16,3 0,44 0,32
0,40 1,3 3,8 0,3 4,4 0,048 17,4 0,57 0,73
0,50 1,8 4,2 0,4 5,0 0,048 18,0 0,65 1,14
0,60 2,3 4,7 0,5 5,6 0,048 18,5 0,73 1,66
0,65 2,6 4,9 0,523 5,9 0,048 18,70 0,77 1,96
0,80 3,5 5,6 0,6 6,8 0,048 19,3 0,87 3,05
0,90 4,2 6,0 0,7 7,4 0,048 19,6 0,93 3,94
1,00 5,0 6,5 0,8 8,0 0,048 20,0 0,99 4,96
1,2 6,72 7,4 0,9 9,2 0,048 20,5 1,11 7,45
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Kapacita koryta byla posouzena na stavajici stav, ktery je v sou¢asné dobé schopen pfevést 5,6 m3/s
vody v nejuzsim misté profilu. Tento pritok byl vymodelovan (zjistén) pomoci softwarového rozhrani
programu HEC-RAS. V tomto programu byly postupné vymodelovany pfi¢né fezy stdvajicim korytem
potoka Jefice, jeZ protéka obci MniSek a pro ndvrh pfevedeni vody v koryté byl vybran fez s nejhorsimi
prato¢nymi vlastnostmi pro schopnost prevedeni vody. Na zakladé tohoto zjisténi bylo koryto nové
upraveno na pfevedeni vody QN; = 6,15 m3/s vody.

V Usti nad Labem, biezen 2019.
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