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vysek z katastralni mapy CR se zakresem parcely C. 1740/17 v k.0.
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Zprava o vysledcich prizkumnych praci

1. Uvod

Inzenyrsko-geologicky prizkum (IGP) na jihozapadé parcely €. 1740/17 v k.d. Oldfichov v Hajich
(majitel lesniho pozemku jsou Lesy CR, s.p.) byl proveden dle objednavky ing. Vitézslava Dvoraka,
zastupce oddéleni ficnich systémi Vodohospodafského rozvoje a vystavby, a.s., divize Oll,
Nabrezni 4, 150 56 Praha 5.

Zpracovatelem tohoto IGP je:
/_/_:;;{:;;Ske'

RNDr. Roman Vybiral, Dlouha 389, 463 12 Liberec 25
osvédceni o odborné zpusobilosti €. 1996/2005

Aktualni seznam osob s platnym osvédcenim je uveden na strance
MZP CR v sekci geologického odboru (Zivotni prostfedi), viz:
http://www.env.cz/www/geo-experti.nsf
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P hodnoceni geologického profilu byla v ramci klasifikace zemin pouzita norma CSN P 73 1005
Inzenyrskogeologicky prizkum. Pfedmétem IGP je zhodnoceni inZzenyrskogeologickych poméri na
staveni$ti projektované malé vodni nadrze na jednom z bezejmennych pravobreznich pfitoku Jefice.

vysek z ortofotomapy se schematickym zékresem hréze a zétopy (zdroj CUZK, ing. Dvorak)

OLDRICHOV V HAJICH

Vlychozim podkladem pro zpracovani Zpravy o IGP byla citovana objednévka, povoleni vstupt na
pozemek, vysledky mych starSich IGP, které jsem provedl ve srovnatelnych geologickych
pomérech na Oldfichovsku a vysledky prizkumné sondaze.
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2. Pfirodni poméry

Lokalita se rozprostira v jednom z erozné akumulacnich udoli. Smér osy udoli je SV — JZ s tim, ze
jihnozapadné od projektované hréze se kfidla sevieného udoli rozSifuji. Nadmorskéa vySka se
pohybuje od cca 405 do cca 420 m. Svahy udoli nejsou postizeny svahovymi deformacemi.
Seismicka aktivita v dané oblasti je nizka a neni nutno na ni projek¢né reagovat.

vysek z fyzické mapy CR se schematickym zakresem hraze (zdroj mapy.cz)
'.J( ! v : I..

Liberecko véetné OldFichova je dle Atlasu podnebi CR sougasti mimné teplé klimatické oblasti a jejiho
okrsku B10. Pramérné rocni teploty a uhrny srazek lokality Ize zjistit také z citovaného podkladu:
prumérné roéni teploty se pohybuji kolem 7°C, prdmérné ro¢ni uhrny srazek se v zavislosti na
pouzitych zdrojich pohybovaly v Sirokém intervalu mezi 900 - 980 mm. Nyni podstatné mené.

Dle schématu plogného rozdgleni padnich typii (Atlas pid CR) je zajmova oblast soucasti Gzemi
s vyskytem podzolovanych pud a podzoli. Z obdobného schématu ploSného rozdéleni plidnich
druhd se nachazime v oblasti hlinitych a jilovito-hlinitych pad.

Vysek z geologické mapy CR s vyznagenim lokality + vysvétlivky (zdroj CGS)
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nivni sediment [ID: 6]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: hlina, pisek, $térk, Typ
hornin: sediment nezpevnény, Zrnitost: hlina, pisek, stérk, Poznamka: inundovany za
vyssich vodnich stavil, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary, Oblast: kvartér

kamenity az hlinito-kamenity sediment [ID: 13]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity az hlinito-kamenity sediment, Typ
hornin: sediment nezpevnény, Mineralogické slozeni: pestré, Zrnitost: kamenita az hlinito-
kamenita, Barva: riizna, Poznamka: misty bloky nebo eolicka pfimés, Soustava: Cesky
masiv - pokryvné Gtvary, Oblast: kvartér

granit [ID: 1497]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Oddéleni: karbon svrchni, Horniny: granit, Typ hornin:
magmatit hlubinny, Mineralogické sloZeni: biotit, Zrnitost: hrubozrnna, Soustava: Cesky
masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: luzicka (zapadosudetska) oblast,
Region: magmatity luzické oblasti, Jednotka: krkonossko-jizersky masiv, Poznamka:
lugikum

Skalni podlozi tvofené hrubozrnnou biotitickou zulou je po dlouhodobém hiatu pfekryto kvartérnimi
sedimentarnimi formacemi, z nichz na svazich udoli dominuji deluvialni uloZeny charakteru zulovych
hrubozrnnych pisku a $térkd s kameny, balvany i bloky Zuly s tim, Ze nejvy33i polohy tvofi piscité
hliny se §térkem Zuly a lesni puda. Podél osy udoli se diky ¢innosti potoka uloZily fluvialni sedimenty
charakteru naplavovych Zulovych piskd a $térkd s opracovanymi kameny i balvany Zuly, které jsou
prekryty naplavovymi pisCitymi hlinami s kameny i valouny.

Z hydrogeologického hlediska se lokalita nachazi v HG rajonu €. 6413 — Krystalinikum Jizerskych hor
v povodi LuZicke Nisy. Pozice stejnojmenného Utvaru podzemni vody (64130) je zakladni. V daném
pfipadé vSak Ize rozlisit i svrchni vodni utvar vazany na fluvialni polohy podél osy vodotece. Zakladni
vodni tvar je spjat s puklinovym systémem Zzuly.

Z hlediska propustnosti je zfejmé, ze nejméné propustné jsou naplavove piscCité hliny s koeficientem
propustnosti mensim nez 1.107 m.s”!, zatimco fluvidlni i deluvidlni pisky a Stérky predstavuji
propustné polohy s koeficientem propustnosti kolem 1.10#4 m.s' s tim, Ze limitujicim faktorem je
podil jemnozrnné vypIné a stuper ulehlosti. V jejich podlozi se nachazeji eluvialni zulové polohy,
resp. rozlozena zula charakteru stmeleného Zulového pisku nebo Stérku s koeficientem propustnosti
méné nez 1.10% m.s".

Hydraulicky spad odpovida morfologii terénu — je tedy jihozapadni stim, Ze dil¢i spady maji
pochopitelné takfka kolmé sméry na smér udoli.

3. Inzenyrska geologie

Prizkumné technické prace a generalizovany geologicky profil

V zaimovém Uzemi byly s ohledem na nepfistupnost terénu pro jakoukoli techniku provedeny ffi
ruéné kopané pruzkumné sondy, zjejichz dna byly zarazeny ru¢ni sondy s pomoci pfenosné
soupravy BH1M. Geologicky profil je nasledujici s tim, ze soucasti jeho dokumentace je i klasifikace
zemin a hornin dle CSN P 73 1005:

kopana sonda KS1 - v levém zavazani hraze v Urovni jeji koruny
Y: 684 332 X: 965 457
0,00-0,10 m lesni pida + hlina tmavé Sedo hnéda, piséito-prachovita, humozni, prokofenéna
l. geotyp - F5(ML)O - F3(MS)O, pevna
0,40-1,10m hlina svétle okrové hnéda, jilovita, slabé piscita, lokalné s kameny Zuly, pevna
Il. geotyp - F6(CI), pevna
1,10-2,00m transportované eluvium zuly Sedé, hnédoSedé, charakteru stmeleného
Zulového Stérku a pisku s ,utopenymi“ kameny i balvany Zuly
lll. geotyp — S3(S-F) — G3(G-F), stmelené, resp. silné ulehlé
prisaky mélké podzemni vody se objevily na rozhrani hliny a eluvia — 1,1 m (vliv mélo tani snéhu)
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na dné sondy
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pohled do sondy KS1 -
o i i

je prusakova podzemni vody z irovné 1,1 m

kopana sonda KS2
- vychodné od osy hraze (ve stejnych geologickych pomérech), i kdyz v zatopé, na pravém bfehu
Y: 684 318 X: 965 435

0,00-0,20m lesni puda + hlina tmavé $edo hnéda, piscito-prachovita, humozni, prokofenéna
. geotyp — F4(CS)O - F3(MS)O, pevna
0,20-0,90 m hlina rezavé hnéda, jilovito-piscita, s kameny i valouny zuly, pevna
Il. geotyp - F4(CS)+Cb, pevna
0,90-2,00 m transportované eluvium zuly rezavé hnédé, charakteru stmeleného
zulového Stérku a pisku s ,utopenymi* kameny i balvany zuly
lll. geotyp — S3(S-F) - G3(G-F) + Cb, stmelené, resp. silné ulehlé

podzemni voda: pfitoky v hloubce 0,9 m od terénem

~sonda KS 2 s vytézenymi kameny zuly profil sondy KS 2 s hladinou podzemni vody
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kopana sonda KS3 - vychodni partie - levy bfeh na konci zatopy - t&sné nad potokem

Y: 684 289 X: 965 440

0,00-0,25m lesni puda + hlina ¢erno hnéda, pisCito-prachovita, humozni, prokofenéna
. geotyp — F5(ML)O - F3(MS)O

0,25-0,5m hlina rezavé hnéda, jilovito-pisCita, pevna
Il. geotyp - F4 (CS), pevna

0,25-2,00 m transportované eluvium zuly Sedé, hnédoSede, charakteru stmeleného
zulového Stérku a pisku, od hloubky 1 m s ,utopenymi* kameny i balvany zuly
lll. geotyp — S3(S-F) - G3(G-F) + Cb, stmelené, resp. silné ulehlé

podzemni voda: 0,5 m pod terénem

|
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situace kopanych sond ing. Dvorak

) _

(podklad —

Klasifikace zakladové pudy

Na zakladé korelace makroskopického popisu profili archivnich prizkumnych sond provedenych
v blizkém okoli a vySe uvedené kopané sondy ma zdejSi geologicky profil z hlediska inzenyrské
geologie a dle klasifikagniho systému CSN P 73 1005 nasledujici charakter:

l. geotyp - hlina humozni, pisita, jilovito-pisCitd, prachovitd, jilovita
(F3,F4,F5,F6)O

Il. geotyp - hlina jilovita a jilovito-pisCita, lokalné s kameny zuly, zavlhla, pevna
konzistence
F6(Cl) - F4(CS), pevna  (lokalné s kameny - Cb)

lll. geotyp - eluvium zulové, transportované, charakteru stmeleného az silné ulehlého

hrubozrnného pisku az Stérku s rizné opracovanymi tlomky zuly, a to
o velikosti kamenu, balvan( i blok
S3(S-F) - G3(G-F) +Cb  (lokalné s balvany i bloky - B)

Vysvétlivky k symbolim oznacujicim parametry geotypu
Pfed uvedenim tabulek pfedkladam vysvétleni symboll vySe i nize uvedenych:

v - Poissonovo Cislo, B - pfevodni soucCinitel, y - objemova tiha

Edef - modul pretvarnosti

Cu - soudrznost zeminy (totalni hodnota), cef - soudrznost zeminy (efektivni hodnota)
Qu - uhel vnitfniho tfeni (totalni hodnota), gef - Uhel vnitfniho tfeni (efektivni hodnota)
Rat - tabulkova vypoc¢tova unosnost - viz tab. €. 2

Postup pfi navrhu zaloZeni

VlySe popsané zakladové poméry hodnotim diky pfitomnosti mélké pozemni vody jako slozité.

Pfi navrhu nenaroného objektu hraze ve sloZitych zakladovych pomérech se postupuje dle zasad
2.geotechnické kategorie s pouzitim smérnych normovych charakteristik zakladové pudy - viz tab.1
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Pro orientaci |ze pouZit i hodnoty fabulkové vypoctové unosnosti Rdt, pficemz tyto hodnoty je tfeba
upravit na zakladé skute¢né hloubky zalozeni. Neupravené hodnoty Rdt pro zdej$i geotypy uvadim
v tabulce ¢. 2.

tabulka €. 1 — Smérné normové charakteristiky

geotyp v | B Y | Edef | Cu | Cef | u|ef
(1) | (1) [(kN.m?) | (MPa) | (kPa) | (kPa) | (°) | (°)
| - (F3, F4,F5, F6)O nevhodna zékladova plda
Il - F6-F4, pevna konzistence 040 1047 210 | 8 |80 | 18 |0 [19
Il - S3-G3, stmeleny 0,30 10,74 175 | 25| - | 0 |-]33
tabulka €. 2 — Tabulkova vypoctova unosnost Rdt
hloubka Sirka Rdt
geotyp zalozeni zakladu | (kPa)
(m) (m)
| - F6O nevhodnéa zakladova plda
Il - F6-F4, pevna konzistence 08-15 do 3,0 200
300
Il - S3-G3 + Cb, stmeleny 1,0 1,0 450
700
500

ZaloZeni hraze a otevieni zatopy

Projektovana hraz bude zalozena v prostredi dostateCné Unosnych, stmelenych, ale pfesto relativné
propustnych, fluvidlnich az deluvialné fluvialnich Zulovych piskd a Stérkd Ill. geotypu s tim, Ze tésnici
zamek pod hrazi, nebo pfi jejim navodnim lici provedeny z nepropustného materialu charakteru
pevného jilu tfidy F6-F4 do hloubky min. 2 pod z&kladovou sparu hraze bude vhodny. Potfebny
material do tésnici clony vSak neni na stavenisti k dispozici v dostatecném mnozstvi.

Stejné tak neni k dispozici v dostateCném mnozstvi vhodny material do télesa homogenni hraze,
ledaze by se pocitalo s vytéZzenym Il. geotypem s dominujicim pisCitym jilem ve smési sllIl.
geotypem predstavovanym stmelenym eluvialnim piskem a Stérkem ze zatopy, ktery by se v podobé
vrstevnatého nasypu stfidal s dovazenou $térkodrti frakce 0-22, nebo 0-32 mm s tim, Ze zaroven by
bylo vytvafeno tésnici jadro z dovazené jilovité, resp. jilovito-piscité hliny tfidy F6 nebo F4.

V ramci zvySeni objemu nadrze a i v ramci pokusu o vyrovnanou bilanci zemnich hmot je pfi tézbé
Stérkovito-pisCitého materialu z prostoru hraze i zatopy nutné pocitat s pfitomnosti nevyuzitelnych,
vétSich ulomkd Zuly o velikosti kamend, balvand a lokalné i bloku, pficemZ odtéZovani bloku je
technicky velmi narocné a zbyte¢né. Proto — pokud se na né narazi, budou v zatopé ponechany.

Do konstruk¢nich nasypovych téles daného ucelu jsou zeminy Il. i lll. geotypu vhodné podminecné.
Zakladnim kritériem pfi jejich ukladani a hutnéni jsou vhodné klimatické podminky, spravné
parametry uvedenych zemin, které by mély pro dany Ucel odpovidat pfislusSnym pfedpistm.

Tridy t8Zitelnosti dle URS se v pfipadé geotypu €. | a €. Il pohybuji mezi 1-3, v pfipadé geotypu €. Il
mezi 4-5, v pfipadné zastizena balvant nebo bloki mezi 5-6. tfidou.

Mélka podzemni voda ovlivni zaloZeni hraze i pfisluSenstvi, takZe pfi provadéni zemnich praci bude
v prvni fadé nutné snizeni jeji hladiny a preloZeni potoka tam, kde bude potfeba.

Sklony svaht vykopu

Docasné vykopy do hloubky 1 m Ize ve zdejSim geologickém profilu pfi snizeni hladiny podzemni
vody proveést se svislymi sténami. HlubSi do¢asné vykopy se budou svahovat ve sklonu 1: 0,5 s tim,
Ze nebude pfitézovana hrana svahu vykopu.

V pfipadé jakychkoli zndmek vznikajici deformace bude nutné sklon zmirnit, provést lavice, nebo
stény stavebni jamy zajistit vhodnym pazenim. Vzdy jej podminkou snizeni hladiny podzemni vody
ve vykopech.
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4. Zaver

Stavenisté projektované vodni nadrze hodnotim dle tohoto IGP jako podminecné vhodné.

Klasifikace geologického profilu, ktery byl na lokalitt a v okoli ovéfen prizkumnou sondazi,
a parametry vy€lenénych geotypu jsou uvedeny vyse.

Projektovanou hraz Ize zakladat v prostfedi Ill. geotypu s tim, Ze aby spinila sv{j ucel, bude nutné
zajistit nepropustnost podlozi hraze, resp. zatopy — viz vySe. Zavazani hraze do obou kfidel udoli se
muze odehréat v prostiedi nepropustného a pevného Il. geotypu.

Pfi vhodné voleném postupu zemnich praci nebude ohroZena stabilita stén vykopl. Vykopové prace
budou ztéZovat Zulové tlomky i vétSich rozmérl; smérem do hloubky se prudce zhorSuje téZitelnost,
resp. zvySuji se ffidy tézitelnosti. Hladina mélké podzemni vody se v pfipadé provadéni tésniciho
zamku musi snizit. Do konstrukce homogenni hraze neni dostatek vhodného materialu.

Zemni prace, provadéni vykopl pro zakladové konstrukce by mély byt provedeny ve vhodnych
klimatickych pomérech a mély by podléhat kontrole pfi inZenyrsko-geologickém dozoru, ktery mize
reagovat na eventualni anomalie v horninovém prostfedi.

Zajmové uzemi nevykazuje vyznamné seismické ucinky na stavebni konstrukce (oblast pouze do 6°
stupnice MSK-64.). Stavenisté a jeho okoli je stabilni bez zndmek svahovych deformaci.

Timto povazuji prizkumné prace za skonCené. S pfipadnymi nejasnostmi vyplyvajicimi z uvedenych
kapitol je mozno obratit se na zpracovatele této zpravy.

Lenyrskeg
_/f‘\ﬁ‘b €o

V Liberci, 3.3. 2019 Vlypracoval: RNDr. Roman Vybiral
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