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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a. charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Lokalita pro vystavbu retencéni prehrazky se nachazi v k.d. Oldfichov v Hdjich (710016) na
pravostranném pfitoku Jefice IDVT 10184109 v f.km cca 0,450, v lokalité leZici severné od mistni ¢asti
zvané Na Pilach. Profil pro vystavbu prehrazky je umistén na okraji lesniho komplexu, cca 75 m nad
prvni zastavbou. Spravcem vodniho toku IDVT 10184109 jsou Lesy Ceské republiky, statni podnik.
Celd stavba, tj. stavba télesa prehrazky, opevnéni a Uprava podjezi, terénni Uprava retencniho
prostoru zdrZe, véetné terénnich Uprav pro vytvofeni vlhkych a mokradnich biotopd, bude
realizovana vyhradné na lesnim pozemku p. ¢. 1740/17.

Vystavba prfehrdzky a Uprava zatopy bude vyZadovat smyceni dfevin. Jedna se pfevazné o nevhodné
mladé monokultury smrku na pozvolném pravém brehu. Levy bfeh je prikry, s mohutnymi smrky a
listnatym podrostem.

Prehrazka umozni zachytavani splavenin. Zaroven je navrhovano vyuziti prehrazky jako vzdouvaciho
objektu ke stalému nadrzeni mensiho objemu vody pro rozvoj vodnich a mokfadnich ekosystémd.
Tohoto efektu bude docilenou odtéZzenim zemin v prostoru budouci zatopy a pozvolnym svahovani
pravého brehu. Pfikry levy breh nebude terénnimi dpravami pfilis dotéen.

NiZe jsou uvedeny vybrané fotografie z mistniho Setfeni charakterizujici zajmovy Usek vodniho toku.

Profil vystavby retencni pfehrdzky Detailni pohled na koryto potoka

b. udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Zameér se dotyka platné uzemné planovaci dokumentace:
Uzemni plan obce Oldfichov v Héjich, ktery byl schvalen zastupitelstvem obce v roce 2014.

Zameér je v souladu s touto Uzemné planovaci dokumentaci.
V Fedeném prostoru se dle Uzemniho planu nachazi: Plochy pfirodni — lesni (N). Zddné vyznamné
Gzemni limity v UP nejsou patrné.
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VyFez z UP OldFichov v Hdjich, pravostranny pfitok Jefice IDVT 10184109

c. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuZivani
uzemi

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(li na vyuzivani Uzemi. Zamér

Zadatele je v souladu s poZadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpisli, zejména s

obecnymi poZadavky na vyuZivani Uzemi pfi vymezovani ploch a pozemk( a pfi umistovani staveb,

tak jak je stanovi vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi, v platném

znéni.

d. informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organu

Navrhovana opatfeni byla vramci etapy C. Majetkopravni vypofddani, kterd je soucasti Studie
odtokovych poméra véetné navrhl moznych protipovodnovych opatreni pro povodi LuZické Nisy
projednana formou Zadosti o vyjadreni s nize uvedenymi dotéenymi organy statni spravy a dalSimi
subjekty. PoZadavky dotéenych organ k projedndvané dokumentaci byly respektovany a do
dokumentace zapracovany. V tabulce jsou uvedeny jen subjekty s plsobnosti k zpracovavanému
opatfeni SO 03.

tab. 1 — Vyjadreni dotéenych orgdna statni spravy

Dotcené organy statni spravy Vyjadreni,
a dalsi subjekty komentar

s rw

Krajsky urad Libereckého kraje,
Z hlediska sprdva lesu: vyjadreni az ke konkrétnim

odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
zamérdm DUR; predbézné uprednostiiuje zdjem
Ulezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ochrany obyvatelstva; pokud bude dotéeni lesnich

Datovd schrdnka: c5kbvkw pozemkdi < 1 ha, je pfislusnym orgdnem ORP

Strana 5z 31



Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodriovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy
E — koncept DUR, SO 03 — PREHRAZKA / VODNI NADRZ (Oldfichov v Hajich)

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dotcené organy statni spravy Vyjadreni,
a dalsi subjekty komentar

Z hlediska zajmt chranénych vodnim zakonem:

pfislusnym organem k vydani vyjadreni je Magistrat
mésta Liberec-OZP jako vodopravni ufad

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR,

Regionalni pracovisté Liberecko

U Jezu 96/10, 46001 Liberec Nesouhlasné vyjadieni k zaméru retencni pfehrazky,
doporuceni prehodnotit zdmér ve prospéch realizace
MVN, ke které se AOPK CR vyjadFilo dne 14.7.1017

,Vyjadreni k navrzenym opatfenim v ramci pod ¢.j. SR/1176/L1/2017-2 (viz nize)
»Studie” situovanych na Uzemi CHKO Jizerské
hory” ze dne 22.08.2018 ¢.].
SR/1274/11/2018-2 pro zadatele Valbek, spol.
sr.o.

Datovd schrdnka: zgmdyng

Z hlediska zajmu ochrany pfirody potencionalné
mozZny zamér, za predpokladu:
* nezbytného zpracovani biologického hodnoceni

lokality

¢ minimalizace hmoty vzdouvaciho objektu

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, ) .. R
* pokusit se vytvofit mokradni biotopy pro

Regionalni pracovisté Liberecko obojzivelniky

¢ min. 30% vodni plochy jako litoralni pasmo

Vyiddrent k z4mru vystavby MVN na (vhodné svahovani bieh()
pozemku p.¢. 1740/17 v k.u. Oldfichov |« kamenny obklad z mistniho kamene — liberecks
v Hajich” ze dne 14.7.2017 &.j. Zula

SR/1176/L1/2017 pro zadatele Lesy CR, s.p.

. - - . .. _ | Komentdr: Novd koncepce zaméru v dané lokalité
k zdaméru MVN bez blizsi specifikace objektl a P

parametrd zohledriuje toto vyjadreni a navrhuje v daném profilu
nizkou kamennou pfehrdzku (zemni hrdz hmotové
pfevysuje mistni podminky), kterd umozni stdlé
nadrZeni vody. Vhodnymi terénnimi upravami zdtopy
bude vytvorena litordIni zona, pripadné i mokfadni
biotopy pro obojzivelniky. Tim bude lépe zhodnocen

ekologicky potencidl dané lokality v ramci CHKO.

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Pfedbéiny souhlas s variantou objektu SO 03 jako

Regionalni pracovité Liberecko pritoéné MVN s rozsahlym litoralnim pasmem.

U Jezu 96/10, 46001 Liberec

Strana 6z 31



Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodriovych opatieni pro povodi LuZické Nisy
E — koncept DUR, SO 03 -PREHRAZKA / VODNI NADRZ (Oldfichov v Hajich)

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dotcené organy statni spravy Vyjadreni,
a dalsi subjekty komentar

Datovd schrdnka: zgmdyng

»Vyjadreni k navrzenym opatienim v ramci
»Studie” situovanych na uzemi CHKO Jizerské
hory“ ze dne 05.11.2018 ¢.].
SR/1274/11/2018-4 pro zadatele Sweco
Hydroprojekt, a.s.

Lesy Ceské republiky, statni podnik,

Sprava tokd, oblast povodi Labe s s
Souhlasné vyjadieni

Pfemyslova 1106/19 Novy Hradec Kralové,
500 08 Hradec Kralové

Obec Oldfichov v Hijich
Oldfichov v Hajich 151, 463 31 Chrastava Souhlasné stanovisko

Datovd schrdnka: 6tfbi63

e. vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozborl — geologicky priizkum, hydrogeologicky
prtizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Pro ucely zpracovani této projektové dokumentace byly pouZity nasledujici prizkumy:

¢ Geodetické zaméreni lokality pro potieby zpracovani konceptu DUR (Valbek, spol. sr.o.,
01/2019).

0 Zaméreni lze povaZovat za dostatecné pro realizaci stavby.

e InZenyrsko-geologicky priizkum pro potreby zpracovani konceptu DUR (RNDr. Roman Vybiral
— GIS geologicko-inzenyrsky servis, 02-03/2019)

0 Vdobé zpracovani prizkumu byla uvazovana varianta navrhu zemni hraze, ktera je
také vtomto prlzkumu zmifovana. Zména navrhu ze zemni hraze na kamennou
prehrazku byla se zpracovatelem prizkumu diskutovana a odrdzi se v navrhu
zakladové konstrukce.

0 Lze pocitat s moZnosti Upravy zakladové spary po délce konstrukce (v zdvislosti na
skutecnych geologickych pomérech pfi odkryti zakladové spary)

0 V dalsim stupni dokumentace bude zapotiebi rozsifit zpracovany prizkum o rozbory
vlivu vody a podlozZi na zakladové konstrukce.

e Biologicka reSerSe ,Povodi LuZické Nisy” vypracovana pro ucely studie (GeoVision s.r.o. —
RNDr. Vladimir Zyval, 12/2017).

0 Samostatna pfiloha A.1.03 Analytické ¢3sti studie.

»  Hydrologicka data od CHMU, zpracovand dle CSN 75 1400 pro uéely studie, 12/2018.

e Splaveninova analyza byla provedena dle metodiky, uvedené v textu ,Hrazeni bystfin“,
vydaném CVUT v Praze v roce 2008, jeho? autorem je doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc. Dale dle
CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi a TNV 75 2102 Upravy potok.
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0 Zhlediska predstavy o splaveninovém reZimu lze provedené prizkumy povaZovat za
dostatecné. Podrobné zavéry jsou uvedeny v pfiloze dokladové casti studie.

0 Podle splaveninové analyzy ¢ini v profilu navrhované stavby primérné rocni
mnozstvi splavenin 47 m® a mnoiZstvi splavenin pfi extrémnim povodfiovém pritoku
Quoo 247 m3. Vychozi objem nadrie pfi pfedpoklddaném stilém nadrZeni &ini 300
m3. P¥i prdmérném roénim zandeni bude podle splaveninové analyzy retenéni
prostor zcela zaplnén sedimenty za cca 6 let. Pfi vyskytu 100-leté povodné bude
najednou zaneseno cca 80 % retencéniho prostoru. Za danych podminek a odhadech
rychlosti zandseni Ize uvaZovat s periodou odtéZovani sedimentu jednou za cca 3
roky. Bude tak zajisténa rezerva pro vyskyt ndhlé vétsi povodné a pfi samotném

odtézovani by mélo byt méné narusovano litoralni pasmo.

« Udaje o prib&hu a vedeni inZenyrskych siti pro téely studie (UP obce Oldfichov v Hajich,
2014).

0 V lokalité stavby se nenachazi zadné inzenyrské sité

¢ Terénni prizkum lokality provedeny zpracovatelem projektové dokumentace v pribéhu
bfezen 2018 aZ prosinec 2018.

f. ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist

Ochrana pfirody
Stavba zasahuje dle zadkona ¢. 144/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny do vyznamného krajinného
prvku (VKP) — vodni tok a niva.

Chranéna uzemi

Stavba celym svym rozsahem zasahuje do Il. zény CHKO Jizerské hory.
Natura 2000

Lokalita stavby se nachazi v evropsky vyznamné lokalité CZ0510400 - Jizerskohorské buciny.
USES

Dle UPD je v lokalité stavby - na levém biehu potoka vymezeno biocentrum mistniho
vyznamu (2 — biocentrum ,,Na Pilach“), na které, jiz mimo stavenisté, navazuji biokoridory
regionalniho a nadregiondlniho vyznamu.

Ochrana kulturnich pamatek
V zajmovém Uzemi se nenachazi Zadné ochranné pasmo, pamatkova zdéna Ci kulturni pamatky, které
by byly néjakym zplsobem dotceny navrhovanymi opatfenimi.

Ochrana lesa
Stavba retencni prehrazky lezi v ochranném pasmu lesa dle zdkona ¢. 289/1995 Sb. o lesich.

Ochrannd pasma technické infrastruktury
Zajmovym Uzemim stavby neprochdzi Zadné inZenyrské sité a dopravni infrastruktury s ochrannymi
pasmy.

g. poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba nezasahuje do zadného zadplavového Uzemi vodniho toku ve smyslu zdkona ¢. 254/2001 Sb.
V dotéeném Uzemi se nenachdazi zadna dulni dila.
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h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Vystavbou retencéni prehrazky dojde kzachytavani splavenin ve zdrZi prehrazky a ke zlepSeni
odtokovych pomér(. Bude posilena retence vody povrchové i podzemni v dané lokalité.

Hlavnim vlivem vystavby retencni pfehrazky bude Uprava splaveninového reZzimu a vytvoreni vodni
plochy pro rozvoj vodnich a moktadnich ekosystém{.

Negativnim vlivem stavby na okoli by mohl byt zasah do stavajici adolni nivy, koryta toku, naruseni
migracni prostupnosti a hmotovy zasah do krajiny.

Vytvofenim retence vody v lesnim prostiedi dle poZadavku orgadnl ochrany pfirody, kdy vyska
vzdouvaciho objektu nebude dosahovat terénniho maxima, by mél prevazit pozitivni pfinos stavby
pro prirodné cenou lokalitu v CHKO lJizerské hory.

i. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Asanace:
Pro danou stavbu neni relevantni.

Demolice:
Pro danou stavbu neni relevantni.

Kaceni:
Realizaci navrhovaného zaméru dojde ke kaceni drevin na lesnich pozemcich urcenych k plnéni funkci
lesa a je postupovano podle zakona ¢. 289/1995 Sh. o lesich.

V rdmci navazujici kompletni dokumentace pro Uzemni Fizeni by méla byt zpracovdna podrobna
inventarizace drevin zajmového Uzemi. Pfredpoklada se kaceni drevin v zatopé prehrazky (prevazné
pravy breh potoka — mlada smrkovd monokultura) a kaceni v rozsahu stavebnich objektd vlastni
prehrazky (vyZzaduje tézbu i na levém brehu se starSimi smrky a dalSimi listnatymi druhy dfevin).

Pozemky PUPFL, na kterych bude probihat kdceni, jsou ve vlastnictvi CR, Lesy Ceské republiky, s. p.).
Ke kaceni drevin je pottfeba ziskat souhlas tohoto vlastnika a nasledné pozadat organ statni spravy
lest o docCasné a trvalé odnéti PUPFL (viz kapitola nize).

j- pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa

Zabor zemédélské pldy
V ramci stavby nedojde k zaboru pozemk( spadajicich pod ochranu zemédélského pldniho fondu
(ZPF).

Zabor lesni pudy
V ramci stavby dojde k zaboru pozemku urceného k pInéni funkce lesa (PUPFL) — viz tabulka niZe.
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tab. 2 — Dotceny pozemek v k. U. Oldfichov v Hajich uréeny k plnéni funkci lesa:

; Vyméra )
Parcelni Druh Vlastnik .
.. pozemku Zpusob ochrany pozemku
Cislo " pozemku | pozemku
vm
lesni mensi chranéné Gzemi
esni . N
1740/17 |5 254028 CR, Lesy Ceské republiky, s. p. | PUPFL
pozemek A e x a
rozsahlé chranéné uzemi

Vyméra trvalych a docdasnych zdbor( na pozemku p. ¢. 1740/17 bude upfesnéna v dal$im stupni
projektové dokumentace.

U docasného dotceni ploch PUPFL se predpokladd, Ze bude kratsi nez 1 rok.

Trvalé i docCasné vynéti pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa bude provedeno v souladu se
zdkonem ¢. 289/1995 Sb., o lesich v platném znéni.

k. uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé

Dopravni infrastruktura

Prehrazka se nachazi v lesnim porostu a bude obsluhovéna z lesni cesty, kterd vede v blizkosti
zavazani prehrazky do pravého brehu. Tato lesni cesta je napojena na mistni komunikaci, ktera
odbocuje z komunikace Ill. tfidy ¢. 2905.

Pristupova cesta bude slouzZit k dopravé stavebniho materialu, k odvozu prebytecné zeminy ze stavby
objekt( a Upravy zatopy.

Pro skladku nezbytného mnozstvi stavebnich materidl( budou vyuZity do¢asné zabory ploch zafizeni
stavenist v blizkosti stavby. Jejich rozsah a presné umisténi bude stanoveno v dalsi fazi PD.

Napojeni na inZenyrské sité

Stavba nevyZaduje napojeni na inZenyrské sité.

Bezbariérovy pfistup k navrhované stavbé

Stavba neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvazovano se zpristupnénim stavby pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho divodu nejsou v dokumentaci zohlednény
pozadavky bezbariérového pfistupu.

I.  vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Podminuijici investice

Realizace stavby nevyvold Zzadné podminuijici investice.

Vyvolané investice

Realizaci stavby se nepredpoklada vyvolani zadné dalsi investice.

Souvisejici investice

Stavba neni v konfliktu s Zddnym dalSim zamérem v Uzemi vyplyvajicim z platného Gdzemniho planu.
Ptipadné nové akce, je nutné aktualizovat v pribéhu kazdé z nasledujicich etap projektové pfipravy.

m. seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
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tab. 3 — Seznam dotcenych pozemkd

Celkova vyméra

; . L Parcelni .
Nazev KU | Kod KU tislo Druh pozemku pozemku Vlastnik pozemku
i
(m?)
Oldfichov . .
v Hajich 710016 | 1740/17 | lesni pozemek 5254 028 CR, Lesy Ceské republiky, s.p.

n. seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo

Navrhovana stavba nevyvolava nutnost vymezovat nova ochranna pasma.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a. nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Vsechny stavebni objekty této projektové dokumentace jsou svym charakterem novostavbou.

b. ucel uzivani stavby

Hlavnim ucelem stavby prehrazky je zachycovani splavenin a plavi, které jsou hlavni pficinou
omezené pratocnosti, ucpani kritickych profil( apod.

Konstrukce prehrazky a Upravy zatopy jsou koncipovany tak, aby vznikl maly objem stalého nadrZeni
vody, s pozvolnym sklonem b¥ehi a podporou rozvoje litoralni zény. U€elem stavby tak zaroven je
ztizeni malé vodni nadrze na Uzemi CHKO Jizerské hory.

c. trvala nebo docasna stavba

Stavba retencni prehraziky bude stavbou trvalou. Zafizeni stavenisté bude po provedeni stavby
odstranéno.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych poZadavkl zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové uzivani relevantni.

e. informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organt

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, kterd je soucasti Studie odtokovych
pomér( véetné navrhli moznych protipovodnovych opatieni pro povodi LuZické Nisy.

Stavba byla navriena vsouladu s platnymi pfedpisy a normami. Podrobnéji bude zapracovani
pfipominek dotéenych organt rfeseno v ramci dalSiho stupné projektové pripravy, kdy bude soudasti
radné projednani se vSemi dotéenymi organy statni spravy pro ucely izemniho fizeni.

Doporuceni pro dalsi faze projektové pripravy
Pro kompletni DUR je nezbytné:
¢ nechat zpracovat biologické hodnoceni lokality stavby (poZadavek AOPK)

Pokud by biologicky prizkum odhalil vyskyt zvlasté chranéného druhu, je nutné podat Zadost
o povoleni vyjimku ze zdkazu ZCHD podle § 56, odst. 1 zak. ¢. 114/1992 Sb.

e zazdadat o vyjadreni prislusného organu uzemniho planovani, zdali je dany zdmér v souladu
s UP OldFichov v Hajich (pozadavek AOPK)

Strana 12z 31



Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodriovych opatieni pro povodi LuZické Nisy
E — koncept DUR, SO 03 -PREHRAZKA / VODNI NADRZ (Oldfichov v Hajich)

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

e zazadat statni organ ochrany pfirody o zdvazné stanovisko podle ust. § 4 odst. 2 zak. ¢.
114/1992 Sb. k zasahu do VKP a zdvazné stanovisko podle ust. § 44 odst. 1 (téhoZ zakona)
k ¢innostem ve zvlasté chranéném tzemi (CHKO Jizerské hory)

e zazadat o stanovisko k moZznému negativnimu vlivu zdméru na EVL (podle § 45 i odst. 1
zakona ¢.114/1992, Sb.) ptisluiny organ ochrany p¥irody (AOPK CR - regionalni pracovisté
Liberecko).

e zazadat organ statni spravy lesll o vyjimku ze zdkazu ochrany PUPFL (§ 14 odst. 2 zak. C.
289/1995 Sb. o lesich)

e zazadat Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi o souhrnné stanovisko k danému
zameéru (tj. pFislusny ufad ORP)

f. ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Zadné naroky na ochranu stavby podle jinych pravnich predpist nejsou pozadovany.

g. navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitha plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

tab. 4 — Zdkladni parametry télesa pfehrdzky:

Parametr Hodnota
Vyska télesa prehrazky celkem 3,3m

Vyska prehrazky v ose prelivu 1,1m

Celkova délka prehrazky 33,7m

Sitka prehrazky v zakladové spére 1,5m

Sitka prehrazky v koruné 1m

N&vrhovy prutok prelivu a Gpravy podjezi Q100=9,23 m3.s?
Délka prelivné hrany 8,7m
Hloubka prelivu / sklon ramen lichobéznikového profilu 0,7m/1:1
Hradici otvor v ose télesa prehrazky: vyska / Sitka 1,1m/1m
Délka opevnéni podjezi 10m

Sitka dna opevnéni podjezi lichobéZnikového profilu 10,1 m

Kota koruny prehrazky (= kéta maximalni hladiny) 410,60 m n.m.
Kota prelivné hrany prehrazky 409,90 m n.m.
Kota dna hradiciho profilu (kéta vypousténi) 408,80 m n.m.
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tab. 5 — Zdkladni parametry retencniho prostoru prehrdzky:

Parametr Hodnota

© Kota maximalni hladiny 410,60 m n.m.
g -(% Plocha zatopy pfi maximalni hladiné 1 090 m?

<| Objem zatopy pfi maximalni hladiné 985 m?3

= Kéta hladiny stalého nadrZeni (regulovana hradicim systémem) 409,80 m n.m.
@ Plocha zatopy stadlého nadrZzeni vody 614 m?
E 8| Objem zatopy stalého nadrieni vody 300 m3
:% Maximalni hloubka stalého nadrzeni vody Im
& Cast plochy zatopy stalého nadrzeni vhodnd pro rozvoj litoralu cca 470 m?

h. zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.

Navrhovanad vystavba neklade pro svij provoz zadné pozadavky na média.

i.  zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Zakladni predpoklad doby vystavby je 1 rok. Bude upfesnéno v dalSim stupni projektové ptipravy.
Stavba je navrZena na vodnim toku a tomu je nutné prizpUsobiti postup vystavby.

j. orientacni naklady stavby

Ramcovy odhad nakladu stavby byl stanoven na cca 1,4 mil K¢.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

PFi ndvrhu typu a vlastni konstrukce hrazi se vychazelo z provoznich poZzadavkl na funkci vodniho
dila, zaroven z pozadavkl na ochranu pfirody a krajinného razu v biologicky hodnotném tzemi.

b. architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné reseni

Zakladni stavebni materialy jsou kdmen (Liberecka Zula), beton a zemina.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENi

Dispozi¢ni feSeni navrhu vychazi z vhodnosti umisténi profilu prehrazky, konfigurace terénu
a moznosti pristupu ke stavbé. Dispozicni feSeni stavby je patrné z priloZzené vykresové dokumentace.
Navrhovand stavba bude slouzit k Upravé splaveninového rezimu a vzduti na vodnim toku IDVT
10184109, neobsahuje Zadnou vyrobu ani technologické vyrobni zafizeni.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb (,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické pozadavky na stavby a jejich ¢asti tak,
aby bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentdlnim
postizenim, osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku
nebo dité do tti let (dale jen ,,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace”).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti, nebo pfi zpracovani jednoduchého technického popisu zdméru pro vydani
uzemniho souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlasovani a
provadéni staveb, pfi vydavani kolaudacniho souhlasu, pfi uZivani a odstrariovani staveb nebo
zafizeni a pri kontrolnich prohlidkdch mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a verejného
prostranstvi.

Stavba je vodohospodarskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvazovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény poZadavky bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vodni dilo nema charakter vodniho dila podléhajicimu technickobezpecnostnimu dohledu ve smyslu
§ 3 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb., o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily.

Celd projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplsobem, aby provoz stavby po jejim
dokoncéeni plné vyhovoval vsem pozadavkim legislativnich predpisi v aktudlnim znéni platnym
v dobé zpracovani projektu. Dale takovym zplsobem, aby rizika moZného ohroZeni Zivota a zdravi
zaméstnancl provozovatele stavby pri vykonu prace, ktera by mohla byt zpUsobena technickym
navrhem, byla minimalizovana. Dale uvedené pozadavky se tykaji predevsim retencnich nadrzi, které
vyZaduji citlivéjsi pfistup oproti ostatnim ¢astem stavby.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a uréenim umoziuje
pfistup verejnosti.

Po jejim dokoncéeni musi byt provozovana a spravovana provozovatelem, ktery ma potrebné
odborné znalosti, vybaveni a vSsechna potiebna opravnéni.

Charakteristika stavby z hlediska BOZP:

Projekt stavby byl zpracovan tak, aby stavba jako celek, nebo jeji jednotlivé ¢asti, po svém

dokonceni a uvedeni do provozu neméla (nebo byly minimalizovany) negativni vlivy na Zivotni
prostfedi a aby nebyly prekroceny limity ohrozujici zdravi osob (napf. Skodlivé exhalace, hluk, otresy,
vibrace, prach, zdpach, znecistovani vod).

Zvolené konstrukéni feseni je takové, aby stavba jako celek (i jeji jednotlivé ¢asti) odolavala
pUsobeni prostiedi:

e atmosférickym vlivim,

e chemickym vliviim,

e otfesiim.

Stavba byla z hlediska BOZP navrzena tak, aby nedochazelo k Urazu:
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¢ uklouznutim,

. padem,

*  narazem,

e popadlenim,

e pohybujicim se vozidlem v blizkosti stavby.

PFistup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepredpoklada.

Priklady dalSich moZnych rizik
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat:

e nadrzim s otevienou hladinou, kde hrozi nebezpedi utonuti,
e zabrdnéni padu z vysky a padu do hloubky (prostupy, lavky, stupadla, pfistupy, galerie,
schodisté apod.).

Z hlediska BOZP je tfeba pfi provozu stavby vénovat zvysenou pozornost objektiim, kde je nutné
specifikovat mozna rizika (provede provozovatel v ramci pfislusného interniho predpisu).

B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEB

Zéakladni technicky popis stavby je ¢lenén po jednotlivych stavebnich objektech / podkapitolach.

Stavba je ¢lenéna na nize uvedené stavebni objekty:
SO 03-1 Retencni prehrazka
SO 03-2 Uprava retenéniho prostoru prehrazky
SO 03-3 Doplrikové mokiadni biotopy

SO 03-1 Retencni prehrazka

Prehrazka je navriena vkm cca 0,450 jako zdéna konstrukce z mistniho lomového kamene
(liberecka zula) velikosti kamene 0,3-0,5 m na cementovou maltu. Pfedpoklada se vyzdivani vnéjsich
stran prehrazky a postupné betonovani vnitfniho jadra prehrazky. V dalSich stupnich projektové
dokumentace se predpoklada ovéreni navrhu konstrukce prehrazky statickymi vypocty.

Prehrazka bude budovéana ve vykopu na urovnané zakladové spare, na kterou se provede vyrovnavaci
vrstva vysky 0,15 m z podkladniho betonu. Na zadkladé IG prizkumu a nasledné konzultace
s geologem bude uUroven zdkladové spdry umisténa tak, aby téleso prehrazky bylo zavdzano min
0,5 m v drovni lll. geotypu, tj. v Zulovém eluviu. Hloubka zaloZeni prehrazky bude ptizplsobena
redlnému stavu podloZi odkrytému pfi stavbé, pohybovat se bude v rozmezi 1,5 az 2 m pod Urovni
soucasné nivelety potoka. Zakladova spara musi byt pred zapocetim praci prevzata geologem
k potvrzeni predpokladd Unosnosti zakladové spary.

Délka zakladové spary prehrazky v jeji spodni vodorovné casti je 27,7 m. Na tuto zakladovou sparu se
predpoklada vyzdéni, popf. vybetonovani zdkladového pasu o rozmérech 27,7 x 1,5-2 x 1,5m.
Zakladova spara bocnich stran tvofi dalsi stupen konstrukce prehrazky se zachovanim minimalni
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hloubky zaloZeni 1,5 m. Konstrukce nad urovni soucasného terénu jsou vyzdivany zlomového
kamene, s kolmou navodni a Sikmou vzdusnou stranou.

Koruna prehrazky je navrZena na kétu 410,60 m n. m. a celkovd délka prehrazky je 33,7 m. Kfidla
prehrazky jsou na délku 2 m zavazané do brehovych svah(. Celkova vyska konstrukce je 3,3-3,8 m
(odvislé od hloubky zaloZeni). Sitka télesa piehrazky v urovni zékladového pasu je 1,5 m a $itka
v koruné prehrazky 1 m. Prlito¢na sekce prelivu je navrZena na pratok Quoo, je lichobéznikového tvaru
se sklonem bokt 1:1 a vyskou 0,7 m. Prelivna hrana je na kété 409,90 m n.m. a jeji délka je 8,7 m. Pro
prevadéni m-dennich pratok( a také pro mozZnost vypousténi zdrze, popf. pro regulaci hladiny
stdlého nadrZeni vody je v konstrukci prehrazky zfizen hradici profil obdélnikového tvaru. Tento
hradici otvor je navrzen v ose prelivné sekce o Sifce 1 m. Dno hradiciho otvoru lezi v Urovni souc¢asné
nivelety toku (tj. horni Uroven zadkladového pdsu) Bocni stény hradiciho otvoru budou opatieny U-
profily pro vloZeni dfevénych dluzi (nejlépe z kulatiny). Stalé vyhrazeni otvoru se predpokladd na koté
409,80 m n. m. tj. 0 10 cm niZe neZ je Uroven prelivné sekce prehrazky.

Pod prehrazkou je navriena stavebni Uprava podjezi bez realizace vyvaru. Navrieno je opevnéni
podjezi obdélnikového tvaru. Dno a brehy budou stabilizovdny rovnaninou z lomového kamene
s balvany o hmotnosti cca 500 kg i vyssi, aby vznikl velmi drsny povrch koryta. Zda bude rovnanina
ulozena na sucho nebo do betonového loZe bude upresnéno na zdkladé dalSiho projednani
s budoucim investorem v navazujicim stupni PD. Prlito¢ny profil podjezi je lichobéznikovy, se Sitkou
dna 10,1 m, sklonem svah( 1:1. Kopiruje levy bfehu, do kterého se zarezava. Pravy breh je na stejnou
uroven dosypan. Délka dopadisté prehrazky byla navriena na 10 m. Pro soustfedéni béinych
pratokd a plynulejsi navazani na stavajici tok je v podéiné ose opevnéného podjezi navriena 1 m
Sirokd a cca 0,2 m hlubokad kyneta, vytvorenad osazenim nizSich kamenl. Opevnéné podjezi je
navrzeno ve sklonu cca 4 % a navazuje na néj vytvoreni 13 m dlouhého zemniho koryta, které se
napoji na plvodni koryto toku nad propustkem.

SO 03-2 Uprava retenéniho prostoru prehrazky

V prostoru zatopy prehrdzky jsou navrzeny terénni Upravy spojené zejména s odtéZzenim zeminy na
pravém brehu stavajiciho toku. Navrh zemnich Uprav zatopy vychazel z pozadavku na minimalizaci
prebytku odtéZené zeminy. Vznikne tak ploSné mensi vodni plocha s maximalni vyskou vodniho
sloupce 1 m u télesa prehrazky. Vice jak % vodni plochy maji potencial pro rozvoj litoralni zény, nebot
hloubka vody za normalniho stavu vodu zde nepresahne 0,6m.

Osa zdrze je posunuta mirné doprava od soucasné trasy toku. Sklon nivelety dna prechazi ze 7,3 % na
2 %. Levy svah zatopy je tvoren prudkym svahem, pfi jehoZ paté vedla plvodni trasa toku. Tento bieh
nebude terénnimi Upravami dotéen. Svahovani pravého bfehu je navrhovano v pozvolném sklonu,
maximalné 1:5.

Témito Upravami dojde k vytvoreni zatopy se Sitkou dna pohybujici se v rozmezi 11-19 m. Délka vodni
plochy stdlého nadrzeni vody je cca 37 m. Hladina stdlého nadrzeni vody ma plochu 614 m? a zasobni
prostor 300 m® vody. Maximalni hladina vody dosdhne vyméry 1090 m? a objemu 985 m* vody.
Vhodnymi Gpravami bieht maZe vzniknout az 470 m? plochy vhodné pro rozvoj litordiniho pasma.

Vzhledem k tomu, Ze pti odtéZovani zlistane Uroven dna zatopy v Il. geotypu, neni potireba realizovat
tésnici opatfeni v zatopé. Je ale doporucéeno, aby pfi zpétném zasypu vykopUl prehrazky v zatopé byl
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na svrchni vrstvu zdsypu o mocnosti minimalné 0,5 m pouzit vhodny tésnici material, za ktery lze
oznacit odtéZzenou zeminu z Il. geotypu.

SO 03-3 Dopliikové mokradni biotopy

V rdmci navrhovaného opatreni v dané lokalité byl dle poZadavk(l organl ochrany pfirody projekt
rozsifen o prvotni ndvrh moznych doplrikovych mokradnich biotopU. Pfesné rozmisténi a parametry
biotopl budou upfesnény na zakladé pokynu biologli a organ( ochrany prirody.

Jako moZnost se nabizi vytvoreni bocni tané (v situaci oznacené 1.) pti paté levého svahu, na stavajici
terénni podesté. Zahloubenim, by vznikla bo¢ni tin napajend podzemni vodou, popt. pfitokem proti
toku. Dalsim typem (ll.) je moZnost vytvoreni prohlubni v blizkosti toku, jejichz zavodnéni by
umoznovala mélka hladina podzemni vody, popf. by byly periodické, nezavislé na toku, ktery je zde
zahlouben. Vhodnost umisténi téchto tlni ovéfi pozorovani zkusebniho vykopu.

B.2.7 ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARiZENi, ZASADY
RESENi ZARIZENi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJiCiCH MEDIi

Navrhovana stavba neobsahuje 7a4dné provozni soubory. Zddnd ze soudasti navrhované stavby
nevyvolava pottrebu pfipojeni na energetické inZenyrské sité, ani obsluhu.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiHO RESENI

Stavba nebude vyuZivéna jako pozarni nadrz dle normy CSN 752411 Zdroje pozarni vody.

Stavba je bez rizika pozaru. Neni tedy nutné resSit pozarné bezpecnostni feSeni dle zakona c.
133/1985 Sb., o pozarni ochranég, v platném znéni.

e Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecnych prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

e Zajisténi potfebného mnoistvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada po jejim dokoncéeni Zadné pozarni riziko.

* Piedpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi vcetné
stanoveni pozadavkul pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

¢ Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro poZarni techniku vcetné
mozZnosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany
Realizaci stavby zlstane v nezménéné podobé zachovana vyuZitelnost mistnich pfistupovych

komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodareni s energiemi feSeno.
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi
A KOMUNALNi PROSTREDI (ZASADY RESENi PRiSTUPNOSTI A UZiVANi
STAVBY 0SOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE
VCETNE UDAJO O PODMINKACH PRO VYKON PRACE OSOB SE
ZDRAVOTNiM POSTIZENiM)

Navrhovana stavba neklade Zadné hygienické poZadavky na stavby, ani poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi.

Stavba neklade Zadné poZadavky na feSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani pitnou vodou,
apod.

Likvidace odpadd bude provadéna v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zadnymi negativnimi vlivy, které by
vyZzadovaly ochranu podle zvlastnich predpisd. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by
mohly vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSiHO
PROSTREDI

a. ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

b. ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

c. ochrana pred technickou seizmicitou

Dle IGP zajmové Uzemi nevykazuje vyznamné seismické Ucinky na stavebni konstrukce (oblast pouze
6° stupnice MSK-64).

d. ochrana pred hlukem

Stavba je navrZena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatel( ani uZivatell okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad
limity obsazené v jinych pravnich pfedpisech. Soucasné zajistuje, aby hluk a vibrace pUsobici na osoby
a zvitata byly na takové urovni, ktera neohrozZuje zdravi, zaruci nocni klid a je vyhovuijici pro prostredi
s pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodnova opatfeni

Stavba jako takova je stavbou hydrotechnickou a je navrZena tak, aby odoldvala zvySenym pratokdm
vody pfi povodni.

f. ochrana pred ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Uzemi neni poddolovéno.
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B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Stavba nevyvola 7zadné

prelozky stdvajicich vedeni.
b. pfFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
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B.4 DOPRAVNi RESENIi

a. popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pfijezd ke stavbé bude umoznén po mistni komunikaci vedouci z blizké zastavby. Tato komunikace se
cca 60 m pod prehrazkou rozdvojuje a pokracuje jako lesni cesty, které v lokalité stavby kopiruji trasu
toku. Pfehrazka bude umisténa mezi témito cestami.

Jako pfristupova cesta pro stavbu a udrzbu objektu bude vyuZita lesni cesta na pravém brehu, ktera
realizaci objekt(l stavby nebude dotcena. Z této cesty se predpoklada zfizeni sjezdu do zatopy pro
Ucely vystavby a udrzby (odstrafiovani splavenin, ptipadné opravy prehrazky). Pfesné umisténi
a podoba sjezdu bude upresnéna v dalSim stupni PD. Musi byt sjednoceny pozadavky spravce
budouciho dila se zfetelem na minimalizaci dopadi na litoralni zony.

b. napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Prehrazka se nachazi v lesnim porostu a bude obsluhovéana z lesni cesty na pravém brehu. Tato lesni
cesta je napojena na mistni komunikaci, kterd odbocuje z komunikace Ill. tfidy ¢. 2905.

Komunikacni obsluznost prilehlého Uzemi obce nebude realizovanou stavbou nijak narusena. Stavba
pIné respektuje stavajici dopravni infrastrukturu obce.

c. dopravav klidu

Predpoklada se pouze pfileZitostny pohyb lesni techniky po stavajicich lesnich cestach v blizkosti
prehrazky.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Pfed zahdjenim stavby budou odstranény stromy ve vymezeném Uzemi. Kaceni stromU lze provést
v Casovém predstihu pred zahajenim stavebnich praci. Pfesny pocet kacenych stromd, jejich
inventarizace, pocet parezli a zpUsob jejich likvidace budou urceny v dalSim stupni projektové
dokumentace. Pti Zadosti o kaceni drfevin na lesnich pozemcich musi byt postupovano podle zdkona
¢. 289/1995 Sh. o lesich.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a. vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Ovzdusi
V dobé realizace stavby muizZe dojit k docasnému ovlivnéni kvality ovzdusi v okoli stavenisté, které

bude zplsobeno fazemi vystavby (napf. skryvka zeminy, stavba télesa prehrazky apod.) a pohybem
stavebnich strojl po stavenisti a v dovozovych trasach (material, odvazeni prebytk( zeminy).

Zamér bude realizovan v pribéhu nékolika mésicld. Zdrojem emisi budou stavebni mechanismy a
vlastni stavebni prace, predevsim z hlediska liniovych a plosnych zdrojli souvisejicich s dopravou
materialu a odvozem prebytk( zeminy. Jsou ocekavany zejména emise ze spalovacich motord
stavebnich stroji a emise prachovych ¢astic pti terénnich pracich. Vétsina pfepravy bude probihat
pouze v misté zdméru (plocha stavenisté) a po verejnych komunikacich.

Imisni prispévky souvisejici se stavenistni dopravou by se vyraznéji nemély projevit na imisni zatézi,
protoze tyto jsou v celkovém méritku malé.

MozZné negativni vlivy budou sniZzeny dostatecnou vzdalenosti od zastavby, minimalizovanim zasob
prasnych sypkych materidlu v misté vystavby, racionalizaci dopravy a pohyb( na stavenisti.

Provoz dila nebude znamenat Zadné nové znecisténi ovzdusi. Pfipadnym zdrojem znecisténi mize byt
obcasné odstranovani nahromadénych sedimenti v sedimentaénim prostoru prehrazky.

Hluk
V blizkosti stavenisté se obecné predpoklada zhorseni hlukové situace hlukovymi emisemi stavebnich

stroj(i, vozidel obsluhujicich stavbu apod.

Na zakladé odhadd typl a moZnosti stavebnich stroji v jednotlivych etapach vystavby ajim
odpovidajicich hodnot ekvivalentnich hladin hluku Ize odhadnout, Ze hlukové poméry v okoli
posuzované stavby nebudou pfilis ovlivnény. To souvisi se skutecnosti, Ze se stavba nachazi mimo
zastavéné uzemi.

Provoz dila nebude znamenat Zzadné nové zdroje hluku.

Voda

Celkovy vliv realizace stavby na jakost povrchovych vod v toku nebude vyznamny.

Po dobu provadeéni vystavby je nutno dodavatelem stavby zajistit bezpecny provoz vozidel a patficna
opatreni proti znecisténi povrchovych vod.

K ovlivnéni hydrogeologickych pomér( v SirSim zajmovém Uzemi (Urovné hladiny podzemni vody a
vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod) v disledku stavby nedojde.

Plda

Vystavbou dojde k trvalému zaboru ¢asti lesnich pozemka (viz prislusna kapitola). Stavba nebude mit
7adny vliv na horninové prostiedi vzdjmovém Uzemi. Zadné pfirodni zdroje (ve smyslu napf.
nerostnych surovin) se pfimo na Uzemi staveb nevyskytuji.

Z hlediska znecisténi pady lze vliv zaméru oznacit za nulovy. Vlastni provoz stavby nepredstavuje
riziko kontaminace pld. Kontaminace pid v dobé vystavby bude oSetfena spravnym postupem
nakladani s odpady vzniklymi pti stavbé.
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Odpady
Pti vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevsim se stavebnimi pracemi, zemnimi pracemi a
pracemi se dfevem (kaceni, zpracovani kmen( a vétvi).

Dalsi odpady budou vznikat v souvislosti s provozem zafizeni stavenisté, vramci kterého lze
predpokladat generovani nasledujicich odpadu: obaly se zbytky a Ukapy olejd, obaly se zbytky barev a
fedidel, smésny komundlni odpad (tfidény na sklo, papir, kov, plasty), zbytky stavebnich hmot
rdzného charakteru.

Konecné mnoistvi a presné druhy odpad vzniklych pfi vystavbé neni mozné v soucasné dobé presné
urcit. Zplsob odstranovani vzniklych odpadu a jejich preprava na misto uloZzeni budou reseny v dalsi
fazi pfipravy projektu.

Nejvétsi mnoiZstvi odpadu vzniklého pfi vystavbé vSak bude jednoznacné vznikat v souvislosti s
vykopovymi a zemnimi pracemi - kategorie odpadu 17 05 — zeminy nevhodné pro uloZeni
v zakladech a pro jiné vyuZziti v ploSe stavby.

Stavba bude mit pfebytky zeminy. VyuZiti, nebo deponovani vykopové zeminy bude upresnéno
v dal$im projektovém stupni.

Nakladani se zeminami musi byt provadéno v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadu na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu. Za timto ucelem je nutné v rdmci
dalsiho projektového stupné provést patficné chemické rozbory a ovéfit splnéni limitl danych vyse
uvedenou vyhlaskou. V pfipadé, Ze zemina vySe uvedené limity nesplni, bude s prebytky zeminy
naklddano v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond
a jeho souvisejicimi vyhlaskami.

Pfi provozu se vzhledem k charakteru dila nepredpoklada vznik odpadl ve vyznamnéjsim mnoZstvi.
UvaZuje se pouze se vznikem odpadu z odtéZzeni sedimentl z prehrazky (kategorie 17 05 — Stavebni
a demoli¢ni odpad - zemina (vytéZzena)).

b. vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Ochrana drevin

V rdmci stavby je navrZzeno kaceni dfevin v nezbytné nutném rozsahu.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmen( vzrostlych stromd, urcenych
k ponechani a nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém.

Dreviny vramci stavenisté urcené k ponechdni, budou chranény proti poskozeni podle platnych
pravnich pfedpist a norem, zejména podle CSN 83 9061: Technologie vegetaénich Uprav v krajiné —
Ochrana strom{ porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Podrobnéjsi zplisob feseni
ochrany dfevin bude stanoven v ramci dalSiho projektového stupné v kapitole zasady organizace
vystavby.

Ochrana pamatnych stromu

V zajmovém Uzemi stavby ani v jeho okoli se Zadny pamatny strom nenachazi.
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Ochrana rostlin a zivocicht

Zajmové uzemi stavby je prirodovédné znacné hodnotné s celou fadou zajm0 ochrany pfirody. Na
druhou stranu leZi v okrajové Casti chranénych Gzemi prirody a tvofi spiSe prechodovy pas mezi
zastavbou obce a navazujicim komplexem lesa.

Podle biologické reserse bylo v lokaci ,,Oldfichov v Hajich“ zaznamenana cela fada zvlasté chranénych
druht rostlin a Zivocichl (viz pfiloha A.1.03 Biologicka reserSe v Analytické ¢asti studie). Nicméné
v dané lokalité, kde doposud nebyl proveden biologicky prlizkum neni dle nalezové databaze AOPK
CR evidovan aktudlni vyskyt zvla$té chranénych druhl Zivocichu a rostlin (pfevzato z vyjadieni &.j.:
SR/1176/L1/2017-2 AOPK CR k zdméru vystavby MVN na pozemku p.&. 1740/17 v k.d. OldFichov
v Héjich ze dne 14.7.2017, které je pfilohou vyjadieni AOPK CR k , SOP véetné navrhii PPO pro povodi
Luzické Nisy“).

AOPK CR, coby dotéeny orgdn ochrany pfirody vdané lokalité, ve vySe zmifiovaném vyjadreni

pozaduje zpracovani prirodovédného prizkumu dotéeného pozemku a pisemné zhodnoceni vlivu

zamysSleného zasahu na rostliny a Zivocichy (tj. ,biologické hodnoceni“).

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba svym charakterem vodohospodarské stavby nebude mit negativni dopad na krajinu a krajinny
raz. Naopak napomize k obnoveni pfirozenych vodohospodarskych funkci krajiny a to v podobé
zpomaleni povrchového odtoku a zadrzeni splavenin pfi povodnich.

Hodnoceny zamér predstavuje zdsah do VKP a &asteéné struktur USES. Dle nazoru zpracovatele PD
vSak nema takovy charakter, aby tyto struktury trvale znehodnotil, poskodil nebo narusil jeho funkce.
Zajmové Uzemi stavby se prekryvd s CHKO lJizerské hory. V dalsi fazi projektu bude nutné zaZzadat
AOPK CR — regionalni pracovisté Liberecko o vyjimku se zakazu ve ZCHU podle § 43 zak. ¢.114/1992
Sb. a zavazné stanovisko s bliz§imi ochrannymi podminkami v ZCHU podle § 44, odst. 3 téhoZ zékona.

c. vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Stavba zasahuje do okrajové Casti EVL Jizerskohorské buciny. Pfedmétem ochrany EVL jsou rlzné
typy lesnich biotopl (Zadné druhy rostlin ani Zivodichi). Stavba vyZaduje kaceni stromU v Uzemi
dotceném stavbou. Jedna se vSak o porosty, popf. jedince neplvodniho smrku ztepilého, ktery
nepatii do druhové skladby podporovanych lesnich biotopu.

Vzhledem k charakteru predmétu ochrany, mife prekryvu EVL se zdjmovym Uzemim
a predpokladanym zamérem na vodnim toku neni pravdépodobny konflikt s predméty ochrany EVL.
Presto bude nezbytné v dalsi fazi projektu zazadat o stanovisko k mozZnému negativnimu vlivu zaméru
na EVL (podle § 45 i odst. 1 zakona ¢.114/1992, Sb.) pfisludny organ ochrany pfirody (AOPK CR -
regionalni pracovisté Liberecko).

d. zphsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Rozhodnuti o pfipadném posouzeni stavby dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi bude predmétem inZenyrské cinnosti v rdmci navazujiciho stupné projektové pripravy (viz
kapitola vyse).
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e. v pripadé zamérl spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zdméru neni feseno.

f. navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni reseno.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Po dobu provadéni stavebnich praci a pfi pouzivani stavebnich mechanisml je nutno dodrZovat
veskeré normy a predpisy, zejména s ohledem na hlucnost stavebnich mechanizmi, prasnost
a zabezpeceni vodniho toku pfed mozZnosti mechanického znecisténi a zejména znecisténi ropnymi
latkami. Dodavatel musi dbat na cistotu povrchl verejnych komunikaci a ochranu okolni zelené, tak
ivodniho toku. Ztohoto dlvodu bude volit takové postupy vystavby, které by minimalizovaly
nebezpedi negativnich zdsahl do Zivotniho prostfedi a vzniku havarii a to zejména v koryté toku
a jeho blizkosti.

Negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi se nelze zcela vyhnout v obdobi vystavby — jednd se
predevsim o ovlivnéni hlukové situace a omezeni moznosti pohybu v mistech stavby.

V souvislosti s realizaci stavby neni o¢ekdvan negativni vliv na zakladni ukazatele zdravotniho stavu
obyvatelstva zajmové lokality. Vyznam stavby je pozitivni tim, Ze dojde k optimalizaci odtokovych
pomeérl a k erozni stabilité dzemi.

Realizace zdméru bude pfinosem z hlediska vlivu na zdravotni stav obyvatelstva v dlsledku zlepseni
faktor( psychické pohody — vyssi zabezpedenost zastavby proti pohybu splavenin.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezdy na stavenisté

Pro pfijezd na stavenisté bude vyuzita stavajici sit lesnich cest, mistné doplnéna o pfipadné
provizorni prijezdy.

Pro skladku nezbytného mnozstvi stavebnich materidl( budou vyuZity do¢asné zabory ploch zafizeni
stavenist v blizkosti stavby. Jejich rozsah a pfesné umisténi bude stanoveno v dalsi fazi PD. Stavba je
navrZena tak, aby bylo zajisténo odvodnéni dotéeného Uzemi a povrchll vsoucasné nebo jiné
podobé.

Technicka infrastruktura

V zajmovém Uzemi stavby se Zadna stavajici technickd infrastruktura nenachazi.

Napojeni stavby na energetickou sit se predpoklada stavenistnimi pfipojkami, pfikon cca do 10 kW.
Konkrétni misto napojeni si zajisti dodavatel na zakladé Zadosti na zfizeni pfipojek. Navrhuje se
pouziti chemickych WC, pitna voda se bude dovazZet v cisterné. Telefonni napojeni stavenisteé si zajisti
dodavatel stavby pomoci GSM.

Plochy zafizeni stavenisté

Pro navrhovanou stavbu neni v této fazi projektu vymezena konkrétni plocha pro zafizeni stavenisté.
Zatizeni stavenisté musi byt umisténo vyhradné v ploSe doc¢asného (popf. trvalého) odnéti lesniho
pozemku.

b. ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Ochrana okoli stavenisté

Po dobu vystavby se nelze zcela vyhnout negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi pfi realizaci
staveb.

Po dobu provadéni stavebnich praci a pti pouZivani stavebnich mechanismd je nutno dodrZovat
veskeré normy a predpisy, zejména s ohledem na hlucnost stavebnich mechanizmi, prasnost
a zabezpeceni toku pred moZnosti mechanického znecisténi a zejména znecisténi ropnymi latkami.
Dodavatel musi dbat na Cistotu vSech povrch.

Ohrozeni zivotniho prostfedi v dasledku uniku ropnych latek je treba predejit daslednym
dodrZovanim predpist pro jejich skladovani a pro manipulaci s nimi. Po dobu realizace stavby bude
nutno plné chrénit a respektovat chranéna uzemi.

Asanace, demolice
V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi Zadné jiné stavby, tudiZz asanace a demolice staveb nejsou
relevantni.

Kdceni dfevin
Ke kaceni porostl dojde z divod( vystavby objekt( a odtéZovani zemin v budouci zatopé prehrazky

v nezbytném rozsahu. Postupovano bude podle zdkona ¢. 289/1995 Sb. o lesich.

c. maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
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V ramci této kapitoly jsou uvedeny zdbory pozemki potiebné pro realizaci stavby, které se skladaji ze
zabor( nezbytnych pro realizaci samotné prehrazky a jejich souvisejicich objektl a dale z prostoru
zatopy. Tyto zabory jsou vedeny jako trvalé.

Presné vymezeni docasnych zaborl bude predmétem dalsich projektovych stupnt. Plochy dodasnych
zaborl budou realizovany na stejnych dvou parceldch jiz dotéenych trvalym zaborem .

Maximalni pfedpokladané trvalé zabory pro stavenisté jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

tab. 6 — Pfedpokiddané trvalé zabory pro stavenisté:

Objekt Pfedpokladany trvaly zabor [m?]
SO 03-1 Retencni prehrazka 320

SO 03-2 Uprava retenéniho prostoru piehrazky 1090

SO 03-3 Dopliikové mokradni biotopy 135

Celkovy zabor 1545

d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

e. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Piedbézna bilance zemnich praci

Predpoklada se nutnost odvozu prebytku zemin.
V nasledujici tabulce je uvedena predpokladana bilance zemnich praci.

tab. 7 — PfedbézZnd bilance zemnich praci:

Vykop Zasyp, Pebytek
. . nasyp .
Objekt zeminy . zeminy
[m?] zeminy [m?]
[m’]
SO 03-1 Retencni pfehrazka 399 309 90
SO 03-2 Uprava retenéniho prostoru prehrazky 81 0 81
SO 03-3 Doplfikové mokradni biotopy 27 0 27
Celkovy objem zeminy 579 381 198

pudy) na cca 230 m3 lesni pudy.

Pfedbé&zna bilance zemnich praci poéita s celkovym pfebytkem cca 200 m? odtézené zeminy.

V ramci stavby SO 03 byl také odhadnut objem odtéZované lesni pldy (tj. 0,2m svrchni vrstvy

Pfesna bilance zemnich praci bude upfesnéna v dalsim stupni projektové pripravy.

Pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V dalsim stupni projektové dokumentace musi byt vyfesena likvidace prebytkl zeminy. Pfedpoklada

se vyuZiti zemin na Upravu sousedni lesni linky, popf. odvoz zemin na fizenou skladku v blizkosti

stavby.
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—

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESEN

Realizaci navrhované prehrazky dojde ke zméné vodohospodarskych pomérd v zajmové lokalité.
Zejména pfi vétsich pratocich, které bude prehrazka ¢astecné transformovat.

Zakladni koncepce
Prehrazka je navrzena jako masivni kameno-betonova konstrukce. PFi ndvrhu byla omezujicim

prvkem stavajici lesni cesta na pravém biehu a podminka zastupc(i podniku Lesy CR, aby realizaci
prehrazky nedoslo k zasahu do této komunikace. Timto poZzadavkem je de facto ddna maximalni
vySka konstrukce prehrazky.

Prehrazka je navrzena s lichobéznikovym prelivnym polem navrienym na pratok Qieo, které ma sirku
8,7 m a maximalni vyska prepadového paprsku vychazi na 0,7 m. Ve stfedni ¢asti prelivu je navrien
vypustny hradici profil sitky 1 m pro prevadéni béznych pratok( a pripadné vypusténi zatopy.

Parametry prelivné hrany
Parametry prelivné hrany resené prehrazky byly navrieny podle Bazinovi prepadové rovnice pro

nedokonaly prepad pres prelivnou hranu, ktera byla pro vypocet pouZita v nasledujicim upraveném
forméatu Q = o.m.b\/2g.h%/? , kde:

Q ... prito&né mnoistvi, ndvrhovy pratok [m3/s],
m ... soucinitel pfepadu pres prelivnou hranu [-],
b ... délka prelivné hrany [m],

h ... je prepadova vyska [m]

. s v SRA v . Vs . . a'VOZ
ho ... energeticka prepadova vyska v¢. vlivu pritokové rychlosti vo [m] h, =h+

2.9

o ... soucinitel zatopeni

Pouzitim vyse uvedené rovnice byla provedena analyza zavislosti ndvrhové délky prelivné hrany na
prepadové vysce. Ta je uvedena v nasledujici tabulce.

Q m b h Vo ho b
[m3/s] [-] [m] [m] [m/s] [m] [m]
9.23 0.30 219.65 0.1 0.439 0.110 190.88
9.23 0.31 75.15 0.2 0.643 0.221 64.67
9.23 0.31 40.47 0.3 0.797 0.332 34.71
9.23 0.32 25.74 0.4 0.941 0.445 21.92
9.23 0.33 18.04 0.5 1.076 0.559 15.26
9.23 0.33 13.45 0.6 1.206 0.674 11.30
9.23 0.34 10.46 0.7 1.331 0.790 8.72
9.23 0.35 8.40 0.8 1.454 0.908 6.95
9.23 0.35 6.97 0.9 1.558 1.024 5.75
9.23 0.37 5.68 1.0 1.730 1.153 4.59

Pro navrh byla jako nejvhodnéjsi vybrana prelivnd hrana délky 8,7 m (po zaokrouhleni) pti vysce

prepadového paprsku 0,7 m
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Parametry podjezi
Pod prehrazkou je nezbytné navrhnout Upravu, kterd zajisti utlumeni kynetické energie prepadajici

vody pred jejim dalSim postupem kobjektlim stavajici infrastruktury. Ktlumeni této energie je
navrzena stavebni Uprava podjezi bez realizace vyvaru. Tedy bezvyvarova Uprava podjezi realizaci
kamenné rovnaniny s balvany o hmotnosti cca 500 kg i vys$si. Zda bude rovnanina uloZzena na sucho
nebo do betonového loZe bude uptfesnéno po projedndni s budoucim investorem v navazujicim
stupni PD. Experimentalné se délka takové Upravy opevnéni pohybuje mezi troj az sedminasobkem
vysSky stupné.

Délka upravy podijezi byla po zaokrouhleni navrZena na 10 m.

Shrnuti vodohospodaiského feseni
Pfi navrhu vysSe uvedenych parametri dila bylo postupovano koncepéné s vyuzitim znamych

vypoctovych vzorcll a dostupnych prizkum( (geologicky prizkum v profilu prehrazky).

VySe uvedené navrhované parametry prehrdzky a vyvaru jsou jen jednou z mozZnosti zvolenou
zpracovatelem tohoto konceptu PD DUR a kladou si za cil stanoveni zdkladnich parametrt dila pro
budouciho zpracovatele kompletni dokumentace k Uzemnimu Fizeni.

V Praze, bifezen 2019.
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