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ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH

- ZAVÁZÁNÍ STĚN

ŠKRTÍCÍ OBJEKT

KRUH DN=400mm
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D=800;i=4,1 %
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OBETONOVÁNÍ TROUBY
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C
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D

ŠACHTA BEZPEČNOSTNÍHO

PŘELIVU - ŘEZ B - B'

SPODNÍ VÝPUST - ŘEZ C - C'
VYÚSTĚNÍ SPODNÍ VÝPUSTI - ŘEZ D - D'

KAMENNÁ ROVNANINA

- HMOTNOST PRVKŮ 200 - 500 kg

- HUTNĚNÝ PODSYP/ZÁSYP:

- KOMBINACE MENŠÍCH KAMENŮ

A ŠP,ŠIROKÁ FRAKCE 0-64 (128)

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ

V TLOUŠŤCE 0,2 m

ČESLE

KAMENNÁ ROVNANINA

- HMOTNOST PRVKŮ 200 - 500 kg,

U DNA cca 500 kg(LK/Z 200-500 kg,

NEBO LK/N)

- ZALÍT DO BETONU

TROUBA DN 1000

TLOUŠŤKA 0,13 m

HLADINA PŘI Q100

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÁ HLADINA
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ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH

- ZAVÁZÁNÍ STĚN

KAMENNÁ ROVNANINA

- HMOTNOST PRVKŮ 200 - 500 kg

- HUTNĚNÝ PODSYP/ZÁSYP:

- KOMBINACE MENŠÍCH KAMENŮ

A ŠP,ŠIROKÁ FRAKCE 0-64 (128)
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HUTNĚNÝ PODSYP/ZÁSYP:

- KOMBINACE MENŠÍCH KAMENŮ A ŠP, ŠIROKÁ

FRAKCE 0-64 (128)

- MOŽNÁ PŘÍMĚS ZEMINY

- ZÁSYP PROVEDEN SOUBĚŽNĚ S KLADENÍM

ROVNANINY (OD SPODA)

HUTNĚNÁ PODSYP/ZÁSYP:

- KOMBINACE MENŠÍCH KAMENŮ A ŠP, ŠIROKÁ

FRAKCE 0-64 (128)

- MOŽNÁ PŘÍMĚS ZEMINY

- ZÁSYP PROVEDEN SOUBĚŽNĚ S KLADENÍM

ROVNANINY (OD SPODA)
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Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Sweco Hydroptojekt a.s. a 

Valbek, spol. s r.o.
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