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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a. charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Lokalita pro vystavbu suché nadrze se nachazi v k.U. Donin u Hradku nad Nisou (647373) na
Doninském potoce f.km 0,92 pfiblizné 50 m nad prvni zastavbou.

Téleso sypané hraze (SO 01-1) se nachazi na pozemcich 895 a 1053/3 slouzici jako orna
puda. Dale se nachazi na pozemcich 907 a 904 slouzici jako lesni pozemky, na pozemku
908/2 slouzici jako ostatni plocha a na pozemku 908/3 slouzici jako trvaly travni porost. Na
pozemcich 908/2 a 908/3 je umisténo upravené koryto od sdruzeného objektu (SO 01-2),
které jsou nasledné svedeny do puvodniho koryta, tedy na pozemek 1310/3.

b. udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Zamér se dotyka platné tzemné planovaci dokumentace: Uzemni plan obce Hradek nad
Nisou.

V feSeném prostoru se dle Uzemniho planu nachazi:

Plochy lesni pudy, plochy vodnich tok( a nadrzi, plochy sadl a zahrad, luk a pastvin a
plochy orné pudy.

c. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzivani uzemi

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani tzemi.

Zameér zadatele je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpisu,

zejména s obecnymi pozadavky na vyuzivani Uzemi pfi vymezovani ploch a pozemk( a pfi

umistovani staveb, tak jak je stanovi vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na

vyuzivani uzemi, v platném znéni.

d. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Nékteré pozadavky byly stanoveny v ramci etapy C. Majetkopravni vyporadani, ktera je

soucasti Studie odtokovych pomért véetné navrhi moznych protipovodhovych opatfeni

v povodi Luzické Nisy, Pozadavky dotéenych organt k projednavané dokumentaci byly

respektovany a do dokumentace zapracovany.

e. vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.

InZzenyrsko-geologicky prizkum

RNDr. Roman Vybiral
GIS Geologicko-inZenyrsky servis

Dlouha 389

463 12, Liberec 25

Email: rvgis@seznam.cz
Tel.: +420 602 284 874
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Biologické zhodnoceni

Studie odtokovych pomért v€etné navrhd moznych protipovodhovych opatfeni v povodi
Luzické Nisy — Biologicka reserse, prosinec 2017,

Mgr. Karolina Bila Ph.D.

Nad pfehradou 467, 10900 Praha 10
Tel: 603 108 665,

e-mail: kcerna@volny.cz

f. ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavajici ochranna pasma jsou graficky znazornéna na vykrese C.3 Koordinacni situaéni
vykres, méfitko 1:250.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, ktera je soucasti Studie
odtokovych pomért v€etné navrhl moznych protipovodhovych opatieni v povodi Luzické
Nisy.

Ochrana lesa

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, ktera je soucasti Studie
odtokovych pomér véetné navrhl moznych protipovodhovych opatfeni v povodi Luzické
Nisy.

Ochrana prirody

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, ktera je soucasti Studie
odtokovych pomért v€etné navrhl moznych protipovodhovych opatieni v povodi Luzické
Nisy.

g. poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se svym charakterem nachazi v zaplavovém uzemi bezejmenného potoka.

h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Vystavbou retenéni suché nadrze dojde ke zlepSeni odtokovych pomér(. Bude posilena
retence vody povrchové i podzemni v dané lokalité.

Po dobu stavebnich praci bude voda pfevadéna potrubim.
Hydrologické poméry jsou charakterizovany nize.

Hydrologické poméry

Informace jsou uvedeny v etapé B. Navrhova éast, ktera je soucasti Studie odtokovych
pomeérl vEetné navrhl moznych protipovodriovych opatfeni v povodi Luzické Nisy.

Nadrz je navrzena tak, Ze =zajiStuje prevedeni navrhového pratoku Qi VvCetné
bezpeclnostniho prevySeni korunu hraze 0,5 m.

Reten¢ni objem je navrzen na transformaci povodriové viny s dobou opakovani Q1.
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i. pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pfed stavbou dojde k odstranéni ur¢enych strom( a naletu v prostoru nadrzi a stavenisté.
Stromy jsou vyznaceny ve vykresu C.3 Koordina¢ni situacni vykres, M 1:250. Druhové a
rodové oznaceni stromu bude pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace.

Stavebnik zajisti vykaceni stromu pfed realizaci stavby.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmen( vzrostlych stromu a
nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Kaceni dfevin (rostouci mimo
les) probéhne v dobé vegetacniho klidu od 1. listopadu do 31. bfezna, mimo hlavni
rozmnozovaci obdobi vodnich ptaku, vodnich zivo€ichu a obojzivelniku.

Kmeny o priméru vétSim nez 10 cm budou odstranény v€etné pafezl a kofenového
systému. Vzrostlé stromy budou odvétveny, rozfezany a odprodany na otop. Kmeny
o mensSim pruméru nez je 10 cm (vétve a kfoviny) vCetné pafezl budou odvezeny a
zkompostovany v kompostarné.

V dal$im stupni projektové dokumentace dojde k dendrologickému prizkumu zatopy a budou
uréeny stromy a kfoviny, které nesnesou ob&asné zatopeni a dfevin, které hrozi vyvratem.

j- pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Pfi vystavbé dojde k zaboru pozemkd, které jsou chranény v zemédélském pudnim fondu.
VSechny dotéené pozemky (viz B.1.m), vyjma 890/4 a 908/2 (ostatni plocha), jsou soucasti
zemeédélského puadniho fondu. Vyméra trvalych a do€asnych zabord bude upfesnéna
v dalSim stupni projektové dokumentace.

k. uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni infrastruktura

Pfijezd ke stavbé bude z komunikace ulice Rynolticka v blizkosti parcely 498/1. Pfijezd bude
na pozemku 895 vytvoren ze Zelezobetonovych panell. Takto vytvofena cesta bude slouzit k
dopravé stavebniho materialu na misto stavby. Pozemek bude po ukon&eni stavebnich praci
uveden do puvodniho stavu.

Napojeni na inzenyrské sité

Stavba nevyzaduje napojeni na inzenyrske sité.

Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

Stavba je vodnim dilem, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvazovano se
zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho ddvodu
nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

. vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Ve vzdalenosti 17 m od hraze nad odpadnim korytem se nachazi vedeni vysokého napéti, u
kterého je ochranné pasmo 7 m. Trasa vedeni vysokého napéti a jeho ochranné pasmo jsou
zakresleny ve vykresu C.3. Koordinacni situacni vykres. Stavebni omezeni v dusledku
vedeni vysokého napéti jsou v dokladové ¢asti E_2.

Pfi budovani pfijezdu na stavenisté je stavebnik povinen zabezpelit a zajistit sité
elektronickych komunikaci (dale jen SEK) proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla

Strana 7z 18



Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodiovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy
E — koncept DUR, SO 11 - Sucha nadrz Hradek nad Nisou

B — TECHNICKA ZPRAVA

doCasnym umisténim silni¢nich betonovych paneltd. SEK prochazi podél komunikace ul.
Rynolticka na hranici pozemku 533. Vedeni SEK je zakresleno ve vykresu C.3. Koordinacni
situacni vykres. Vyjadreni spoleCnosti CETIN vlastnici SEK a v8eobecné podminky ochrany
sité jsou v dokladové ¢asti E_3.

m. seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Seznam dotéenych pozemkl v E.SO. 11 A privodni zprava.

n. seznam pozemktl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a. nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Nova stavba zahrnuje vybudovani suché nadrze a sdruzeného objektu sestavajiciho se ze
spodni vypusti se Skrticim otvorem a bezpeénostniho pfelivu.

b. acel uzivani stavby
Ugelem stavby je transformace povodiiové viny a zmirnéni $kod pfi povodfiovych situacich.
c. trvald nebo do€asna stavba

Stavba ,Sucha nadrz - Donin“ bude stavbou trvalou. Zafizeni stavenisté bude po provedeni
stavby odstranéno.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk
na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecdujici bezbariérové uzivani stavby.

e. informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Informace jsou uvedeny v etapé C. Majetkopravni vyporadani, ktera je soucasti Studie
odtokovych pomér v€etné navrhi moznych protipovodniovych opatfeni v povodi Luzické
Nisy.

f. ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisu.

g. navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a
jejich velikosti, apod.

Stavba se déli na tfi stavebni objekty: SO 01-1, SO 01-2, SO 01-3.

V ramci SO 01-1 bude zbudovana zemni sypana hraz v délce 73 m, Sifkou koruny 4 m a
maximalni vy$kou 7,20 m. Zastavéna plocha ma rozlohu 1505 m?.

SO 01-2 bude zbudovan sdruzeny objekt a odpadni koryto:
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Vramci SO 11-2.1 bude vybudovana spodni vypust se Skrticim otvorem pro
prevedeni neSkodného pratoku (Qnes=0,8 m3/s).

Vramci SO 11-2.2 se pocita s vybudovanim sdruzeného bezpecénostniho prelivu
v hydraulické délce 4 m.

V ramci SO 11-2.3 bude vytvofeno opevnéné lichobéznikové koryto, odvadéjici vodu
od spodni vypusti a bezpeCnostniho prelivu, v délce 24 m navazujici na stavajici
koryto vodniho toku.

V ramci SO 01-3 bude zbudovan zemnik v prostoru zatopy na plo$e 1800 m?. Z prostoru
zemniku bude odtéZeno 5278 m® zeminy.

h. zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadti a emisi apod.

Sejmuti ornice bude provedeno na pozemcich dotéenych vystavbou v mocnosti 0,3 m.
VesSkera sejmuta ornice bude zpétné vyuzita v misté stavby.

tab. 1 — Bilance zemin
Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemnich praci. Zemina nepouzZita na stavbu bude
uloZena do prostoru zemniku.

Predpokladana spotfeba Zelezobetonu je 30 m® kamenné rovnaniny 326 m®.
Stavba nijak nehospodafi s destovou vodou.

Spotieba vody
Nepredpoklada se.

Spotieba elektrické energie
Nepredpoklada se.

Spotieba paliv
Nepredpoklada se.

Spotieba tepla
Nepredpoklada se.

Spotieba teplé uzitkové vody
Nepredpoklada se.

Verejné osvétleni
Nepredpoklada se.

Produkce odpadt a emisi
Nepredpoklada se.

i. zakladni predpoklady vystavby - €asové ldaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Zakladni predpoklad doby vystavby je 1 rok. Bude upfesnéno v dalSim stupni projektové
pfipravy.
j- orienta¢ni naklady stavby

Orienta¢ni naklady jsou vyc€isleny na 7 712 930 K&.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Pfi navrhu typu a vlastni konstrukce hrazi se vychazelo z provoznich pozadavkl na funkci
vodniho dila, zaroven z pozadavkl na ochranu pfirody a krajinného razu v biologicky
hodnotném uzemi.

b. architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Navodni a vzdusné lice hrazi budou ohumusovany a osety. Zakladni stavebni materialy jsou
zemina, kamen a beton. Tvar a rozméry hrazi vychazeji z vlastnosti pouzité zeminy.

B.2.3 DISPOZICNI, TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESENI

Dispozi¢ni feSeni navrhu vychazi z vhodnosti umisténi profilu hraze, konfigurace terénu a
moznosti pfistupu ke stavb&. Mezi technologie vystavby pouzité pfi stavbé patfi hutnéni
hrazi a dalSi zemni prace, betonovani zakladovych pasl a blokl, pokladka obetonovaného
potrubi, realizace kamenného opevnéni. V8echny &innosti musi byt provadény v souladu
s pFisludnymi normami. VIhkost zeminy pouzité do tésniciho navodniho lice i do stabiliza¢ni
Casti hrazi se musi pohybovat v rozmezi pouzitelnosti daném v pfislusné normé&. Toho bude
dosazeno zapravenim vapna do zeminy.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb (,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické
pozadavky na stavby a jejich cCasti tak, aby bylo zabezpe€eno jejich uzivani osobami
s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim postizenim, osobami pokrocilého véku,
téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku nebo dité do tfi let (dale jen
,0S0by s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace®).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani
uzemniho rozhodnuti, nebo pfi zpracovani jednoduchého technického popisu zaméru pro
vydani uzemniho souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo
ohlaSovani a provadéni staveb, pfi vydavani kolauda¢niho souhlasu, pfi uzivani
a odstrafiovani staveb nebo zafizeni a pfi kontrolnich prohlidkach mimo jiné staveb
pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je vodohospodarskou stavbou, neni ur€ena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvazovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Z toho dlvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vodni dilo musi byt zafazeno do kategorie podle vyhlasky €. 471/2001 Sb. platném znéni o
technicko-bezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily. Vodni dilo ma charakter uréeného
vodniho dila ve smyslu § 3 vyhlasky €. 471/2001 Sb., o technicko-bezpecnostnim dohledu
nad vodnimi dily. Posudek o zafazeni do kategorie podle vySe zminéné vyhlasky bude
zajistén v ramci dalSiho stupné projektové dokumentace (DSP). Vzhledem k rozsahu stavby
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a jejiho vlivu na okoli se predpoklada zafazeni do IV. kategorie technicko-bezpeénostniho
dohledu.

B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB
a. SO 11-1 Zemni sypana hraz

Pro zvySeni ochrany obyvatel a majetku obce Donin u Hradku nad Nisou byla navrzena
sucha nadrz, ktera transformuje povodnovou vinu. Vramci stavebniho objektu budou
odstran&ny stromy a sejmuta ornice. Homogenni zemni sypana hraz ma délku 73 m. Sitka
koruny hraze je Siroka 4 m. Koruna hraze se nachazi ve vysce 273,20 m n. m. V nejvysSim
misté ma hraz vysku 7,20 m. Navodni lic je navrzen se sklonem 1:3,7, vzduSny pak se
sklonem 1:2,2. Koruna, navodni i vzdusny lic budou ohumusovany a osety. Patni drén je
tvofen kamenivem frakce 32/63 o vySce 1 m a tloustce 1,5 m. Drén odvadi vodu ke
stavajicimu korytu v minimalnim sklonu 1,7 %. Hraz je na pravém i levém bfehu zavazana do
terénu. Zavazani hraze bude v celé plose 1 m a dale bude vytvofen zavazovaci ozub o
hloubce 0,5 m a Sifce 4 m v celé délce hraze. Pro upfesnéni zalozeni hraze je nutné udélat
podrobny prizkum v dalSim stupni projektové dokumentace viz pfiloha dokladova &ist E.7
Hradek — Donin - IGP.

b. SO 11-2 Sdruzeny objekt
SO 11-2 se déli na tfi ¢asti — spodni vypust, bezpecnostni pfeliv a odpadni koryto.
SO 11-2.1 Spodni vypust

Pro transformaci povodniové viny je navrzena spodni vypust se Skrticim otvorem. V ramci
stavebniho objektu probéhne myceni kfovin, odstranéni stromi a sejmuti ornice. Spodni
vypust je navrzena v misté stavajiciho toku. Terén dna je pfed spodni vypusti snizen na kotu
267,30 m n. m. Je zde navrzen S$krtici otvor kruhového tvaru o priméru 0,4 m. 1 m pred
timto Skrticim otvorem se nachazeji Cesle a dluze, kterymi Ize regulovat hladinu v prato¢né
tuni pfi paté hraze. Ovladatelna vyska hladiny pomoci dluzi se nachazi v rozmezi 267,30 az
268,20 m n. m. Dluze je mozné nahradit Ceslemi. Na Skrtici otvor navazuje Zelezobetonova
trouba o prdméru 0,8 m a délce 6 m. Trouba bude zavzdusnéna a obetonovana s minimaini
tloustkou 25 cm a sklony stén 10:1 pro umoznéni hutnéni. Trouba je zakon&ena vyusténim
do Sachty bezpecnostniho pfelivu.

SO 11-2.2 Bezpecnostni preliv

Pro zajisténi bezpec€nosti vodniho dila je navrzen bezpelnostni pfepad, ktery je schopny
prevést navrhovy pratok Q. Zelezobetonovy bezpeénostni preliv byl navrzen na kétu
272,00 m n. m. Je dlouhy 4 m a 0,5 m Siroky s kruhovym zaoblenim o poloméru 0,25 m.
Primérné vysky 0,8 m od stény hraze a 4,3 m ode dna Sachty bezpecnostniho prelivu.
Jedna se o preliv obdélnikového tvaru, jehoz Celni a zadni ¢ast ma délku 2,7 m a bocni 2,2
m. Sachta bezpeé&nostni prelivu spolu se spodni vypusti navazuje na Zelezobetonovou
troubu o priméru 1 m a délce 20 m. Zelezobetonova trouba vyusti do vyvaru.

SO 11-2.3 Odpadni koryto

Na Zelezobetonovou troubu spodni vypusti navazuje vyvar. Vyvar ma hloubku 1,5 m, délku
5,34 m. Ma tvar lichobézniku, stény jsou ve sklonu 1:2 vysoké 1,85m.Je tvofen kamennou
dlazbou DE=25 v betonovém loze tloustky 40cm. Na vyvar navazuje odpadni koryto Sitky 2
m a délky 15 m. Koryto ma lichobéznikovy tvar a dno je stejné jako oba bfehy opevnéno
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kamennou rovnaninou 500-1000 kg na Stérkovém lozi tl 10 cm. Bfehy jsou 0,85 m vysoké se
sklonem 1:1. Podélny sklon koryta je 3%. Korytu navazuje na stavajici koryto vodniho toku.

c. SO 01-3 Zemnik

Z duvodu potfeby zeminy pouzitelné na stavbu hraze je navrzen. Zemnik se nachazi
v prostoru nadrze. V prostoru zemniku dojde po sejmuti skryvky (I. Geotyp) k odstranéni
mékkych partii Il. geotypu s hustym kofenovym systémem. Dale bude nutné po vytézeni
material rozprostfit nad udoli (v ramci snizeni jeho vlhkosti) a pouzit az potom, kdy by byly
parametry vyhovujici (mohla by pomoci i stabilizace nehaSenym vapnem). Odtézena skryvka
a material Il. geotypu se po ukon&eni tézby v zemniku vrati na plvodni misto s Upravou
sklonitosti st&n 1:4. Plocha zemniku byla spoéitana na 2833 m? a na této ploSe dojde
k odtézeni 0,5 - 3 m mocné vrstvy zeminy, v ramci zachovani pfirozeného sklonu v zatopé.
Zemnik je zakreslen ve vykresu C.3. Koordinacni situacni vykres. Celkové dojde k odtézeni
5278 m® zeminy z plochy zemniku. Dal$i moznosti je pouZiti zeminy ze sousednich parcel
1053/3 a 895. V dalSim stupni projektové dokumentace je nutné v oblasti zatopy, pro potifeby
zhotoveni zemniku, vytvofit podrobny IG prizkum viz dokladova Cist E.7 Hradek — Donin -
IGP.

B.2.7 ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI,
ZASADY RESENI ZARIZENi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICiCH
MEDIi

Zadna ze soudasti navrhované stavby nevyvolava potfebu pfipojeni na energetické

inzenyrské sité, ani obsluhu.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Stavba nebude vyuzivana jako pozarni nadrz dle normy CSN 752411 Zdroje pozarni vody.

Stavba je bez rizika pozaru. Neni tedy nutné feSit pozarné bezpecnostni feSeni dle zakona €.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

B.2.8.1.1 VYPOCET A POSOUZENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTi A VYMEZENI
POZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

B.2.8.1.2 ZAJISTENi POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNi VODY, POPRIPADE
JINEHO HASIVA

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokon&eni zadné pozarni riziko.

B.2.8.1.3 PREDPOKLADANE VYBAVENIi STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE
BEZPECNOSTNIiMI ZARiZENiMI VEETNE STANOVENi POZADAVKU PRO
PROVEDENI STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.
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B.2.8.1.4 ZHODNOCENI PRiISTUPOVYCH KOMUNIKACiI A NASTUPNICH PLOCH
PRO POZARNi TECHNIKU VCETNE MOZNOSTI PROVEDENiIi ZASAHU
JEDNOTEK POZARNi OCHRANY

PFistupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodareni s energiemi feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI (ZASADY RESENi PRISTUPNOSTI A UZiVANI
STAVBY OSOBAMI SE SNIiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO
ORIENTACE VCETNE UDAJU O PODMINKACH PRO VYKON PRACE
OSOB SE ZDRAVOTNIM POSTIZENIM)

Navrhovana stavba neklade Zadné hygienické poZadavky na stavby, ani pozadavky na
pracovni a komunalni prostredi.

Stavba neklade zadné pozadavky na feSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani pitnou
vodou, apod.

Likvidace odpadl bude provadéna v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmeéné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Po dokoncCeni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zzadnymi negativnimi vlivy, které by
vyzadovaly ochranu podle zvlastnich predpist. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku,
které by mohly vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a. ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b. ochrana pied bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c. ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d. ochrana pied hlukem

Stavba je navrzena tak, aby neohrozZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost,
zdravé zZivotni podminky jejich uZivatelt ani uzivateld okolnich staveb a aby neohrozovala
zivotni prostiedi nad limity obsazené v jinych pravnich pfedpisech. Sou€asné zajistuje, aby
hluk a vibrace pusobici na osoby a zvifata byly na takové urovni, ktera neohrozuje zdravi,
zaru€i nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na
sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodnova opatieni
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Stavba vodnich nadrzi je podle § 55 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonl (vodni zékon), v platném znéni, vodnim dilem, které slouzi mimo jiné k upravé
vodnich poméru nebo k jinym ucelim sledovanym timto zakonem.

Stavba je konstruovana na prevedeni povodnovych pratokd Qiq, S bezpecnostnim
prevySenim hraze 0,5 metru.

Podrobna specifikace ochrany vodniho dila pfed povodnémi bude soucasti manipulacniho
fadu stavby.

f. ochrana pied ostatnimi ticinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stupen bezpecénosti vodniho dila odpovida pozadavkim na predpokladanou IV. kategorii dle
technicko-bezpeclnostniho dohledu.

Podrobna specifikace ochrany vodniho dila pfi havariich bude souc&asti provozné
manipulacniho fadu stavby.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavba svym charakterem nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b. pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a. popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pro dopravu na misto stavby bude vytvofena provizorni cesta ze Zelezobetonovych panelu.
b. napojeni tUzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

PFijezd ke stavbé bude z komunikace ulice Rynolticka v blizkosti parcely 498/1. Pfijezd bude
na pozemku 895 vytvoren ze Zelezobetonovych panell. Takto vytvofena cesta bude slouzit k
dopravé stavebniho materialu na misto stavby. Pozemek bude po ukon&eni stavebnich praci
uveden do puvodniho stavu.

c. doprava v klidu

Pfedpoklada se pouze pfilezitostny pohyb zemédélské techniky po stavajici polni cesté
v tésné blizkosti hraze.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Pfed zahajenim stavby budou odstranény stromy ve vymezeném uzemi. Kaceni stromu Ize
provést v Casovém predstihu pfed zahajenim stavebnich praci. Pfesny pocCet kacenych
stromu, jejich inventarizace, pocet pafezl a zpusob jejich likvidace budou uréeny v dal§im
stupni projektové dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a. vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
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Stavebni materialy a stavebni postupy jsou voleny tak, aby zatizeni zivotniho prostfedi bylo
minimalni a aby nové budované stavby zapadly do okolniho prostfedi s minimem ru8ivych
vlivy.

Hygienické parametry Uzemi dotéeného stavbou a bezprostfedniho okoli budou ovlivnény
kratkodobé, pfechodné a v rozsahu béZném pro provadéni zemnich staveb (zvySeni
prasnosti a hluénosti v disledku ¢innosti zemnich strojli a dopravnich vozidel). Nelze tedy
vyloudit, Ze etapa vystavby mlze predstavovat ¢astec¢né naruSeni faktorl pohody.

Obdobi provozu vodnich nadrzi nemuaze v zadném pfipadé ovlivnit kvalitu ovzdu$i z hlediska
svych pfispévkl k imisni zatézi, protoze s vyjimkou zcela zanedbatelnych emisi souvisejicich
s béZnou udrzbou nadrzi zamér negeneruje zadné stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi.
Obdobné se provoz vodnich nadrzi nebude podilet na ovlivnéni hlukové situace v zajmovém
uzemi.

Z hlediska znecisténi vody a pady Ize vliv zaméru oznacit za nulovy. Vlastni provoz stavby
nepredstavuje riziko kontaminace pud a znecisténi vody. Kontaminace pud v dobé vystavby
bude oSetfena nize uvedenymi doporucenimi:

Odpady vznikajici pfi provozu staveni§té budou likvidovany priabézné za pomoci
odpadkovych pytli (kosu, kontejner(l) a likvidovany jako ostatni smésné odpady z obce.
Odpady ze stavebnich materiald (vybourané betonové a kamenné konstrukce) budou
odvezeny na fizenou skladku s poplatkem.

Etapa provozu by v pfipadé realizace zaméru neméla mit vyznamnéjsSi negativni vlivy na
obyvatelstvo.

b. vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivoc€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Pfi navrhu konstrukéniho a dispoziCniho feSeni stavby jsou v maximalni mozné mire
respektovany pozadavky ochrany pfirody. Hlavni didraz je kladen na zvySeni akumulace
povrchové vody, podporu ekologické stability zajmového uzemi, dale na estetické
zhodnoceni uzemi.

c. vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zameér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality uvedené v nafizeni viady €.
318/2013 Sb., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokality a na
vyhlaSené ptaci oblasti ve smyslu zakona, nebot’ lezi mimo Uzemi evropsky vyznamnych
lokalit a ptacich oblasti.

d. zpulsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

e. v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

Strana 15z 18



Studie odtokovych pomérd véetné navrh( moznych protipovodiovych opatfeni pro povodi LuZické Nisy
E — koncept DUR, SO 11 - Sucha nadrz Hradek nad Nisou

B — TECHNICKA ZPRAVA

f. navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba sama svym provozem neni hrozbou ani Zivotnimu prostfedi, ani obyvatelstvu v jejim
okoli.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Zafizeni stavenis§té bude umisténo v blizkosti vybudované pfijezdové cesta napojené na

pozemni komunikaci ulice Rynolticka. S pfipojenim na distribu¢ni sit nékteré z inzenyrskych

siti neni uvazovano.

b. ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté bude oznaceno vystraznymi cedulemi se zakazem vstupu, vlastni zafizeni

stavenisté muze byt oploceno. Vstup nepovolanym osobam na stavenis$té bude zakazan.

Stavba musi byt zabezpecena, aby nebyli ohrozeni chodci a motorova vozidla pohybujici se
v blizkosti vykopu. Vykopy musi byt zajistény proti padu osob.

¢. maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Umisténi zafizeni stavenisté (technické zazemi, parkovaci plocha, pfipadna mezideponie
kamene) bude v blizkosti stavenisté.

d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
e. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Piredbézna bilance zemnich praci

Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemin bez nutnosti dovozu ¢i odvozu zemin. Budou
vyuZzity mistni zdroje zeminy (pouZiti zeminy v zatopé). Pfesna bilance zemnich praci bude
upfesnéna v dalSim stupni projektové pfipravy.

Zemniky a skladky

Skladky materialu a zemin budou umistény v prostoru vlastnich stavebnich objektd, v
prostoru generalniho zafizeni stavenisté, pfipadné na dalSich projednanych pozemcich.

Zemnik bude umistén na pravém bfehu revitalizovaného Useku viz C.3 Koordinaéni situacni
vykres.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zakladni parametry bezpeénostniho prelivu:

Kota prelivné hrany prelivu 273,20 mn. m.
Délka bezpecnostniho pfelivu 4 m
Maximalni prelivna vyska 0,66 m

Pfi navrhu bezpeénostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypodty:

Kapacita pFelivu vypoctena dle vztahu Q = m.b,/2g. h*/2

kde Q ... prito&né mnozstvi [m®/s],

m...soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,2 m),
b...8itka prelivu [m],

h...je pfepadova vyska [m].

Konzumcni krivka bezpec. prelivu

403.30

403.20

403.10 { Koruna hraze !
403.00

402.90 +— Mezni

402.80 +— bezpeéna

E 402.70 == hladina /
< 402.60
E 40250 _—T
T -
402.40 Kéta koruny bezpecnosniho prelivu
40230 1
402.20
402.10 -+
0 2 4 6 8 10
Q [m3/s]

Povodnova vina byla odvozena na podkladé zakladnich hydrologickych dat, ktera byla
extrapolovana ze sady zakladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU. Prabéh
teoretické povodriové viny byl pro navrhovy profil hraze vypoc¢ten pomoci srazkoodtokového
modelu HEC-HMS. Kulminaéni pratok Qu = 2,40 m*/s, vypodéteny objem povodfiové viny
Wrpyvoo je 17 256 m?®. Sucha nadrz je navrzena aby transformovala Q20 na neSkodny prutok
0,8 m*/s odpovidajici kapacité zatrubnéni nize po toku.

Kulminaéni pritok Qg0 = 3,90 m/s, vypocteny objem povodriové viny Wrpy1go je 28 134 m?.
Pribéh transformace teoretické povodnhové viny je zobrazen na obrazku nize.
PFi transformaci vystoupala hladina v nadrzi na koétu 272,31 m n. m. Maximalni odtok
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z nadrze spodni vypusti a bezpeénostnim prelivem byl roven pratoku Q = 2,09 m%s, coz je
méné nez Qqo.

4.50 273.00
Q100 (m3/s) —Qp(m3/s) = 3,90
......... Qo (ma/s) = 2[09
4.00 S _
; S ~o R B B onzerak (m3/s) = 0,83 - 272.00
.50 /\ R — Qbzp .1 (m3/s) = 1,25
: [ . Qbzp. ¢.2 (m3/s) = 0,00
! AN ----H (mn.m)272,31 - 271.00

3.00 , .
! \
! \
/' \ : - 270.00
2.50 , .
! \
! Y \
2.00 ,' A - | e0.00
|
1.50 L\ N
/ [\\ | - 268.00
U : .. .
1.00 , : N \
! ) R
1 .,.- o ......-----......,,_,_'____""_.. \
0.50 .’/ . / \ N T \ - 267.00

— e 266.00

0.00 -
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00  T(hod)

V Usti nad Labem, brezen 2019
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