Zaznam z jednani k zakazce ,,Studie odtokovych pomérd vietné ndvrhG moznych
protipovodiiovych opatieni v ORP Cesky Brod*

Druh porady: 3. Kontrolni den

Datum: 9.5.2019
Misto: Cesky Brod
P¥itomni: dle listiny pfitomnych

Pfedmétem 3. kontrolniho dne bylo sezndmeni pritomnych s pribéhem aktudlnich praci na studii odtokovych

pomérd (SOP).

1. Seznameni s prob&hlymi pracemi — Probéhl terénni prlizkum, zajistény formuldre od starostd, byla pofizena
fotodokumentace. Za zakladé terénniho prizkumu doslo k upraveni kritickych bodU (dale jen KB), v jejichZ povodi
budou v etapé B. Navrh opatieni navrhovany opatreni pro snizeni povrchového odtoku, pfipadné pro zachyceni
splavenin a snizeni eroze. V uzavérovém bodé KB byly napocitdny odtoky s dobou opakovani 20 a 100 let (Qy a
Quoo) a objemy povodnovych vin. Vystupy jsou zpracovany formou Karet kritickych bodd.
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Obrdzek 1 —finalni podoba kritickych bod

Dale byla zpracovana hydromorfologicka analyza vodnich tokd, ktera zjednodusené hodnoti odklon vodniho

toku od pfirozeného stavu.

2. Rozlivy, zpracovani hydrodynamickych modell — Hydrodynamicky model byl sestaven celkem na 29 km.
Modelovany byly vodni toky Sembera, Buginec, Bylanka, Jalovy p. a Choty$sky p. Viechny modely jsou sestaveny
jako jednodimenzionalni (1D), kde vstupem do modelu jsou pricné profily, které representuji morfologii koryta



vodniho toku a okolni inundace a objekty na toku (viz obrazky nize). Modelovény jsou rozlivy pro 5-lety, 20-lety a
100-lety pritok, tedy Qs, Qao, Quoo.
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Obrdzek 2 — pricny profil reprezentujici koryto a inundaci, Businec v obci Mrzky, HEC-RAS
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Obrazek 3 — vymodelovany most na toku Businec v obci Mrzky, HEC-RAS
Nejohrozengjsi lokality jsou zobrazeny v prezentaci, ktera je pfilohou tohoto zaznamu.

Na modelovanych vodnich tocich (viz vySe) byla zpracovana splaveninova analyza. Na vybranych profilech na
vodnich tocich byla spoctena prlimérna hodnota ro¢niho mnozstvi splavenin a mnozstvi splavenin pti extrémnich
povodfiovych pratocich Q. Splaveninova analyza byla zpracovadna dle metodiky Zuna (2008, CVUT) —
Navrhovani bystfin a dale dle CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strii a TNV 75 2102 Upravy potokd.

3. Vyhledové prace — Termin odevzdani elektronické verze Analytické ¢asti je 15. 9. 2019, poté bude textova ¢ast
véetné vsech priloh zaslana na pripominky. Nasledovat bude etapa B. Navrh opatfeni, terminy jednotlivych etap
nasledujici:

e B. Navrh opatfeni do 15. 1. 2020 (4 mésice)



e C. Majetkopravni vyporadani do 15. 5. 2020 (4 mésice)

e D.Vyhodnocenido 15. 10. 2020 (5 mésica)

e E.Koncept DUR na 4 opatfeni do 15. 2. 2021 (4 mésice)

e F. Ostatni prace do 15. 3. 2021
4, Diskuse a pfipominky —
Objednatel pozadal zpracovatele o zaslani zemédélskych pozemkd, kde byly v rdmci terénniho prizkumu shledany
problémy s erozi ¢i vyuzitim zemédélské plochy. Tyto pozemky budou soucasti analytické ¢asti.

V ramci aktualné zpracovdvaného projektu , Tvorba map povodriového nebezpedi a povodniovych rizik v oblasti
povodi Horniho a Stfedniho Labe a uceleného Useku Dolniho Labe”

Zapsal(a): Ing. Sykora
Dne: 5.9. 2019



