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Záznam z jednání k zakázce „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření v ORP Český Brod“ 

 

Druh porady: 3. Kontrolní den 

Datum: 9.5.2019 

Místo:  Český Brod 

Přítomní: dle listiny přítomných 

 

Předmětem 3. kontrolního dne bylo seznámení přítomných s průběhem aktuálních prací na studii odtokových 

poměrů (SOP). 

 

1. Seznámení s proběhlými pracemi – Proběhl terénní průzkum, zajištěny formuláře od starostů, byla pořízena 

fotodokumentace. Za základě terénního průzkumu došlo k upravení kritických bodů (dále jen KB), v jejichž povodí 

budou v etapě B. Návrh opatření navrhovány opatření pro snížení povrchového odtoku, případně pro zachycení 

splavenin a snížení eroze. V uzávěrovém bodě KB byly napočítány odtoky s dobou opakování 20 a 100 let (Q20 a 

Q100) a objemy povodňových vln. Výstupy jsou zpracovány formou Karet kritických bodů. 

 

 
Obrázek 1 – finální podoba kritických bodů 

Dále byla zpracována hydromorfologická analýza vodních toků, která zjednodušeně hodnotí odklon vodního 

toku od přirozeného stavu. 

2. Rozlivy, zpracování hydrodynamických modelů – Hydrodynamický model byl sestaven celkem na 29 km. 

Modelovány byly vodní toky Šembera, Bušinec, Bylanka, Jalový p. a Chotýšský p. Všechny modely jsou sestaveny 

jako jednodimenzionální (1D), kde vstupem do modelu jsou příčné profily, které representují morfologii koryta 
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vodního toku a okolní inundace a objekty na toku (viz obrázky níže). Modelovány jsou rozlivy pro 5-letý, 20-letý a 

100-letý průtok, tedy Q5, Q20, Q100. 

 

 
Obrázek 2 – příčný profil reprezentující koryto a inundaci, Bušinec v obci Mrzky, HEC-RAS 

 

 
Obrázek 3 – vymodelovaný most na toku Bušinec v obci Mrzky, HEC-RAS 

 

Nejohroženější lokality jsou zobrazeny v prezentaci, která je přílohou tohoto záznamu. 

 

Na modelovaných vodních tocích (viz výše) byla zpracována splaveninová analýza. Na vybraných profilech na 

vodních tocích byla spočtena průměrná hodnota ročního množství splavenin a množství splavenin při extrémních 

povodňových průtocích Q100. Splaveninová analýza byla zpracována dle metodiky Zuna (2008, ČVÚT) – 

Navrhování bystřin a dále dle ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží a TNV 75 2102 Úpravy potoků.  

 

3. Výhledové práce – Termín odevzdání elektronické verze Analytické části je 15. 9. 2019, poté bude textová část 

včetně všech příloh zaslána na připomínky. Následovat bude etapa B. Návrh opatření, termíny jednotlivých etap 

následující: 

 B. Návrh opatření do 15. 1. 2020 (4 měsíce) 

 

Body z geodetického 
zaměření 

Body převzaté 
z DMR 5G 

Budova či 
neprůtočná oblast 

mostovka 
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 C. Majetkoprávní vypořádání do 15. 5. 2020 (4 měsíce) 

 

 D. Vyhodnocení do 15. 10. 2020 (5 měsíců) 

 

 E. Koncept DUR na 4 opatření do 15. 2. 2021 (4 měsíce) 

 

 F. Ostatní práce do 15. 3. 2021 

 

4. Diskuse a připomínky –  

Objednatel požádal zpracovatele o zaslání zemědělských pozemků, kde byly v rámci terénního průzkumu shledány 

problémy s erozí či využitím zemědělské plochy. Tyto pozemky budou součástí analytické části. 

V rámci aktuálně zpracovávaného projektu „Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblasti 

povodí Horního a Středního Labe a uceleného úseku Dolního Labe“ 

 

 

Zapsal(a): Ing. Sýkora 

Dne: 5. 9. 2019 


