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SWECO ﬁ

VsSechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

V povodi kritického bodu prameni potok Businec a Mrzecky potok. Kriticky bod se nachdzi pfi vstupu vodniho
toku do intravildnu obce Mrzky, kde miZe voda za zvySenych pratokl ohroZovat okolni zastavbu. Lesni plochy
se nachazeji zejména v okrajovych strméjsich ¢astech povodi (cca polovina Uzemi), v centralni ¢asti povodi se
pak nachazi rozsahlé pozemky orné pudy, které jsou vyznamné zasazeny vodni erozi, zvlasté pak severovychodni
Cast v blizkosti dotené obce. To mizZe zapficinovat zvyseny povrchovy odtok a vnos sedimentl do vodniho
toku. V povodi se nachazi také dvé obce (Masojedy, Doubravcice), které mohou diky velkému podilu
nepropustnych ploch generovat zvyseny odtok. Dle vyjadreni mistnich obyvatel dochazi k rozlivim a ohroZeni
nemovitosti pfi vydatnéjsich destich a pfi jarnim tani. Problematicka je predevsim oblast zavérového profilu
povodi kritického bodu.

|

obr. 1 - Zdrojovd plocha cca 250 m obr. 2 - Erozni smyv ze severozdpadnich ornych

severozdpadné od KB, v ddli dalsi zdrojovd plocha ploch ohroZujici obec Mrzky

obr. 3 - Cdste¢né zaneseny propustek na Businci obr. 4 - Svazité ole mezi obcemi Mrzky a
pres silnici 1l/113 Masojedy
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2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

v/ v

Povodi kritického bodu je mnohonasobné vétsi nez velikost obvyklého povodi KB. Nejohrozenéjsi ¢ast povodi
se nachazi v blizkosti obce Mrzky, oblast v okoli obce Masojedy neni tak svaZita, proto je vhodna pro ndvrh
retencnich pralehd.

Alternativné lze lokalitu chranit navrhem suchych nadrzi. Tyto nadrze jsou navrzeny v rdmci jinych stavebnich
objektll, ovsem svym efektem by také vyrazné pfispély k ochrané obce Mrzky.

Vsechna navrZend opatreni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatieni je
uveden v podkapitolach nize.
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatieni
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obr. 6 - Prehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatieni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.SO 01.1 Podrobna situace navrhovaného opatieni.

2.1 SO 01-01, 02, 03 SOUSTAVA PROTIEROZNICH MEZi

Na severozapadni ¢asti od obce Mrzky je pozorovan casty smyv pldy ze svazitych ploch zemédélskych pozemkd.
V nasem pfipadé navrhujeme soustavu tfech mezi, které jsou navriené spolecné s navrhem organizacni
SO 01-04. Tyto meze slouZi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Pfebytecny
odtok mezi je odveden do vegetacniho pasu podél polni cesty. Meze jsou historicky nej¢astéjSim opatrenim,

které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni
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B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatieni — 2837/002

e Studie odtokovych pomérd véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatieni na izemi ORP Cesky Brod
y sweco € ych p ych protip ych op y
N B.1.S0 01 - Kriticky bod: Mrzky 1 — ID KB 10406609

mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dliraz na spojeni zachytné funkce s odvadéci a
zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Novd mez je navrhovana jako nizka hrazka, zpravidla
spojend s mélkym zatravnénym ptikopem nad hrazkou. Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespor 5 m.

tab. 1 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

5 Typ opatfeni Dvélk? Hloubka | Sklon terénu Sitka zaboru Pievladajici
opatieni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 01-01 | Protierozni mez 239 0,65 12,8 10 B

SO 01-02 | Protierozni mez 228 0,55 18,5 10 B

SO 01-03 | Protierozni mez 493 0,6 18,2 10 B

2.2 SO 01-04 ORGANIZACNI OPATRENI

Mezi navrh protieroznich mezi SO 01-01, 02, 03 je navrZen protierozni osevni postup spocivajici v péstovani
vojtésky Ci jetelovin, které vyrazné snizi C faktor vegetaéni ochrany. Tato plodina vyrazné snizi protierozni smyv
i povrchovy odtok a bude tak chranit nize poloZenou zastavbu.

tab. 2 - Navrhovand organizacni opatfeni

Max. pripustna
ID Opatieni UZivatel ID ptidniho bloku
s hodnota C faktoru =
SO 01-04 | Vojtéska 0,02 ZD Tismice s.r.o0., Josef Pazdera 6101/1, 6101/3

2.3 SO 01-05, 06, 07 SOUSTAVA PROTIEROZNICH MEZi

Zapadnim smérem cca 600 m od obce Mrzky na upati HradeSinského lesa v misté s vysokou
svazitosti (pfevaZujici sklon nad 10 %) je navriena soustava tfech protieroznich mezi kombinovana
s organizacnim opatfenim SO 01-10. Tyto meze slouZi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na
zemédélskych pozemcich, pfi vyssich srazkach je prebytecny odtok sveden do okraje lesa. Meze jsou historicky
nejcastéjsim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim pIni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dlraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova mez je navrhovéna jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou. Zatravnéni nad hrazkou by mélo
byt alespori 5 m.

tab. 3 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

D D] Dvélk? Hloubka Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
opatreni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 01-05 | Protierozni mez 351 0,8 8,6 10 C

SO 01-06 | Protierozni mez 386 0,8 12,8 10 C

SO 01-07 | Protierozni mez 376 0,65 13,2 10 C

2.4 SO 01-08, 09 SOUSTAVA PROTIEROZNiCH MEZi

Jizné orientované svahy s mistnim ndzvem V Pasece, které jsou vzdalené cca 1000 m od obce Mrzky jsou
ovliviiovany eroznimi smyvy je navrzend dvojice protieroznich mezi kombinovana s organizacnim opatienim
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SO 01-10. Tyto meze slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich, pfi vyssi
srazkové dotaci je prebytecny odtok sveden k zatravnéné polni cesté v Udolnici, ktera vede az k vodnimu toku
Businci cca 200 m pod spodni mezi SO 01-09. Meze jsou historicky nejcastéjSim opatfenim, které kromé
samotné protierozni funkce vyrazné napomahd dotvaret raz krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni mnohé
ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dliraz na spojeni zachytné funkce s odvadéci a zaroven
krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova mez je navrhovana jako nizkd hrdzka, zpravidla spojena s
mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou. Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m.

tab. 4 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

D Tvb opatient Délka Hloubka Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ypop opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 01-08 | Protierozni mez 645 0,65 8,8 10 C

SO 01-09 | Protierozni mez 769 0,85 14,5 10 C

2.5 SO 01-10 ORGANIZACNIi OPATRENI

Spoleéné s navrhy protieroznich mezi SO 01-05, 06, 07 a SO 01-08, 09 je navrzen protierozni osevni postup
spocivajici v péstovani vojtésky Ci jetelovin, ktery snizi C faktor ochranného vlivu vegetace. Tato plodina vyrazné
snizi protierozni smyv i povrchovy odtok.

tab. 5 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatreni UZivatel ID pudniho bloku
P hodnota C faktoru g
SO 01-10 Vojtéska 0,02 ZD Tismice s.r.o. 6201/1

2.6 SO 01-11 REVITALIZACE

V minulosti doslo k technické Upravé napfimeni vodniho toku Businec. To vedlo k zahloubeni koryta a k erozi
bocnich brehll. V dnesni dobé dochazi k samovolné renaturaci, kdy dochazi k postupnému rozmeandrovani,
vlivem prehrazeni spadené dievni hmoty do koryta vodniho toku. Nasim ndvrhem je také navratit tok do
plvodni trasy koryta, ktera byla v minulosti pozménéna. Jedna se o Cisty tok na pomezi lesa a orné pUdy. Dle
provedené hydromorfologické analyzy je BusSinec v konkrétni délce ve stavu , poskozeny” a niva je ve stfednim
hydromorfologickém stavu. Revitalizace je navriena v Useku f.km 4,764 az 6,110 v celkové délce cca 1346
metr(. Pfi levém brehu vodniho toku je evidovana odvodriovaci stavba, ktera byla vystavéna v roce 1990. Mlize
byt ve stfetu zajma s navrhovanou revitalizaci.
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obr. 7 - Pohled na erodované koryto Busince pfed | 0br. 8 - Opevnéni ve dné koryta, které se nachdzi
obci Mrzky v udoli rozklddajiciho se Pod strdni v tésné blizkosti pfed obci Mrzky

obr. 9 - Proces samovolné renaturace pomoci obr. 10 - Proces samovolné renaturace pomoci

koren( stromu mrtvého dreva

Revitalizace toku je myslena predevsim uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do ptirodé blizkého

’ v

stavu, kdy dojede zejména vytvoreni pfirozené morfologie koryta, obnoveni ptirozeného splaveninového
a hydrologického rezimu (napf. obnoveni pfirozenych rozlivli zvysenych pratokd do nivy toku, zvyseni ¢lenitosti
podélného profilu koryta). V pfipadé revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamen3, Ze ke
zméné dojde vlivem realizace stavby a dale o samovolné renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochazi
postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem ptirozenych procest. Tuto variantu predstavu variantné
navrzené opatieni SO 01-11b v Useku ¥. km 5,033-6,112, kdy by se vyuZilo stavajici koryto Busince. S ohledem
na zahloubeni toku je vhodné pomoci renaturaci pomoci kamennych zdhoz{, dfevni hmoty ¢i vysadby vhodnych
drevin. Tato nizkonakladova opatfeni pomohou snizit podélny sklon, podpoti zanaseni dna a podpofi vyvoj
koryta do stran. V pfipadé renaturace by bylo nutné zrusit vodni dilo, ¢imZz opadne spravci vodniho toku

povinnost uvadéni koryta do podoby dle kolaudace.

tab. 6 - Zdkladni parametry revitalizace

kl kl Ploch

Typ Nizev |Délkatoku| N°" | pelkatoku | KON ocha

ID opatreni LS katastru | STAV [m] terenu NAVRH [m] terenu opatren
P STAV [%] NAVRH [%] | [m?]
SO 01-11 Revitalizace | Businec Mrzky 1346 0,9 1415 0,5 5963
SO 01-11b | Renaturace | BusSinec Mrzky 1079 0,9 1079 0,9 9 804
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Revitalizace je navrZena v prostoru plvodniho koryta, které je mozné najit jak v katastralni mapé, kde jsou
pozemky stdle vedeny jako vodni plocha a jsou v majetku obce Mrzky. Revitalizace BusSince v polni krajiné
v avizované délce je problematické z hlediska z hlediska 2 faktora.

Z dlivodu historické regulace je stavajici dno Busince pfriblizné o jeden metr nize nez plvodni koryto Busince.
Z tohoto divodu by patrné musela byt v misté navazani stavajiciho koryta Busince na puvodni tiné a historické
koryto by se v misté napojeni muselo lokdlné zahloubit, aby nedoslo ke zhorSeni odtokovych pomérd.
S ohledem na nedostupnost geodetického zaméreni historického koryta nemizZe byt provedeno presného
hydraulického posouzeni. Avsak podle odhadovanych rozmérd a vyskové urovné pavodniho koryta by nemélo
dojit k vyznamnému ovlivnéni odtokovych poméri. Je tedy nutné zajistit geodetické zaméreni plvodniho
koryta, aby mohlo byt provedeno posouzeni odtokovych poméra.

Dalsi potenciondlné problematickym faktorem mizZe byt evidovana odvodriovaci stavba, kterd se tdhne pfi
levém brfehu vodniho toku, kterd byla vystavéna vroce 1990. MlZe byt ve stfetu zajmd s navrhovanou
revitalizaci. Plvodni koryto by bylo zasypano a zatravnéno. Pokud by hydrotechnické posouzeni ukazalo
negativni ovlivnéni odtokovych pomér(l, je mozné plvodni koryto zasypat jen Castecné a vyuZit ho pro
prevadéni ¢asti povodriovych pritoka.

Siroké, mélce rozvolnéné koryto umozfiuje rozvoj ekologicky cennych ploch, jako jsou mél¢iny, naplaveninové
lavice, vegetaci nestabilizované zény béiného kolisani hladin a povrchy v blizkosti koryta, inicializované
povodnémi. Cim vétsi je prostorovy rozsah ptirodé blizkych koryt a niv, tim vice je prostoru pro riizné formy
Zivota, vdzané na vodni prostredi. Tim vice je také prostoru pro pfirozené formy akumulace a retence vody.
Vzorovy pricny fez revitalizaci je uveden na obrazku nize.

obr. 11 - Vzorovy fez revitalizovanym korytem v pfimé trati a v oblouku

2.7 SO 01-13 SUCHA RETENCNi NADRZ

Suchd nadrZ je navrzena jako pridtocnd pfimo na toku Mrzeckého potoka na hranici HradesSinského lesa. Hraz
suché nadrze je navrzena jako zemni sypana s vyskou hraze 5,77 m (259,5 m. n. m.). Hraz zasahuje do polni/lesni
komunikace, vedené pod rodinnym domem se zahradou €. p. 312.

2.7.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navrzena o Sifce 4 m. Sklon ndvodniho svahu je navrzen
ve sklonu 1:3.7. Sklon svah(i bude v dalSim stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na materialu
hraze. PFistdvajicim navrhu je pocitdno s nejméné priznivym materidlem. Da se predpokladat, Ze dojde ke
snizeni sklonl pfiblizné na 1:3 u navodniho lice a 1:2 u vzdusného lice. Celkova vyska télesa hraze z navodni
strany nad stavajicim terénem je 5,6 m.

Strana 10z 25
Objednatel: Mésto Cesky Brod



P
U

i

V % Studie odtokovych pomér(i véetné navrhil moznych protipovodriovych opatfeni na Gizemi ORP Cesky Brod
@ SWEcCo B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatieni — 2837/002
B.1.80 01 - Kriticky bod: Mrzky 1 - ID KB 10406609

Z= 1

W

|
A

: VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUT] ORNICE
l. 300 mm z prostoru hréze — BEZPEGNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANI A OSET #&r

Hkor

Hmax

1:3 5
72r  HOMOGENNI ZEMNi HRAZ 73

STERKOVY PATNI DREN

VY3KA HRAZE ,

DRENAZNI POTRUBI

ZAVAZANI TESNICIHO
MATERIALU

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

FILTRACNI VRSTVA tl. 200 mm

ROSTLY TEREN

obr. 12 - Vzorovy pri¢ny fez hrazi

tab. 7 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 98 m
Maximalni vyska hraze 5,80 m
Kéta dna nadrze 253,73 mn. m.
Kéta koruny bezpecnostniho prelivu 258,50 mn. m.
Koéta mezni bezpecné hladiny 259,00 mn. m.
Kéta koruny hréaze 259,50 mn. m.
Maximalni objem nadrze 30211 m?3
Maximalni plocha zaplavy 15688 m?
Negkodny pritok Qnes 3,8 (Qs) m3/s
Sklony svaht (vzdusni, navodni) 1:3,7

tab. 8 - Charakteristika nadrze

T (0 Hloubka Zatopena plocha Zatopeny objem Poznamka
(m) (m2) (m3) i
253,73 0,00 0 0 Uroven rostlého terénu
254,00 0,27 7 0,6
254,50 0,77 150 34
255,00 1,27 1079 298
255,50 1,77 2024 1066
256,00 2,27 2937 2292
256,50 2,77 4847 4172
257,00 3,27 7 495 7 328
257,50 3,77 9275 11530
258,00 4,27 11347 16 670
258,50 4,77 13622 22 876
259,00 5,27 15688 30211 Mezni hladina
259,50 5,77 17 957 38615 Koruna hraze

2.7.2  SPODNI VYPUST (SKRTICi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT
Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust a bezpecnostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umozniuje prevadéni béznych pritokd. Kapacita
spodni vypusti je navrZena na prevedeni neskodného pratoku (dale také Qnez) pfi hladiné odpovidajici kété
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koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi na toku v zastavbé obce Mrzky.

zatopena plocha [m?]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

260 260
£ 259 259
c
.§, 258 258
2 257 257
[~}
; 256 256
£
© 255 255
o
o 254 — ————— 254
g Cdra zatopenych objem?
= 233 Céra zatopenych plocha 253
252 252
0 5000 10 000 15000 20 000 25000 30 000 35000

zatopeny objem0 [m3]

obr. 13 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemi)

tab. 9 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 253,73 m n. m.
Rozméry spodni vypusti (Sitka x vyska) 0,5x0,8 m
Soucinitel vytoku p, 0,65 -
Neskodny pritok Qnes 2,5 (Qs) m3/s

2.7.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladad, Ze sucha nadrz bude dle technicko-bezpeénostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe&nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovan na prevedeni
pratoku s dobou opakovanisto let (dale jen Quoo). Navrhové parametry bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny tak,
aby v pripadé krizové varianty (ucpdni Skrticiho objektu) nedoslo pfi transformaci TPVigo k pfekroceni mezni
bezpecné hladiny.

tab. 10 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kota prelivné hrany 258,50 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 259,00 mn. m.
Maximalni vyska pfepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 7,4 m
Celkovy priitok Q100 5,80 m3/s
Kapacita bezpeénostniho pfelivu suché nadrie 5,87 m3/s

Pfi ndvrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita pfelivu vypoctena dle vztahu
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kde pratoéné mnozstvi (m3/s?),
soudinitel prepadu (m=0,51); dle Kramera pro pullkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
sirka prelivu (m),

prepadova vyska (m).

ST 30

Konzumcni kfivka bezpec. prelivu

259.60
259.50
259.40 { Koruna hraze !
259.30
259.20
259.10 ——{ Mezni bezpecnd hladina |
259.00
258.90
258.80 —=
258.70

H[mn.m.]

Koéta koruny bezpeénosniho prelivu
258.60 // | y bezp | P
258.50 |

258.40

|
| |
0 2 4 6 8 10
Q [m3/s]

obr. 14 - Konzum¢éni kiivka bezpecnostniho prelivu sdruZzeného objektu suché nadrze

Presné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalsi stupni projektové dokumentace. Pfedpoklada
se, ze spodni vypust bude soucédsti monolitického zelezobetonového sdruzeného objektu. Ndtokova hrana bude
vhodné hydraulicky pfizplisobena (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila predpokladame geologicky prizkum v profilu télesa hraze. V ramci
prazkumu se predpoklada realizace min. 3 prizkumnych vrt ve dné udoli délky do 30 m a 4 vrty ve svazich
udoli délky do 15 m. Témito vrty by byly proSetfeny geotechnické parametry podloZi hraze, uréeni smykovych
pevnosti materialt podlozi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.7.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet ucinnosti navrzené suché nadrze byly pouZity stanovené zakladni hydrologické Udaje a vypoctené
pribéhy teoretickych povodnovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Pribéh teoretické povodriové viny byl pro navrhovy profil hraze vypoéten pomoci srazkoodtokového modelu
HEC-HMS, jak je uvedeno v textu analytické a navrhové &asti. Kulminaéni pratok Qoo =5,76 m3/s, vypocteny
objem povodriové viny Wrpyi0o je 101 229 m3.

Posuzovany profil transformuje TPV20 na neskodny odtok, vyrazné transformuje i TPV50 na pritok blizky Qy a
TPV100 transformuje prakticky minimalné, coZ nelze povaZovat za idealni stav, ale aspon Ize zachytit 20-letou
vodu. Pfevazina cast ohrozenych objektl se nachazi v zaplavovém Uzemi 20-leté a 100-leté vody. Doslo by tak
k ¢aste¢né ochrané ohrozenych objektll. Lepsich vysledkd transformace povodnovych vin lze dosahnout

Strana 13z 25
Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiovych opatfeni na iizemi ORP Cesky Brod
B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.50 01 — Kriticky bod: Mrzky 1 — 1D KB 10406609

SWECO ﬁ

vRY

v pripadé zvétseni vysky hraze, coz by s sebou neslo jiZz pomérné velky zasah do krajiny, omezeni uzivani

okolnich pozemkd, zatopeni vétsi plochy lesniho prostoru v jizni ¢asti zatopy suché nadrze a zvySené riziko
zvlastni povodné.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodriovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 11 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nadrze

Qmax | €as kulminace | Omax | Hmax Sr:iiem’ kulm. (‘E_as kulminace Transformace [QN]
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n. m.] | pratoku [m3/s] | pfi transf. [h:m]
TPV25 2,5 5:30 1,9 256,71 -0,6 6:49 Q2 az Q5
TPV20 3,3 5:30 2,1 257,46 -1,2 7:22 <Q5=Qnes
TPV50 4,5 5:30 2,4 258,37 2,1 7:51 Q5 =Qnes
TPV100 5,8 5:30 4,3 258,74 -1,5 6:54 Q50

Pozn. Qmax — kulminaéni pratok, Omax — transformovany odtok z nadrze, Hmax — maximalni dosaZzena hladina.

— . z v z TPV100
7 7 Transformace teoretické povodnové viny
=== TPV100 - transformace
6 TPV50
5 = = = TPV50 - transformace
TPV20
— 4 = = = TPV20 - transformace
E ; ——— TPV5
‘a‘ = == = TPV5 - transformace
2 n- -y
LY LY
LN \\.
1 \ Y
\ \
\a ¢
0 4 i .
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
cas [hod]

obr. 15 - Transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

— : e 4 z o v : = == TPV 100 - transformace
2600 — Teoretické povodnové viny - prtibéh hladin ranstormac
= = = TPV20 - transformace
259.0
e m——a = = = TPV50 - transformace
L o™ T ey, 'n\
. 2% It ~ = = = TPVS5 - transformace
258.0 75 NS
’
,:I = =%a ‘\\ Sa e mezni hladina
- ~ N\
257.0 Ly o ~ N Y Loy
= /) ,/ == AR NN = hezpelnostni preliv
E
356.0
255.0
254.0
253.0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
cas [hod]
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obr. 16 - Prubéh hladiny pri transformace TPV pro jednotlivé N-letosti
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2.8 SO 01-14 SUCHA RETENCNi NADRZ

Suchd nadrz je navrzena jako pritocna pfimo na toku Busince, jeji umisténi je navrzeno cca 40 m od komunikace
€. 113. Hrdz suché nadrze je navrZena jako zemni sypana s vyskou hraze 5,88 m. Ze I. vojenského mapovani je
patrné, Ze v téchto lokalité jiz dfive vodni plocha byla, nachazela se pfiblizné 250 m proti vodnimu toku.

2.8.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrdzi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navrZena o Sifce 4 m. Sklon ndvodniho svahu je navrien
ve sklonu 1:3.7. Sklon svah( bude v dalSim stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na materialu
hraze. Pfi stdvajicim navrhu je pocitano s nejméné priznivym materidlem. Da se predpokladat, Ze dojde ke
snizeni sklonG priblizné na 1:3 u navodniho lice a 1:2 u vzdusného lice. Celkova vyska télesa hraze z navodni
strany nad stdvajicim terénem je 4,2 m.

) VZOROVY REZ HRAZ|
— SEJMUTI ORNICE

1l. 300 mm z prostoru hraze — BEZPECNOSTNI PRELIV

OHUMUSOVANI A OSET ﬂ&l"

2% HOMOGENNI

STERKOVY PATNI DREN

TLVYSKA HRAZE |

OPERNA PATKA

DRENAZNI POTRUBI \ i P :
o Z"‘VAZA,’:' TESNICIHO OHUMUSOVANI A OSETI
ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRACGNI VRSTVA tl. 200 mm

obr. 17 - Vzorovy pficny fez hrazi

tab. 12 - Zakladni parametry suché nddrZe

Parametr Jednotka

Délka hraze 85 m

Maximalni vyska hraze 5,88 m

Kéta dna nadrie 260,12 mn.m.

Kéta koruny bezpeénostniho prelivu 265,00 mn. m.

Kéta mezni bezpeéné hladiny 265,50 mn. m.

Kéta koruny hréaze 266,00 mn. m.

Maximalni objem nadrze 71523 m3

Maximalni plocha zaplavy 30570 m2

Neskodny pratok Qnes 3,8 (Q5) m3/s

Sklony svahu (vzdusni, navodni) 1:3,7

tab. 13 - Charakteristika nddrzZe
Uroven Hloubk Zatopena ploch Zatopeny objem

e [ Mo | dsrniiods | Toneen | pemani

260,12 0,00 0 0 Urover rostlého terénu
260,50 0,38 17 2
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261,00 0,88 289 67
261,50 1,38 747 320
262,00 1,88 4193 1148
262,50 2,38 8 825 4552
263,00 2,88 11575 9683
263,50 3,38 14 509 16 138
264,00 3,88 17 512 24 177
264,50 4,38 20393 33655
265,00 4,88 23522 44 607
265,50 5,38 26 812 57 187
266,00 5,88 30570 71523 mezni hladina

zatopena plocha [m?]
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obr. 18 - Charakteristika ndadrZe (¢éra zatopenych ploch a objem(i)

2.8.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT

Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouZzicim jako spodni vypust a bezpecnostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umoziuje prevadéni béznych pritok(. Kapacita
spodni vypusti je navrZzena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Qne:) pfi hladiné odpovidajici kété
koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi na toku v zastavbé obce Mrzky.

tab. 14 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 260,12 mn. m.
Rozméry spodni vypusti (3iFka x vyska) 0,60 x 0,85 m
Soucinitel vytoku Bv 0,65 -
Neskodny pratok Qnes 3,8(Q5) m3/s
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2.8.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladd, Ze sucha nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe¢nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovén na pievedeni
pratoku s dobou opakovani sto let (dale jen Quoo). Navrhové parametry bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny tak,
aby v ptipadeé krizové varianty (ucpani Skrticiho objektu) nedoslo pfi transformaci TPVigo k pfekroceni mezni
bezpecné hladiny.

tab. 15 - Zdkladni parametry sdruzeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kéta prelivné hrany 265,00 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 265,50 mn. m.
Maximalni vyska pfepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 11,20 m
Celkovy pratok Q100 8,84 m3/s
Kapacita bezpecnostniho prelivu suché nadrze 8,87 m3/s

PFri navrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita prelivu vypoctena dle vztahu

Q = m.b\/2g.h3/?

kde Q pritoéné mnozstvi (m3/s?),
m soucinitel prepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
b Sitka prelivu (m),
h prepadova vyska (m).
. Konzumdni krivka bezped€. prelivu
266.00
265.90 -{ Koruna hraze |
265.80
265.70
_ 265.60 ——{ Mezni bezpecnd hladina }
£ 265.50 —
;‘ 265.40
= 26530 —
265.20 P Kota koruny bezpecnosniho prelivu
265.10
265.00 —/ | | | |
264.90 ! ! ! ! T T
0 2 4 6 8 10 12 14
Q [m?/s]

obr. 19 - Konzumcni krivka bezpecnostniho prelivu sdruZzeného objektu suché nddrze

Presné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalsi stupni projektové dokumentace. Predpoklada
se, Ze spodni vypust bude soucdsti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu. Natokova hrana bude
vhodné hydraulicky pfizptisobena (zaobleny vtok).
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V souvislosti s vystavbou vodniho dila predpokladame geologicky prizkum v profilu télesa hraze. V ramci
prazkumu se predpoklada realizace min. 3 prazkumnych vrti ve dné udoli délky do 30 m a 4 vrty ve svazich
udoli délky do 15 m. Témito vrty by byly prosetfeny geotechnické parametry podloZi hraze, ur¢eni smykovych
pevnosti materiall podloZi, iklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.8.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet G¢innosti navrzené suché nadrze byly pouzity stanovené zakladni hydrologické Udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodniovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Prabéh teoretické povodnové viny byl pro navrhovy profil hraze vypoéten pomoci srazkoodtokového modelu
HEC-HMS, jak je uvedeno v textu analytické a ndvrhové ¢asti. Kulminaéni pritok Quoo = 8,84 m3/s, vypolteny
objem povodriové viny Wrpyi0o je 155 260 m3.

Posuzovany profil transformuje TPV20 a TPV50 na neskodny odtok a TPV100 na pratok blizky Quo, coZ lze
zhodnotit jako vynikajici vysledek. Pfevazna cast ohrozenych objektl se nachazi v zaplavovém Uzemi 20-leté a
100-leté vody. Doslo by tak k ochrané vyrazného poctu ohroZenych objektd. V rdmci Busineckého potoka se
jednd o 30 budov ohrozenych 100-letou vodou, dale by pak stavba pfispéla k ohroZeni budov v Ceském Brodé
a dal po soutoku se Semberou. Lepsich vysledk(i transformace povodriovych vin lze dosahnout v piipadé
zvétSeni vysky hrdze, coz by s sebou neslo jiz pomérné velky zdsah do krajiny, omezeni uZivani okolnich
pozemkd, zatopeni vétsi plochy lesniho prostoru v jizni ¢asti zatopy suché nadrie a zvysené riziko zvlastni
povodné. Doslo by také ke zdrazeni vystavby, kterd by uz nemusela byt rentabilitni s po¢tem ohrozenych budov.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodiiovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 16 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nadrze

Qmax | Cas kulminace | Omax Hmax Sr;u’ieni kulm. (3.::\5 kulminace Transformace [QN]
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n. m.] | pratoku [m3/s] | pfi transf. [h:m]
TPV5 3,82 5:30 2,40 263,22 -1,4 7:19 Q2 az Q5
TPV20 5,07 5:30 2,71 263,95 2,4 7:52 Q2 az Q5
TPV50 6,90 5:30 3,05 264,85 -3,9 8:20 Q5 = Qnes
TPV100 8,84 5:30 5,81 265,24 -3,0 7:18 > Q20

Pozn. Qmax — kulminaéni pratok, Omax — transformovany odtok z nadrze, Hmax — maximalini dosazena hladina.
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U
SWECO t

A

— . , v y TPV100
19 ™ Transformace teoretické povodiiové viny
9 = = = TPV100 - transformace
8 TPV50
7 = == TPV50 - transformace
6 TPV20
mz 5 = = = TPV20 - transformace
E ~———TPV5
o] 4
3 = = = TPV5 - transformace
2 B - :‘:~ ~g
\ \
: N
0 i T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
¢as [hod]

obr. 20 - pribéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

- . 7 v e o v . e TPV1 -t f
2670 — Teoretické povodiiové viny - prabéh hladin 00 - transformace
= = = TPV20 - transformace
266.0
= = = TPV50 - transformace
265.0 -
,’ 'o’---~.f~§\ = = = TPV5 - transformace
’,7 Ssos
» S . .
'_2‘64.0 ,’-’. /_---_~~“ ‘\\\‘\ mezni hladina
» ’ N N
Y 11' Y pt T Y O e hezpednostni preliv
"863.0 Yt s < ~ SR
= Y W 4 \~ \\ N N
o .57 “\ . DA
262.0 4" y N N
[44 \ \
¥ ' ! HE
261.0 .h \ \ Ly
' “~‘l~ﬂ
260.0 ———4s S
259.0
0 5 10 15 20 25
¢as [hod]

obr. 21 - Priibéh hladiny pfi transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

2.9 SO 01-15 ORGANIZACNi OPATRENI

Toto opatfeni je navriené v ndvaznosti na organizacni opattfeni SO 01-10, které déli polni cesta a lesni remizek.
Protierozni osevni postup spocivajici v péstovani vojtésky ci jetelovin, které vyrazné snizi C faktor ochranného
vlivu vegetace, a tedy i protierozni smyv a povrchovy odtok.

tab. 17 - Navrhovand organizaéni opatieni

Max. pripustna
ID Opatieni el UZivatel ID ptidniho bloku
hodnota C faktoru
SO 01-15 Vojtéska 0,02 Ing. Jan Hlavacek 6201/3

Strana 19z 25
Objednatel: Mésto Cesky Brod



P
T

/ % Studie odtokovych pomér{i véetné navrhil moznych protipovodriovych opatfeni na Gizemi ORP Cesky Brod
L SWECO B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.50 01 — Kriticky bod: Mrzky 1 — ID KB 10406609

Rt

]
7

2.10 SO 01-16 RETENCNi HRAZKA

Cca 400 m vychodnim smérem od zemédélského aredlu v obci Masojedy je pred remizkem v Udolnici navrZena
reten¢ni hrazka, ktera je navrZena za Ucelem zachyceni povrchového odtoku z pfivalovych srazek a zanesenim
eroznimi smyvy s poli. Prostor pfed hrdzkou a vyska hrazky musi vyhovovat potrebé retence vody, véetné
objemu usazenych eroznich smyv(. Hrazky jsou navrZeny jako bezodtoké, v misté prfevodu vody nad ramec jeji
kapacity bude vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Hrazky zadrzi vétSinu povrchového odtoku z izemi
a napomohou infiltraci vody do pldy. Zatravnéni nad hrazkou je navrzeno v celé plose zatopy.

tab. 18 - Zdkladni parametry hrdzky

. . | Délka opatfreni - Plocha zatopy Prevladajici
ID T Vysk
yp opatfeni [m] yska [m] [m?] HSP
SO 01-16 Retencni hrazka 33 1,5 395 B

2.11 SO 01-17, 18 SOUSTAVA ZASAKOVACICH PRULEHU

Z diivodu zachyceni splach a likvidace srazkovych vod v misté vzniku je navrZena dvojice zasakovacich prileh,
ktera ma za ukol preruseni povrchového odtoku, rozdélit erozné ohrozeny svah na dvé ¢asti a zadrzet vyznamné
mnozZstvi vody. Prvni z prilehl zachycuje vodu na orné pldé pod zemédélskym aredlem a objem nad kapacitu
pralehu svadi do propustku SO 01-20 a dale do pralehu SO 01-18. Tento pruleh pferusuje rozsahlé pozemky
orné pady severné od intravilanu obce a objem nad ramec kapacity je sveden do zatravnéné udolnice SO 1-19.
Zatravnéné prulehy také umozni usazovani erodované pudy ze zemédélskych pozemkd, kterd se opét muze
odtézit a vratit na pole. Celkova Sife ochranného zatravnéni je pfiblizné 5 m.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pid (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spadd do kategorie
B- pldy s velmi dobrou rychlosti infiltrace.

tab. 19 - Zdkladni parametry zasakovacich pdsi

. . Délka opatreni Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ID T t Hloubk
yp opatreni (m] oubka [m] %] (m] HSP
SO 01-17 | Zasakovaci prileh 184 0.6 6 10 B
SO 01-18 | Zasakovaci prlleh 481 1 6.5 17 B

2.12 SO 01-19 ZATRAVNENI UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) je navrZzeno s kombinaci zasakovaciho prilehu SO 01-18. Jde o
misto koncentrace plosného povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a moZnosti vzniku
ryhové eroze. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové
poméry nedostatecné, zajistit opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym fesenim (napf. kamenny pohoz).

tab. 20 - Zakladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

D Tvb opatieni Plocha Priblizna Priblizna Sitka Sklon Prevladajici
ypop opatfeni (m?) | délka [m] zaboru [m] terénu [%] HSP
s001-19 |Zatravnen 8661 320 20 5,6 B
Udolnice
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SO 01-20 PROPUSTEK

Nové navrzeny kapacitni propustek v kritickém bodé, ktery bude pfevadét vodu z nové navrieného prilehu SO
01-17 pres polni cestu do nové navrzeného prilehu SO 01-18. Propustek je nové navrzeny s kapacitou DN600.

tab. 21 - Zdkladni parametry propustku

" Stav Navrhovy prutok Rozméry objektu
ID Typ opatreni objektu [m¥/s] (ml
SO 01-20 Propustek Navrh 0,6 DN600

2.14 SO 01-21 ZATRAVNENI UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) a podmacené Udolnice, kde se nachazi pramenisté Mrzeckého
potoka. Je navrzeno v kombinaci zasakovaciho pralehu SO 01-22, ktery svadi odtok nad ramec kapacity pravé
do této drahy odtoku, kterd ho bezpecné odvadi do koryta Mrzeckého potoka. Plochy drahy soustfedéného
odtoku je nezbytné zatravnit, nebo v pripadé, ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné,
zajistit opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym fesenim (napf. kamenny pohoz).

tab. 22 - Zakladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

D Tvb opatieni Plocha Pfiblizna Priblizna sirka Sklon Prevladajici
ypop opatieni (m?) | délka [m] zaboru [m] terénu [%] HSP

s001-21 | Zatravneni 6482 331 20 5,6 B
udolnice

2.15 SO 01-22, 23, 24 SOUSTAVA ZASAKOVACICH PRULEHU

Soustava zasakovacich pas( je navriena na zadpadni strané nad obci Masojedy. Z divodu zachyceni splachl a
likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je navrZena trojice zasakovacich prilehd, které maji za ukol prerusit
povrchovy odtok, rozdélit erozné ohrozené svahy a zadrzet vyznamné mnozstvi vody. Zatravnéné prilehy také
umozni usazovani erodované plidy ze zemédélskych pozemkd, ktera se opét mUliZze odtézit a vratit na pole.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pad (HSP) je oblast vhodnd pro zasakovani, spadd do kategorie
B- pldy s velmi dobrou rychlosti infiltrace.

tab. 23 - Zdkladni parametry zasakovacich pdsu

D T e Délka[?]:J]atFeni Hloubka [m] Sklor};jrénu §|’Fka[rzna’]boru PFe\:-Ilit;ajici
SO 01-22 | Zasakovaci pruleh 403 0,95 7 16 B
SO 01-23 | Zasakovaci prlleh 271 0,95 7.5 17 B
SO 01-24 | Zasakovaci prileh 419 0,95 4 14 B

2.16 SO 01-25, 26, 27, 28, 29, 30 SOUSTAVA ZASAKOVACICH PRULEHU

Soustava zasakovacich pasu je navrzena na jizné od obci Masojedy a Doubravcice. Z divodu zachyceni splach(
a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je navrZzeno Sest zasakovacich prlleht, které maji za ukol prerusit
povrchovy odtok, rozdélit erozné ohrozené svahy a zadrZzet vyznamné mnozstvi vody. Zatravnéné pralehy také
umozni usazovani erodované plidy ze zemédélskych pozemkd, ktera se opét mlze odtézit a vratit na pole.
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Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast vhodnad pro zasakovani, spadd do kategorie
B- pldy s velmi dobrou rychlosti infiltrace.

tab. 24 - Zdkladni parametry zasakovacich pdsi

D T Délkaltr):]atfeni Hloubka [m] Sklor;;(;rénu §|"r’ka[rzna’]boru PFe\:-IIa'S(;ajici
SO 01-25 | Zasakovaci prlleh 652 0,65 5,5 11 B
SO 01-26 | Zasakovaci prileh 309 0,65 5,0 10 B
SO 01-27 | Zasakovaci prileh 541 0,7 5,0 10 B
SO 01-28 | Zasakovaci prileh 291 0,95 4,5 14 B
SO 01-29 | Zasakovaci prlleh 412 0,9 4,0 13 B
SO 01-30 | Zasakovaci praleh 283 0,7 3,5 10 B

2.17 SO 01-31 RETENCNi HRAZKA

V jihovychodni ¢asti obce Doubravcice je navriena retencni hrazka, ktera chrani zahradky a ¢ast rodinnych
dom0 pred zatopenim povrchovou vodou z privalovych srazek a zanesenim eroznimi smyvy. Prostor pred
hrazkou a vyska hrazky musi vyhovovat potrebé retence vody, véetné objemu usazenych eroznich smyva.
Hrazky jsou navrZzeny jako bezodtoké, v misté prevodu vody nad rdmec jeji kapacity bude vytvoren maly
Stérkovy bezpecnostni preliv. Hrazky zadrzi vétsSinu povrchového odtoku z Uzemi a napomohou infiltraci vody
do pUdy. Zatravnéni nad hrazkou je navrzeno v celé plose zatopy.

tab. 25 - Zdkladni parametry hrdzky

. . | Délka opatreni - Plocha zatopy Prevladajici
ID Typ opatfeni [m] Vyska [m] [m2] HSP
SO 01-31 Retencni hrazka 48 0,75 1221 B/A

2.18 SO 01-32 PROTIEROZNi PREHRAZKA

Pro zpomaleni rychlosti vody v koryté, zachyceni ¢asti splavenin a stabilizace koryta a svahl je navriena
prehrazka umisténa ve strzi nad tokem Businec. Budou zavazany po stranach do rostlého terénu. Pfedpoklada
se realizace dievénych konstrukci s kamennym jadrem.

Lokalizace pfehrazky je nicméné pouze orientacni a bude pfipadné dale zpfesfiovana na zakladé podrobnych
prazkuma a mistniho Setfeni. Na zakladé podrobného prizkumu bude mozné navrhnout jesté dalsi prehrazky.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace urcovany plosné s ohledem na
vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatfeni do dalsi projektové faze bude nutné jednotlivé
prvky posoudit samostatné, ¢imz bude mozné i zpresnit jejich parametry a moznost jejich vystavby s ohledem
na geologii, vlastnické poméry apod.

tab. 26 - Zdkladni parametry prehrdaZek

_ Pocet el oy bk s g
ID Typ opatreni prehrazek Vyska prehrazky | Maximalni objem (m?)
50 01-32 Retench! 1 1,5 100
prehrdzka
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2.19 SO 01-33, 34 PROCISTENi PROPUSTKU

Prvni propustek se nachazi cca 1 km jihozapadné od kritického bodu na silnici 11/113. Propustek je ¢aste¢né
zanesen splavim. Propustek neni nutné rekonstruovat a zvySovat jeho kapacitu, pouze ho staci procistit.

Druhy propustek se nachazi pod silnici 111/10169 a odvadi odtok z poli pres silnici. Propustek je zcela zaneseny
smyvem z orné pudy - je nutné jeho procisténi.

tab. 27 - Zdkladni parametry propustku

G Stav
ID Typ opatreni objektu
SO 01-33 Propustek Udriba
SO 01-34 Propustek Udrzba

2.20 SO 01-35 RETENCNi HRAZKA

Ochranna retencni hrazka navrzend na hranici intravilanu, ktery je ohroZen splachem z poli. Hrazka je vedena
podél horni hrany cesty, ktera vede po vrstevnici. Opatieni zadrzi ¢ast povrchového odtoku a objem vody nad
ramec kapacity bude sveden do obecni kanalizace.

tab. 28 - Zdkladni parametry hrdzky

. . | Délka opatreni - Prevladajici
ID Typ opatfeni (m] Vyska [m] HSP
SO 01-35 Retencni hrazka 219 1,0 A

2.21 SO 01-36 ZACHYTNA TUN

Tan je navriena pred vstupem soustfedéného odtoku do propustku SO 01-34. Vtlni bude dochazet ke
zpomaleni rychlosti proudéni a k usazovani splaveného materidlu z orné pldy, odkud jej bude mozné
bezproblémové téZit a odvazet zpét na pole. Zaroven se zde bude akumulovat ¢ast povrchového odtoku a bude
tak chranit zemédélské pozemky nize pod silnici 111/10169.

tab. 29 - Zdkladni parametry tiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3?] | Hloubka ttiné [m]

SO 01-02 tan 410 410 1,0

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladd. Opatieni ale nejsou ve stfetu s témito
ochrannymi pasmy, s vyjimkou SO 01-02, 03, 05, 06, 11, 18, 22 a 30 které kfizi OP elektrického vedeni a SO-13,
které je ve stfetu s polni/lesni komunikaci. Pfipadné stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.S0 01.1).

Opatreni jako protierozni organiza¢ni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi azemni limity.
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tab. 30 — Tabulka tzemnich stretd

Opatteni Uzemni stiety

SO 01-02 OP elektrického vedeni

SO 01-03 OP elektrického vedeni

SO 01-05 OP elektrického vedeni

SO 01-06 OP elektrického vedeni

SO 01-11 OP elektrického vedeni, odvodnovaci stavby
SO 01-13 Polni/lesni cesta

SO 01-18 OP elektrického vedeni

SO 01-22 OP elektrického vedeni

SO 01-30 OP elektrického vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni SO
01-11, které lezi na statnim vlastnictvi a SO 01-13, které lezi na hranici soukromého a statniho vlastnictvi, viz
tabulka uvedena nize.

tab. 31 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 01-11 Statni vlastnictvi
SO 01-13 Polovina statniho a soukromého vlastnictvi

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.3.S001 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Grafickd ¢ast:
o B.3.S001.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 01-13.2 Sucha nadrZ - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 01-14.2 Sucha nadrz - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.5S001-32.2 Pfehrdazka - Podélny profil navrhovanym opatifenim
o B.3.5001-20,33,34.2 Propustek- Vzorovy podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.5001-01,02,03,05,06,07,08,09.3 Mez- Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatifenim

o B.3.5S001-13,14.3 Sdruzeny objekt - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatfenim
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o B.3.5S001-16,31,35.3 Hrdzka - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatienim

i %V SWECO
v

o B.3.5001-17,18,22,23,24,25,26,27,28,29,30.3 Prlleh - Vzorovy pricny profil navrhovanym
opattfenim

o B.3.5001-19,21.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 01-32.3 Pfehrazka - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.5001-11.3 Revitalizace - Pti¢ny profil opatreni

o B.3.5001-36.3 Tun - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatienim

o B.3.5001-13.4 Suchd nadr? - Udolnicovy profil opatieni

o B.3.50 01-14.4 Sucha nadr? - Udolnicovy profil opatieni
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