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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod, ktery byl nové identifikovan dle vyjadreni mistnich obyvatel. Nachazi se pod zalesnénou strzi

vytvofenou postupnym eroznim zahlubovanim. Zde se koncentruje odtok vznikly ve vyssich ¢astech povodi, kde

se nachazi orna plida stfedné zatizend eroznim smyvem. Nejnizsi ¢asti povodi jsou zatravnény.

obr. 3 - Hranice orné pida a TTP, misto pro
budouci hrdzku

nd zdstavba

i

obr. 4 - StrZ nad obci Mrzky

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spociva v zadrZzeni povrchového odtoku jiz na zemédélské ploSe a v pripadném zachyceni vody pfi

intenzivnéjsich srazkach, které jsou koncentrovany na lesni strze, navrzenim ochrannych hrazek.

Vsechna navrZend opatfeni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatreni je

uveden v podkapitolach nize.

Strana3z6
Objednatel: Mésto Cesky Brod



\L & Studie odtokovych pomér{i véetné navrhii moznych protipovodriovych opatfeni na izemi ORP Cesky Brod
| b SWECO B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.50 02 — Kriticky bod: Mrzky 2 - ID KB 767166_01

Legenda

@ «riticky bod

V  piehrazky g 7y 10!
e pritleh (SPRU, ZPRU) o, ||! ’ﬂ._ i/

- - - = ¥

e hrazka y e
e Ve hrazina!
| . povodi kritickych bodu L P
_____ = 1 L2 _:/ )

obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatieni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 SO 02-01 ZASAKOVACI PRULEH

Z dlivodu zachyceni splachi a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je navrZen zasakovaci prileh, ktery vede
od remizku po vrchni ¢ast aleje, do které bude odveden prebytecny odtok. Prileh ma za dkol prerusit povrchovy
odtok, rozdélit erozné ohroZeny svah na dvé ¢asti a zadrZet vyznamné mnozstvi vody. Zatravnény prileh také
umozni usazovani erodované pldy ze zemédeélskych pozemkd, kterd se opét mize odtézit a vratit na pole.
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Dle prevladajici hydrologické skupiny pad (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie A- pldy s
vysokou rychlosti infiltrace.

tab. 1 - Zdkladni parametry zasakovaciho pdsu

. . Délka opatieni Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ID Typ opatreni (m] Hloubka [m] %] i HSP
SO 02-01 | Zasakovaci pruleh 526 0,75 5,7 15 A

2.2 SO 02-02 RETENCNi HRAZKA

Jiznim smérem nad obci Mrzky je navrZena protierozni hrazka, ktera je vystavéna za ucelem ochrany intravilanu,
ktery se nachazi 250 m pod ni, pfed zatopenim povrchovou vodou z pfivalovych srazek a zanesenim eroznimi
smyvy. Prostor pred hrazkou a vyska hrazky musi vyhovovat potifebé retence vody, véetné objemu usazenych
eroznich smyvl. Hrazky jsou navrieny jako bezodtoké, v misté prevodu vody nad ramec jeji kapacity bude
vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Hrazky zadrzi vétSinu povrchového odtoku z Uzemi a napomohou
infiltraci vody do pudy. Zatravnéni nad hrazkou je navrieno v celé plose zatopy.

tab. 2 - Zdkladni parametry hrdazky

. . | Délka opatreni - Plocha zatopy Prevladajici
D T
| yp opatfeni (m] Vyska [m] [m?] HSP
SO 02-02 Retencni hrazka 109 1,5 1337 A

2.3 SO 02-03, 04, 05 SOUSTAVA PREHRAZEK

Pro zpomaleni rychlosti vody v koryté, zachyceni ¢asti splavenin a stabilizace dna a svah( je navriena soustava
tfi pfehrazek ve stZich v lesnich plochach nad intravildnem obce. Budou zavazdny po strandch do rostlého
terénu. Predpoklada se realizace drevénych konstrukci s kamennym jadrem.

Lokalizace prehrazek je nicméné pouze orientacni a bude pfipadné ddle zpresiiovana na zakladé podrobnych
prizkum( a mistniho Setfeni. Na zdkladé podrobného prizkumu bude mozné navrhnout jesté dalsi prehrazky.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace urcovany plosné s ohledem na
vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatieni do dalsi projektové faze bude nutné jednotlivé
prvky posoudit samostatné, ¢imz bude mozné i zpfesnit jejich parametry a moZznost jejich vystavby s ohledem
na geologii, vlastnické poméry apod.

tab. 3 - Zdkladni parametry prehrdzek

. ., Pocet Vyska TR 3
ID Typ opatfeni piehrazek | prehrazky Maximalni objem (m?)
50 02-03 Retencn 1 1,5 100
prehrazka
S0 02-04 Retencni 1 1,5 100
prehrazka
50 02-05 Retencni 1 1,5 100
prehrazka
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3 UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(. Zdjmovym tzemim 7adné sité
neprochdzi ani nejsou ve stfetu s ochrannymi pasmy.

4 MAIJETKOPRAVNI SITUACE
V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci.

Vsechna opatreni jsou navrzena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.
5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.3.50 02 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:
o B.3.S002.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.S0 02-03,04,05.2 Prehrazka - Podélny profil navrhovanych opatteni
o B.3.5002-01.3 Prileh - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 02-02.3 Hrazka - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim
o B.3.S0 02-03,04,05.3 Pfehrazka - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.S002.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.

Strana6z6
Objednatel: Mésto Cesky Brod



