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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod umistény opét u silnice 11/330. Zde je vybudovany propustek (2xDN800), ktery odvadi vodu pres
silnici, nicméné u objektu ¢.p. 45 je pod sjezdem na pozemek vybudovan propustek o dimenzi pouhych
1xDN800. Povodi je odvodriovano dvéma obcasnymi vodotecemi, které jsou vyrazné zahloubené a rozlivy do
okolni nivy témér neumoznuji. Na hlavni vodotedi je patrna zanikld vodni nadrz a podél celé jeji délky vede
zapadovychodnim smérem cesta s doprovodnou vegetaci. Vétsina povodi je tvorena rozsahlymi pozemky orné
pudy, v nejstrméjsich ¢astech se zachovali nékteré historické meze, které zmirnuji projevy vodni eroze. Nicméné
erozni smyv je v povodi, zejména ve svazitych ¢astech, velmi vyrazny. V povodi se nachazeji dva izolované lesni

celky.

TRURLKY - SKALMIERY
TKRASNE TRANNY i
NEDM ROSTLRNY - RIBY [l

ADNICT | e - s .- >

e W = = t iz
- L i

obr. 1 - Propustek pod sjezdem (DN80O) obr. 2 - Propustek pod silnici (2xDN800)

——

obr. 3 - Povodi kritického bodu obr. 4 - Horni ¢dst povodi kritického bodu

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatieniv rozsahlém povodi kritického bodu spociva v kombinaci liniovych opatreni jako pralehd, mezi a hrazek
a plosnych opatieni v podobé protieroznich osevnich postupl popf. zatravnéni. Tyto opatfeni v plose povodi
jsou doplnény navrhem revitalizace napfimeného a vyrazné zahloubeného vodniho toku. V dolni ¢asti povodi je
navrzena sucha nadrz s rozsahlou zatopou. Nejvice opatfeni je navrieno v severni ¢asti, kde se nachazi rozsahly
erozné ohroZeny svah, ktery je hlavni zdrojovou plochou povodi. Nékolik mezi se pak nachazi v jizni a zapadni
¢asti na strmych svazich. Voda na ramec kapacity pralehu ¢i mezi je svedena navrzenymi cestami s ptikopy nebo

zatravnénou udolnici do recipientu.
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Déle je tfeba procistit propustek pres silnici 11/330 v misté kritického bodu, ktery neni kapacitni pro navrhovy
dvacetilety pritok. Dostacuje zhruba polovicnimu pratoku. A dale je navrieno zkapacitnéni propustku pod
najezdem k domu ¢.p. 45.

Legenda

V  propustky
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Vsechna navrhovana ¢i feSena opatteni vychazeji ze zpracovanych list( terénniho prizkumu, které jsou pfilohou

s v

A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 SO 10-01 ZKAPACITNENiI PROPUSTKU

Nad kritickym bodem pod sjezdem k budoveé ¢.p. 45 je malo kapacitni propustek, ktery ma polovicni kapacitu
jako propustek kritického bodu (DN800). Je navrzeno zkapacitnéni propustku doplnénim druhého o stejné
kapacité DN8OO. | presto propustek neni kapacitni pro navrhovy pritok o velikosti Q20. Jeho kapacita je zhruba
polovi¢ni stejné jako kapacita propustku pres silnici 11/330.

tab. 1 - Zdkladni parametry propustku

_ Stav Navrhovy prutok Rozmeéry objektu
ID Typ opatreni objektu [m¥/s] il
SO 10-01 Propustek Rekonstrukce 4,1 2xDN800

2.2 SO 10-02 REVITALIZACE (RENATURACE)

V soucasné dobé je obcasny vodni tok napfimen a vyrazné zahlouben. Doslo k napfimeni toku, zahloubeni a
vybudovani pricnych prekazek (stupnu). Tato Uprava vodniho toku zvySuje rychlost proudéni za zvySenych
pratokd a zamezuje rozliti do okolni nivy, kde by se ¢ast objemu povodriové viny mohla zachytit. Zaroven
vyrazné zahloubeni koryta snizuje hladinu podzemni vody a pfispiva tak k ptilisSnému vysouseni povodi
v suchych obdobich. Niva vodniho toku je vétSinou zornéna az na hranu koryta.

obr. 6 — Koryto vodniho toku ve stfedni a doini ¢dsti

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do ptirodé blizkého stavu, tedy
zejména vytvoreni pfirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a hydrologického
rezimu (napt. obnoveni prirozenych rozlivi zvySenych pritokd do nivy toku). V pfipadé revitalizaci mluvime
jednak o investic¢nich revitalizacich, to znamena, zZe ke zméné dojde vlivem realizace stavby a dale o samovolné
renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochdzi postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem
prirozenych procesd. Renaturaci je mozno také pomoci jednorazovymi zasahy do koryta vodotece. U tohoto
vodniho toku by bylo vhodné vymélceni vodniho toku napt. kamennym zahozem a vymezeni zatravnéného pasu
pro prirozeny rozliv za zvySenych pratokd. Je navrZeno i renaturace pritoku 10179154, ktera bude spodivat také
ve vymeélceni kynety koryta.
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tab. 2 - Zdkladni parametry revitalizace

; Délka sklon 3 sklon Plocha

typ Nazev ) Délka toku ) ..

ID .. Tok toku terénu P terénu opatreni

opatreni katastru NAVRH [m] p

STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%] | [m?]
IDVT

SO 10-02 |revitalizace | 10179153 | Klucov 2020 0,7 3030 0,5 60540
10179154

Siroké, mélce rozvolnéné koryto umoZfiuje rozvoj ekologicky cennych ploch, jako jsou korytni mél¢iny,
naplaveninové lavice, vegetaci nestabilizované zény bézného kolisani hladin a povrchy v blizkosti koryta,
inicializované povodnémi. Cim vétsi je prostorovy rozsah piirodé blizkych koryt a niv, tim vice je prostoru pro
rzné formy Zivota, vazané na vodni prostfedi. Tim vice je také prostoru pro pfirozené formy akumulace a
retence vody. Vzorovy pficny fez revitalizaci je uveden na obrazku nize.

obr. 7 - Vzorovy fez revitalizovanym korytem v primé trati a v oblouku

2.3 SO 10-03 POLNIi CESTA S PRIKOPEM

Cesta je navrzena v trase historické cesty, kterd bude slouzit k pristupu na pozemky v horni ¢asti povodi.
Zaroven bude prikop cesty odvadét odtok z navrienych prilehll a mezi v této ¢asti povodi do recipientu
(revitalizace SO 10-2 — IDVT 10179154). Cesta vede ze stavajici hlavni cesty aZz k pralehu SO 10-6. Voda
z ostatnich mezi a prlehl bude do prikopu cesty svedena zatravnénou udolnici SO 10-5.

tab. 3 - Zdkladni parametry polni cesty

ID Typ opatieni Délka [m] Kategorie Hloubka pfikopu [m]
SO 10-03 Polni cesta 1030 vedlejsi 0,5

2.4 SO 10-04 ZACHYTNA TUN

TUnR je navrZena v misté vyusténi zatravnéné udolnice SO 10-05 do pfikopu cesty SO 10-03. V této nadrzi by
mélo dochazet k usazovani splaveného materidlu bohatého na Ziviny z orné pldy, odkud jej bude mozné
bezproblémové tézit a odvazet zpét na pole. Zaroven zde bude dochazet k retardaci povrchového odtoku

tab. 4 - Zdkladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiné [m]

SO 10-04 Tan 2290 1145 0,5
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2.5 SO 10-05 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) do které bude vyustén odtok z prilehu SO 10-8 a mezi SO 10-7
a SO 10-9. Udolnice je prostfednictvim tiné SO 10-04, kde se zpomali odtok a usadi splaveniny, zalsténa do
prikopu cesty SO 10.02.

DSO predstavuji mista, kde v disledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a k moznosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, zZe zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namdahanych ¢asti technickym rfeSenim (napf. kamenny pohoz, zdhoz, pficné prahy).

tab. 5 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustredéného odtoku

. . plocha opatieni | délka opatfeni | Sitka zaboru | sklonterénu | . ., . .
ID typ opatieni Prevladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] :
SO 10-04 | Zatravnéni udolnice 24610 610 35 3,8 B

2.6 SO 10-06, 08 A 10 ZASAKOVACI PRULEH

Z divodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je v severni ¢asti povodi na strmych svazi
navrzena soustava prileh( (doplnéna dalsimi dvéma mezemi). Prllehy pferusi povrchovy odtok, rozdéli erozné
ohrozeny svah na vice €asti a zadrzi vyznamné mnozstvi povrchového odtoku. Objem nad rdmec kapacity
pralehu by mél byt bezpecné odveden do recipientu. Prileh SO 10-6 bude zaustén do cestniho pfikopu cesty
SO 10-03, praleh SO 10-10 pak do zatravnéné tdolnice SO 10-5. Prileh SO 10-8 bude sveden do meze SO 10-
07. V misté prevodu vody bude vytvofen maly Stérkovy , bezpecnostni“ preliv. Zatravnény pfikop umozni
odtéZeni usazené erodované pldy ze zemédélsky vyuzivanych pozemkd. Celkova sitka ochranného zatravnéni
je priblizné 20 m.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pdd (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pldy
se stredni rychlosti infiltrace.

tab. 6 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

D DGRl dvélk:i\ hloubka sklon terénu Sirka zaboru Prevladajici
opatieni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 10-06 zasakovaci prileh 612 0,95 6,3 8 B

SO 10-08 zasakovaci prileh 504 0,8 8,3 16 B

SO 10-10 zasakovaci prileh 576 0,95 5,9 15 B

2.7 SO 10-07 A 09 PROTIEROZNi MEZ

Navrhované prllehy jsou v nejstrméjsich ¢astech svahu, jejichz sklonitost presahuje 10 %, doplnény dvéma
protieroznimi mezemi. Voda z obou mezi bude svedena do zatravnéné udolnice SO 10-5.

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatienim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dlraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize pfikop nebo prileh
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umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alesporn 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15m.

tab. 7 - Zdkladni parametry protierozni meze

" délka sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
ID typ opatieni i hloubka [m] %] hl HSP
SO 10-07 protierozni mez 497 0,75 10,7 8 B
SO 10-09 protierozni mez 422 0,5 8,7 6 B

2.8 SO 10-11 POLNIi CESTA S PRIKOPEM

Cesta je navriena v trase historické cesty, ktera bude slouZit k pfistupu na pozemky lezici na kopci Varhanky.
Zaroven bude ptikop podél cesty odvadét prebytecny odtok z navrZzenych mezi v této ¢asti povodi do recipientu
(revitalizace SO 10-2 — IDVT 10179154 popf. nadrz SO 10-23 z jizni strany pak do pfikopu silnice 11/330). Cesta
vede ze stavajici hlavni cesty az k silnici 11/330.

tab. 8 - Zdkladni parametry polni cesty
ID
SO 10-11

Hloubka prikopu [m]
0,3

Délka [m]
670

Typ opatreni Kategorie

Polni cesta vedlejsi

2.950 10-12, 13 A 14 PROTIEROZNi MEZ

Pro preruseni odtoku na svaZitych svazich kopce Varhanky v jizni ¢asti povodi jsou navrzeny tfi pralehy, které
historické meze v lokalité a vytvareji tak uceleny krajinny prvek. Meze SO 10-12 a 13 budou zaustény do pfikopu
navriené cesty SO 10-11.

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjsim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim pIni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dliraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize pfikop nebo prileh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alesporn 5 m. Celkovou Sifku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15m.

tab. 9 - Zdkladni parametry protierozni meze

.. délka opatieni | hloubka sklon Sirka Prevladajici
ID typ opatreni , ;
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 10-12 | protierozni mez 307 0,5 11,1 6 B
SO 10-13 | protierozni mez 415 0,55 14,2 7 B
SO 10-14 | protierozni mez 220 0,7 10,5 8 B
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2.10 SO 10-15 RETENCNi HRAZKA

Z dlivodu zachyceni splachll a srazkovych vod, je navriena retencni hrazka v paterni udolnici povodi, ktera
odvadi odtok ze zapadni ¢asti povodi. Hrazka je navrZena jako bezodtoka, v misté prevodu vody nad ramec jeji
kapacity bude vytvofen maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Voda nad ramec kapacity bude svedena
zatravnénim, které je soucasti revitalizace SO 10-2, variantné by mohl byt sveden do cestniho pfikopu.

Dle prevladajici hydrologické skupiny ptd (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pldy
se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 10 - Zdkladni parametry retencni hrazky

. . | délka opatieni - plocha zatopy Prevladajici
ID ki
typ opatreni il vyska [m] [m?] HSP
SO 10-15 Retencni hrazka 52 1,5 1250 B

2.11 SO 10-16 A 18 POLNIi CESTA S PRIKOPEM

V zapadni ¢éasti povodi jsou navrzeny dvé cesty s pfikopem, jsou ¢astecné vedeny v trase historickych cest a
budou zaroven slouzit k pfistupu na pozemky. Zarovenl budou pomahat odvést odtok nad rdmec kapacity
navrzenych opatfeni neSkodné do recipientu. U dolni ¢asti cesty SO 10-18, kterd je vedena po vrstevnici, bude
pfikop rozsifen a podporena jeho zasakovaci funkce. Odtok nad ramec kapacity bude sveden do prikopu cesty
SO 10-16, ktery bude zaustén do prikopu stavajici cesty.

tab. 11 - Zdkladni parametry polni cesty

ID Typ opatieni Délka [m] Kategorie Hloubka pfikopu [m]
SO 10-16 Polni cesta 710 vedlejsi 0,5
SO 10-18 Polni cesta 680 vedlejsi 0,3

2.12 SO 10-17 PROTIEROZNI MEZ

Pro preruseni odtoku na svaZzitém svahu v zapadni c¢asti povodi je navriena protierozni mez, ktera prerusi
povrchovy odtok a ochrani tak nize poloZzené pozemky pred eroznim smyvem. Mez bude zausténa do prikopu
navrhované cesty SO 10-16.

tab. 12 - Zdkladni parametry protierozni meze

. . délka opatieni | hloubka sklon Sirka Prevladajici
ID typ opatreni ; ;
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 10-17 | protierozni mez 390 0,85 9,7 9 B

2.13 SO 10-19 ZASAKOVACi PRULEH

Z dlvodu zachyceni splachl a srazkovych vod, které jsou koncentrovany udolnici v zapadni ¢asti povodi.
V Udolnici se zadrZi ¢ast povrchového odtoku, ktery se bude v dolni casti pralehu (cca 160 m) vedouci po
vrstevnici zasakovat do pldy. Objem nad ramec kapacity bude sveden do pfikopu cesty SO 10-18. Zatravnény
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praleh umozZni odtéZeni usazené erodované pudy ze zemédélsky vyuzivanych pozemki. Celkova Sirka
ochranného zatravnéni je ptiblizné 20 m.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pad (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pldy
se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 13 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

ID tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
yp op opatteni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 10-19 zasakovaci prileh 222 1,0 6,9 17 B

2.14 SO 10-20, 21 A 22 ORGANIZACNi OPATRENI

Mezi navrzenymi prlilehy a mezemi jsou navrZeny protierozni osevni postupy spocivajici ve vylouéeni péstovani
Sirokoradkovych plodin, Uzkoradkové plodiny lze péstovat pouze s vyuZitim padoochrannych technologii jako
bezorebné seti (strip till) ¢i seti do mulce. V blizkosti suché nadrze SO 10-24, kde nebyla vhodna lokalita pro
navrh technickych opatfeni, je navrzen osevni postup spocivajici v péstovani vojtésky ¢i jetelovin.

tab. 14 - Navrhovand organizacni opatreni

ID Opatieni Max. pFipustnd Uzivatel ID ptidniho bloku
hodnota C faktoru

SO 10-20 Bezorebné seti 0,1 FrantiSek Martin 9601/17

SO 10-21 Bezorebné seti 0,1 JiFi Zajic 0703/6

SO 10-22 Vojtéska 0,02 FrantiSek Martin 9601/17

2.15 SO 10-23 REKONSTRUKCE VODNIi NADRZE

Z divodu zvyseni retence vody v krajiné, zvySeni hladiny podzemni vody a vytvoreni stabilniho vodniho biotopu
je navrZena rekonstrukce vodni nadrZe, kterd je v soucasnosti dlouhodobé vypusténa a jeji hraz je
v nevyhovujicim stavu.

Stdvajici vodni nadrz se nachdzi na vodnim toku IDVT 10179153, tok je ve spravé statniho podniku Povodi Labe.
Jedna se o obtokovou néadr? s pfimou zemni hrazi. Zatopa rybniku se nachazi na parcele o vyméfe 3346 m?
vedené v katastru nemovitosti jako ornd plda p.¢. 413/21. Hraz nadrze leZi na pozemku vedeném jako vodni
plocha 685/1.

Hraz bude pravdépodobné nutné znovu vybudovat, jelikoZ jeji parametry (Sifka v koruné, sklony svah) jsou
nevyhovujici. Hraz bude nové opatfena vypustnym pozerdkovym objektem, ktery bude prevadét bézné pritoku.
Dale by mél byt vybudovan bezpecnostni preliv, ktery bude prevadét pripadné povodnové pratoky, které by
nestacilo pfevést bocni kapacitni koryto vodniho toku.

Vzhledem k ptedpokladdanému vyuZiti a tim i minimalnimu retenénimu objemu, bude transformacni Ucinek této
nadrze minimalni.

Strana 11z 18
Objednatel: Mésto Cesky Brod



R % Studie odtokovych pomér{i véetné navrhil moznych protipovodriovych opatfeni na Gizemi ORP Cesky Brod
=Y SWECO B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002
B.1.SO 10 — Klucov — ID KB 10405050

tab. 15 - Zdkladni parametry vodni nddrZe

ID typ opatieni | délka hraze [m] vyska [m] plocha zzatopy objem r;adrze popis
[m?] [m]
SO 10-23 vodni nadrz 30 2,5 2 815 4223 rekonstrukce

2.16 SO 10-24 SUCHA RETENCNi NADRZ

Suchd nadrz je navrzena mezi dvéma navrsimi na toku IDVT 10179153, kde je Uzky profil pro prehrazeni udolnice
a vytvoreni nizké sypané hraze. Tak vznikne rozsahld zatopa, ktera se rozprostira podél pravého brehu i po celé
délce levostranného pritoku IDVT 10179154. Pres zatopu vede stdvajici cesta, jejiz koruna vsak lezi v Urovni
zatopy a po mirném navyseni ji bude mozné i nadale vyuZivat. Bude nutné ji doplnit nékolika propustky, aby
doslo k obousmérnému propojeni ¢asti zatopy.

V Uzemi je zamér vystavby vysokorychlostni trati, kterd dle soudasnych Gzemné analytickych podklad( bude
vedena ¢astecné pres zatopu i navrZenou hraz. Pfesné umisténi hraze bude muset byt upraveno po zpracovani
dokumentace DUR pro vysokorychlostni trat, kdy bude uréeno pfesné vedeni zeleznice a vymezeny pozemky.

2.16.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hrdze je navrzena o Sifce 4,0 m. Sklon navodniho svahu je navrien
ve sklonu 1:3,7. Sklon svahi bude v dal$im stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na materialu
hraze. Pti stdvajicim navrhu je pocitdno s nejméné pfiznivym materidlem. D4 se predpokladat, Ze dojde ke
snizeni sklon® pfiblizné na 1:3 u navodniho lice a 1:2 u vzdusného lice. Celkova vyska télesa hraze z navodni

strany nad stdvajicim terénem je 4,0 m.

. VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE
1l. 300 mm z prostoru hréze BEZPECNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANT A OSET! 7’%

Hkor Hrmax
= e L

7:3 >
2+ HOMOGENNI ZEMNI HRAZ (3

STERKOVY PATNI DREN

L VYSKA HRAZE

DRENAZNI POTRUE N\ ZAVAZAN] TESNICIHO

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRACNI VRSTVA tl. 200 mm

obr. 8 - Vzorovy pficny rez hrazi

tab. 16 - Zdkladni parametry suché nddrzZe

Parametr Jednotka
Délka hraze 79 m
Maximalni vyska hraze 4,0 m
Kéta dna nadrze 211,50 mn. m.
Kéta koruny bezpecnostniho prelivu 214,50 mn. m.
Kéta mezni bezpeéné hladiny 215,00 mn. m.
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Kéta koruny hraze 215,50 m n. m.
Maximalni objem nadrze 76 758 m3
Maximalni plocha zaplavy 106 478 m?
Sklony svah( (vzdusni, navodni) 1:3.7

Urovef mezni bezpeéné hladiny byla uréena na zakladé CSN 75 29 35.

tab. 17 - Charakteristika ndadrze

Urovenn | Hloubka Zatopena2 plocha Zatopen\g objem Poznimka
(mn.m.) [m] [m] [m°]
211,83 0,33 0 0 Uroven rostlého terénu
212,00 0,50 10 0,8
212,50 1,00 217 47
213,00 1,50 1174 278
213,50 2,00 8 047 2199
214,00 2,50 28 336 10 660
214,50 3,00 67 985 34792
215,00 3,50 107 584 78 417 mezni hladina
zatopena plocha [m?]
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
216.00 216.00
E. 215.00 215.00
c
'g‘ 214.00 214.00
>
o
o
+ 213.00 213.00
>
£
B 212.00 212.00
E 511.00 Céra zatopenych objemd 11.00
2 —— Céra zatopenych plocha
210.00 210.00

obr. 9 - Charakteristika nddrZe (Cdra zatopenych ploch a objemu)

0 5000 10000

15000 20000

25000 30000 35000 40000

zatopeny objem( [m3]

2.16.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT

!’ sweco %

Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust a bezpecnostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objekt (Skrtici objekt) umozZnuje prevadéni béznych pritok(. Kapacita

spodni vypusti je navrZena na prevedeni pratoku blizkému neskodnému pritoku (dale také Qunez) pfi hladiné

odpovidajici koté koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pratoku byla stanovena na zakladé

stavajici kapacity propustku v misté kritického bodu.

tab. 18 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 392,00 m n. m.
Rozméry spodni vypusti (Sitka x vyska) 0,6 x0,6 m
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Soucinitel vytoku p, 0,65 -
N6§k0dny prthOk Qnes 1,6 (QZO) m3/S

2.16.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladd, ze sucha nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe&nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovan na pfevedeni
pratoku s dobou opakovani sto let (dale jen Quoo). Navrhové parametry bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny tak,
aby v ptipadé krizové varianty (ucpani Skrticiho objektu) nedoslo pfi transformaci TPVioo k pfekroceni mezni
bezpecné hladiny.

tab. 19 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kéta prelivné hrany 214,50 m n. m.
Kéta maximalni hladiny 215,00 m n. m.
Maximalni vySka pfepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 10 m
Celkovy pratok Qoo 6,3 m3/s
Kapacita bezpeénostniho prelivu suché nadrze 8,0 m3/s

Pfi ndvrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita prelivu vypoctena dle vztahu

Q =m.b,/2g.h3/?

kde Q prdtoéné mnozstvi (m3/s1),
m soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
b Sifka prelivu [m],
h prepadova vyska [m].
1560 Konzumcni krivka bezpec. prelivu
215.50 |
215.40 { Koruna hraze !
215.30
215.20
215.10 -—{ Mezni bezpecna hladina }
‘g 215.00
€ 214.90
E 1480 —_
T 21470 —
’ P Kota koruny bezpecnosniho prelivu
214.60 / | | | |
214.50 | | | | —
214-40 T T T T T
0 2 4 6 8 10 12
Q [m3/s]

obr. 10 - Konzumcni krivka bezpecnostniho prelivu sdruZeného objektu suché nddrzZe
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Presné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalsi stupni projektové dokumentace. Predpoklada
se, Zze spodni vypust bude soucdsti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu. Natokova hrana bude
vhodné hydraulicky pfizplsobena (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila predpokladame geologicky prizkum v profilu télesa hraze. V ramci
prazkumu se predpoklada realizace min. 3 prlzkumnych vrt ve dné udoli délky do 30 m a 4 vrty ve svazich
Udoli délky do 15 m. Témito vrty by byly proSetfeny geotechnické parametry podlozi hraze, uréeni smykovych
pevnosti material podloZi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.16.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet uUc¢innosti navrzené suché nadrze byly pouzity stanovené zdkladni hydrologické udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodnovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Prabéh teoretické povodrniové viny byl pro navrhovy profil hraze vypocten pomoci srazkoodtokového modelu
HEC-HMS, jak je uvedeno v textu analytické a ndvrhové ¢asti. Kulminaéni priitok Qie = 6,3 m3/s, vypocteny
objem povodriové viny Wrpyi00 je 104 600 m3.

Posuzovany profil transformuje TPV100 na Uroven blizkou Qs a TPV50 dokonce nizsi nez Qs. Pfi téchto pritocich
a zvolené velikosti spodni vypusti bude jiz dochdzet k prelévani vody pres bezpecnostni preliv, zaroven vsak
bude hraz schopna zachytit i ¢ast Qs, kterou transformuje o cca 1/3. Pod navrhovanym profilem se sice
nenachdazi vyrazny pocet ohroZzenych objektl, ale pti realizaci relativné nizké a kratké hraze lze dosdhnout
vyznamného sniZeni povodriovych pritokd. Stavba tak pfispéje ke sniZzeni povodnovych pritokd nize na
Sembete.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodriovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 20 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nddrze

Qmax | €as kulminace | Omax Hmax Snizeni kulm. Cas kulminace Transformace [Qu]
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n.m.] | pratoku [m3/s] | pfi transf. [h:m]
TPV5 2.62 4:25 1.51 | 213.92 -1.1 6:39 Q;az Qs
TPV20 4.10 4:25 1.68 | 214.42 -2.4 7:46 Qaz Qs
TPV50 5.10 4:30 2.04 | 214.56 -3.1 7:43 <Qs
TPV100 | 6.30 4:36 281 | 214.64 -3.5 7:36 > Qs

Pozn. Qmax — kulminaéni priitok, Omax — transformovany odtok z nddrze, Hmax — maximalni dosazena hladina.
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Transformace teoretické povodnové viny :

TPV100 - pfitok

= = = TPV100 - transformace |

TPVS0 - pitok

= = = TPV50 - transformace

TPV20 - pfitok

—_ 4
::: = = = TPV20 - transformace
£ TPVS - pfitok
g 3 I
/// \-—,\‘ = = = TPV5 - transformace
’ ~
/\\ P -4
-
2 ‘= - o2 ~ pipd "_-_-‘—.:-"l-‘mmv
P ek i . ..-.--...,___\-.‘T_-_-;—.,__\
L \_\\ 1 ~ hY
pauy 1 ' 1
' N
1
0
0 5 10 15 20 25

€as [hod]

obr. 11 - Priibéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

2.17 SO 10-25 ORGANIZACNi OPATRENI

Protierozni osevni postup navrzeny na erozné ohrozeném svahu nachdzejicim se mimo povodi kritického bodu.
Mira erozniho smyvu zde presahuje hodnoty 20 t/ha/rok a osevni postup spociva v péstovani plodin jako
vojtésky Ci jetelovin.

tab. 21 - Navrhovand organizacni opatfeni

ID Opatfeni | Max-Pripustnd Usivatel ID piidniho blok
atreni Zivate udniho bloku
s hodnota C faktoru 8

SO 10-25 Vojtéska 0,02 FrantiSek Martin 9601/17

2.18 SO 10-26 RETENCNi HRAZKA

Z dlvodu zachyceni splachi a srazkovych vod, je mimo povodi KB navrzena retencni hrazka v udolnici, kde se
koncentruji drahy povrchového odtoku. Hrazka je navriena jako bezodtokd, v misté prevodu vody nad rdmec
jeji kapacity bude vytvofen maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Voda nad ramec kapacity bude svedena
zatravnénim SO 10-27.

tab. 22 - Zdkladni parametry retencni hrazky

ID typ opateni de"‘a[?:“’]‘“’e"' vyska [m] P'°°h[‘:‘n 2 RTEETE
SO 10-26 Retencni hrazka 52 1 2150 B

2.19 SO 10-27 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéna udolnice mimo povodi KB stabilizujici drahu soustfedéného odtoku a zaroven bezpecné odvadéjici

odtok nad ramec kapacity z retencni hrazky SO 10-26 do silni¢niho pfikopu.
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tab. 23 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

., plocha opatieni | délka opatfeni | Sifka zaboru | sklonterénu | . ., . .,
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] P :
SO 10-27 | Zatravnéni udolnice 5824 310 25 1,6 B

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité a prvky USES. Nize v tabulce jsou uvedena opatieni, ktera jsou ve stfetu s témito ochrannymi
pasmy. Dale jsou pfipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym navrhovanym opatfenim.

Opatreni jako protierozni organiza¢ni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi Gzemni limity.

tab. 24 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni strety

SO 10-02 OP el. vedeni, USES
SO 10-03 OP el. vedeni

SO 10-06 OP el. vedeni

SO 10-07 OP el. vedeni

SO 10-08 OP el. vedeni

SO 10-10 OP el. vedeni

SO 10-14 OP el. vedeni

SO 10-18 USES

SO 10-23 VRT, OP el. vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatteni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 25 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatfeni Popis vlastnické struktury
SO 10-01 Obecni

SO 10-02 Obecni, statni

SO 10-03 Obecni, statni

SO 10-10 Obecni

SO 10-11 Obecni

SO 10-16 Obecni, statni

SO 10-17 Statni

SO 10-18 Statni

SO 10-24 Obecni, statni
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e Tabulkova ¢ast
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B.3. SO 10 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

B.3. SO 10.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

B.3.S0 10-24.2 Suchd nadrz - Podélny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 10-01.2 Propustek - Podélny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 10-02.3 Revitalizace - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

B.3.S0 10-03,11,16,18.3 Cesta s pfikopem - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 10-04.3 Tan - Vzorovy pFicny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 10-05,27.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 10-06,08,10,19.3 Prlleh - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim
B.3.S0 10-07,09,12,13,14,17.3 Mez - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 10-15,26.3 Hrdzka - Vzorovy pri¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 10-24.3 Hraz - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 10-24.3 Sdruzeny objekt - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatienim

B.3.S0 10-24.4 Suché nadrz - Udolnicovy profil navrhovanym opatfeni
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