EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

Studie odtokovych pomérul véetné navrhli moznych
protipovodiovych opatieni na tzemi ORP Cesky Brod

B. Navrhova cast
B.1.50 15 Podrobny popis navrhovanych opatreni
Kriticky bod: Poficany 5 — ID KB 10404880

unor 2020
Zhotovitel: Spole¢nost VRV + SHDP

\ .

B 2 sweco 28

Ehl

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. Sweco Hydroprojekt a.s.
Konkrétni zpracovatel opatfeni:  Ing. Jan Sykora (sykora@vrv.cz) — VRV a.s.

Ing. Martin Stich (stich@vrv.cz) — VRV a.s.
Bc. Jan Lux — VRV a.s.

Objednatel: Mé&sto Cesky Brod

%k CESKY BROD



mailto:sykora@vrv.cz
mailto:stich@vrv.cz

Obsah dokumentace strana

1 Strucny popis SOUCASNENO STAVU .......ciieeeeeuniiiiiiiiiiirneiiiieiiienerenensieisseressnssssssssssanes 3
2 Popis navrhovanych opatieni .......cc.ccciiiiiiiiieiiiciinnrrrcs e e senasesaaes 3
2.1 SO 15-01 Revitalizace starého koryta SEMDBEry .........occveveveveevereeeeeeeeeeeeee e 5
2.2 SO 15-02 ZAChYTNA tUM ...oveeieeieeeeeeee ettt e et e e e e e e e b e e e e eareeeeenaneeas 5
2.3 SO 15-03 ZAChYTNA tUM ....oveeieeieeeeeceee et e e e ree e e e ara e e e e eareeeeeaneeas 5
2.4 SO 15-04 Zatravnena UdOINICE ...ceieurieeiiiiiee ettt eritee e srree e esiree e s sree e e sbee e s s sbee e e e naneeas 5
2.5 SO 15-05 OrganizaCni OPatleNi e cieee i e e e 6
2.6 SO 15-06 a 07 Zasakovaci Prileh ......c.ccceeeecee e e e 6
2.7 SO 15-08 Zatravnend UdOINICE ....cccuuvieieiiiie ettt et eree e e etee e e bae e e earae e e e eaaneas 6
2.8 SO 15-09 Zasakovaci PrUlEN .......cccueiecuiieeiee ettt et e aree s 7
2.9 SO 15-10 RetenCni MrAzZKa ..ccecueveeeeeeee et e e 7
2.10 SO 15-11 RetenCni MrAzZKa ..ccocueeeee e et 7
3 UZEMNT STFETY ..vevereeeeeeserreereesseesseseessesssessesssessesssssssssssessssseessessssssessssssssssesssesses 8
4 MajetkopPravni SItUACE.....cccuucirieieccrreicerreereerereneeereeaseeeenasseesennssserenassseennssnssennnes 8
5 71 To] 43V TR 9
Seznam obrazku strana

obr
obr
obr
obr
obr

. 1 - Misto kritického bodu..........ccccuvvrunennee.
. 2 - Propustek pod silnici 11/330 ..................
.3-Pohled ke KB .....c.cceeeeuvveeiriieeeeieee e
B o1V oY [T - S
. 5 - Pfehledna situace opatfeni...................

Seznam tabulek

tab.
tab.
tab.
tab.
tab.
tab.
tab.
tab.
tab.
tab.
tab.

1 - Zakladni parametry revitalizace............
2 - Zakladni parametry tlné.......................
3 - Zakladni parametry tlné.........c.cceeenee.

5 - Navrhovanad organizacni opatteni.........
6 - Zakladni parametry zasakovaciho prale

8 - Zakladni parametry zasakovaciho prule
9 - Zakladni parametry retencni hrazky .....
10 - Zakladni parametry retencni hrazky ...
11 - Uzemni stfety navrhovanych opatieni

4 - Zakladni parametry drah stabilizace soustfed€ného odtoku .........cc.cceeevieiriiiiniiiiniiiinieeees

U e

7 - Zakladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku .......ccccceevueeriiienieiinieenieeeieeee,

U TR



Studie odtokovych poméril véetné navrhi moznych protipovodriovych opatfeni na Gizemi ORP Cesky Brod \;=
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002 %=
B.1.S0 15 - Pofi¢any 5 — ID KB 10404880

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod umistény u propustku za silnici 11/330. Propustek je kapacitni, nicméné relativné zarostly. O néco
nize, v misté, kde by méla byt voda prevedena pres téleso Zelezni¢ni traté do vodniho toku, je témér zcela
zaneseny propustek, ktery pfi zvySenych pritocich nedostacuje. Povodi je tvoreno vétsinou pozemky orné pady
(zvlasté udolnice koncentrujici povrchovy odtok), v severni ¢asti se pak vyskytuji lesni porosty, ve stfedni ¢asti
povodi je i nova vilova zastavba zasahujici az do Udolnice. Pres silnici 11/330 je odtok preveden kapacitnim
propustkem.

obr. 1 - Misto kritického bodu obr. 2 - Propustek pod silnici 11/330
—— o I“'| ~

obr. 3 - Pohled ke KB br. 4 - Povodi KB

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spociva v prvni fadé v rekonstrukci a zkapacitnéni stavajiciho propustku odvadéjiciho vodu z povodi.
To je doplnéno navrzenim mnoZstvi opatfeni jako zatravnéni Gdolnice, vytvoreni tlini v podmacenych mistech
a nékolika reten¢nimi prllehy a hrazkou. Dale je ve vhodném profilu navrZena suchda nadrz. Tato opatteni jsou
dale doplnéna doporuéenim vhodného zplisobu hospodareni (protierozni organizacni opatfeni) na erozné
ohrozenych pozemcich.

vrv

V povodi kritického bodu je planovdna vystavba vysokorychlostni traté Praha-Béchovice — Poficany, ktera
vyznamné zasahne do zajmového Uzemi. Projekt je ve fazi studie proveditelnosti, neni tedy zndma jesté presné

Strana3z9
Objednatel: Mésto Cesky Brod



% Studie odtokovych pomérii véetné navrhi moznych protipovodiiovych opateni na Gizemi ORP Cesky Brod
SWECO B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.S0O 15 — Poficany 5 —ID KB 10404880

vedeni ani prostorové parametry traté. Navrhovana opatreni v povodi mohou byt navazana na projekt VRT,
pripadné pfizplisobena navrzené trase.

Legenda

@ riticky bod
e priileh (SPRU, ZRPU)

e hrazka

[ ] mokiaditin
I:l crganizaéni opatfeni

I:l ochranné zatravnéni (TTP)

E revitalizace

= "‘E :‘7\7\"‘-?15@_
s, o h T
\legap Wl
obr. 5 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovana ¢i feSena opatieni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analytickd ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 S0 15-01 REVITALIZACE STAREHO KORYTA SEMBERY

Pod kritickym bodem pod Zeleznic¢ni trati je témér zcela zaneseny propustek, jehoZ kapacita pfi zvySenych
priatocich nedostacuje k prevedeni vody do vodniho toku. Odtok z povodi kritického bodu by mohl byt odveden
historickym korytem teky Sembery, které se v misté nachdzi a dodnes je patrné. O cca 1,5 km je zausténo do
stavajici Sembery.

Koryto by mohlo byt revitalizovdano a odvedena do néj ¢ast priatok( ze stavajiciho a regulovaného koryta
Sembery. Vzniklo by tak nové rameno Sembery, které by nahrazovalo ekologické a krajinaf'ské funkce Feky, které
byly regulaci toku ztraceny.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

5 Typ Tok Nazev Délka toku | Sklon terénu
o
opatreni katastru STAV [m] [%]
o IDVT
SO 15-01 revitalizace Poficany 0 0,2
10179163

2.2 SO 15-02 ZACHYTNA TUN

cvvs

je omezené. Je navrzena pred propustkem pod silnici 11/330 v cca 150 m vzdalenosti od KB. V této nadrzi by
mélo dochazet k usazovani splaveného materidlu bohatého na Ziviny z orné pldy, odkud jej bude mozné
bezproblémové tézit a odvazet zpét na pole.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3?] | Hloubka ttiné [m]

SO 15-02 Tan 1420 1420 1,0

2.3 SO 15-03 ZACHYTNA TUN

T0n je navrZzena pred cestou v misté koncentrace povrchovych odtokovych linii. V této nadrzi by mélo dochazet
ke zpomaleni rychlosti proudéni v Udolnici a k usazovani splaveného materialu z orné pldy, odkud jej bude
mozZné bezproblémové tézit a odvazet zpét na pole.

tab. 3 - Zdkladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiné [m]

SO 15-03 Tan 2040 2040 1,0

2.4 SO 15-04 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) pod navrhovanou suchou nadrzi (SO 15-10) azZ po stavajici cestu
nad opatfenim SO 15-03.

DSO predstavuji mista, kde v dusledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a k moznosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
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nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice hamahanych ¢asti technickym Feenim (napf. kamenny pohoz, zahoz, pti¢né prahy). Sitka
zatravnéni zavisi na tvaru uUdolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemkl nebo pripadné vysledku posouzeni
erozniho smyvu. Druhové sloZeni trav je tfeba pfizplsobit predpokladanému namahani proudici vodou.

tab. 4 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

" plocha opatieni | délka opatfeni | Sitka zaboru | sklonterénu | , ., . . .
ID typ opatreni revladajici HSP
vpop [m?] [m] [m] [%] P :
SO 15-04 | Zatravnéni udolnice 4378 320 16 2,2 A

2.5 SO 15-05 ORGANIZACNi OPATRENI

Na nejsvazitéjSich pozemcich je navrien protierozni osevni postup spocivajici ve vylouceni péstovani
Sirokoradkovych plodin, Uzkoradkové plodiny lze péstovat pouze s vyuZitim pldoochrannych technologii jako
bezorebné seti (strip till) ¢i seti do mulce.

tab. 5 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatreni UZivatel ID ptdniho bloku
P hodnota C faktoru g
SO 15-05 Bezorebné seti 0,1 Zdenék Soucek, Horanska a.s. 7406, 7401/1

2.6 SO 15-06 A 07 ZASAKOVACi PRULEH

Z dlivodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, jsou navrzeny dva zasakovaci prilehy
s ochrannym zatravnénim. Prllehy prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné ohroZzeny svah na dvé ¢asti a zadrzi
vyznamné mnozstvi povrchového odtoku. Jeho objem nad rdmec kapacity prllehu by mél byt bezpecné
pfeveden do cestniho prikopu. V misté prevodu vody bude vytvofen maly Stérkovy ,bezpecnostni” preliv.
Zatravnény prikop umozni odtéZeni usazené erodované pudy ze zemédélsky vyuZivanych pozemka.

tab. 6 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu sitka zaboru prevladajici
YP op opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 15-06 zasakovaci prileh 345 0,5 6,3 9 A

SO 15-07 zasakovaci prileh 308 0,9 4,5 13 B

2.7 SO 15-08 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) nad navrhovanou suchou nadrzi (SO 15-10) véetné zatopy azZ po
stavajici cestu vedouci ze silnice 111/3308.

DSO predstavuji mista, kde v duasledku konfigurace terénu dochazi k ptirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a k mozZnosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namdhanych ¢&asti technickym fesenim (napf. kamenny pohoz, zdhoz, pti¢né prahy). Sitka
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zatravnéni zavisi na tvaru udolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemk( nebo pripadné vysledku posouzeni
erozniho smyvu. Druhové sloZeni trav je tfeba prizpUsobit pfedpokladanému namahani proudici vodou.

tab. 7 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

. . plocha opatieni | délka opatfeni | Sitka zaboru | sklonterénu | . ., = |
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] P :
SO 15-08 | Zatravnéni udolnice 8216 360 30 2,3 A

2.8 SO 15-09 ZASAKOVACi PRULEH

Z dlvodu zachyceni splachl a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je navrien zasakovaci pfikop
s ochrannym zatravnénim. Navrzeny prileh prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné ohrozeny svah na dvé ¢asti
a zadrzi vyznamné mnozstvi povrchového odtoku. Jeho objem nad ramec kapacity prilehu by mél byt bezpecné
preveden do prikopu podél cesty na severozapadé vedouci z obce Chrast. V misté prevodu vody bude vytvoren
maly Stérkovy ,bezpecnostni“ preliv. Zatravnény prikop umozZni odtéZeni usazené erodované pldy ze
zemédélsky vyuzivanych pozemkd.

Dle pfevladajici hydrologické skupiny pad (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie A- pldy s
vysokou rychlosti infiltrace.

tab. 8 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvb opatfeni délka e 5] sklon terénu sitka zaboru prevladajici
yp op opatieni [m] [%] [m] HSP
SO 15-09 | Zasakovaci prileh 637 0,5 5,8 9 A

2.9 SO 15-10 RETENCNi HRAZKA

Z divodu zachyceni splachl a likvidace srazkovych vod, je navrZena retencni hrazka v Gdolnici, ktera odvadi
odtok ze severni zalesnéné ¢asti povodi. Hrazka je navriena jako bezodtoka, v misté pfevodu vody nad ramec
jeji kapacity bude vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Hrazka se nachazi v trase stavajici cesty, ktera
nové povede kolem hrazky zafiznuta do svahu. Voda nad ramec kapacity bude svedena cestnim ptikopem do
zatravnéné udolnice SO 15-04.

Dle prevladajici hydrologické skupiny ptd (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie A - pldy s
vysokou rychlosti infiltrace.

tab. 9 - Zdkladni parametry retencni hrdazky

D DGR délka [c:‘)]atrem T ploch[amzz:i\topy prev:lastli)ajlu
SO 15-10 | Retencni hrazka 52 1,5 1250 A

2.10 SO 15-11 RETENCNi HRAZKA

Z divodu zachyceni splachl a likvidace srazkovych vod, je v horni poloviné povodi navrzena retencni hrazka
v hlavni Udolnici. Hrazka je navrzena jako bezodtoka, v misté prevodu vody nad ramec jeji kapacity bude
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vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Voda nad ramec kapacity bude svedena do zatravnéné udolnice
SO 15-04.

tab. 10 - Zdkladni parametry retencni hrazky

" délka opatreni - plocha zatopy prevladajici
ID ki
typ opatreni (m] vyska [m] [m?] HSP
SO 15-11 | Retencni hrazka 35 1 1650 B

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité a OP plynovodu. Nize v tabulce jsou uvedena opatfeni, ktera jsou ve stfetu s témito ochrannymi
pasmy. Déle jsou pripadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym navrhovanym opatfenim.

Opatreni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu i dalsi dzemni limity.

tab. 11 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni stiety

SO 15-01 OP el. vedeni, USES, VRT

SO 15-02 BP plyn, OP el. vedeni, vodovod
SO 15-03 BP plyn, OP el. vedeni

SO 15-09 BP plyn, OP el. vedeni

SO 15-10 USES

SO 15-11 OP el. vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

VSechna opatteni jsou navrzena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.
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5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2. SO 15 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka ¢ast:

O

O

B.3. SO 15.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

B.3. SO 15.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

B.3. SO 15-01.3 Revitalizace - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatrenim

B.3. SO 15-02,03.3 Tan - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 15-04,08.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 15-06,07,09.3 Prlileh - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatifenim

B.3. SO 15-10,11.3 Tan - Vzorovy pFicny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 15.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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