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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici kriticky bod se nachazi na jihozapadnim okraji obce Pfistoupim. Od zapadné poloZené obce Tuchoraz
sem jsou vedeny obcasné vodni toky, které se vytvareji v dolnicich zemédélskych pozemkda. Prevazna plocha
povodi je tvofena zemédélskymi pozemky, v horni ¢asti Uzemi jsou sady. OhroZzenym mistem je zastavba
pramyslového a zemédélského charakteru jizné od komunikace ¢.111/10814. Severné u zemédélského arealu u
zminované komunikace je umisténa mala kruhova nadrz.

né pramenisté

Freaar |q’

obr. 3 — Celkovy pohled na KB a lokalitu pod nim

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrhovana opatreni v ramci plochy povodi tohoto KB spocivaji predevsim v retenc¢nich a krajinotvornych
prvcich. Dle informaci od zastupcl obce zde nedochazi k nadmérnému splachu ornice. Navrhovand opatfeni
jsou tedy zamérena predevsim na zadrZzovani vody v krajiné.

Vsechna navrZena opatreni v plose tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.

Strana3z10
Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych pomérdi véetn& navrhii moznych protipovodriovych opatteni na Gizemi ORP Cesky Brod
B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.S0 16 - Kriticky bod:Pfistoupim 1 — 1D KB 736279_01
D Povodi kritickych T
bodu N, |

O Individualni
ochrana objektu

Hraz

/
SWECO ﬁ

m——— Pr(leh

|:| Tai - navrh

1 SN - navrhova
hladina

hajku

= ===, SN -max. y
: 1 potencialni KN
""" hladina

s
VN - navrhova Uchoraz
hladina bVl .
4a stodc lam
VN - ’ 0dolam;
7 7 7 71 navrhovéa/max. Bt
L} - b,
|« = = = potencialni ',
hladina NMezi alejemn;

Mais kopy 1 7
e kobylg,
~

N 4 — = =5 = /, = Z /7//
' /\ A ‘ iI— ; /‘ //, 77,,/// C

Y b, = — A =T /|
obr. 4 - prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatfeni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatreni.

2.1 SO 16-01 VODNi NADRZ

Vodni nadrz je navrzena jako prito¢na pfimo na vodnim toku. Hrdz nadrzZe je navriena jako zemni sypand. Navrh
byl situacné prevzat na zdkladé zaméru Sadd Tuchoraz spol. s r.o. v téchto mistech vybudovat vodni nadrz pro
odbér povrchové vody pro zavlahy. V ramci této studie se bude uvaZovat nadrz zcela prazdna, pfipadné s malym
objemem stdlého nadrzeni (maximalizace protipovodriového efektu), aviak v pfipadé jeji realizace pro potreby
zavlah se predpokladd vyuziti vyznamnéjsiho podilu objemu nddrze jako objemu stalého s uréitym podilem
vyhrazenym pro zachytavani povodnovych pratok.
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Vysledné rozloZeni objem v nadrzi bude mozné specifikovat aZ na zakladé potreby této nadrze Sady Tuchoraz,
pfipadné zajmu obce Pfistoupim.

Pro prevod povodnovych pritokl byla posouzena sucha nadrz ve varianté bez objemu stalého nadrzZeni.

2.1.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrdzi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navrzena o Sitce 4,0 m. Sklon ndvodniho svahu je navrien
ve sklonu 1:3,7 a vzdusniho lice 1:2,2. Sklon svah(l bude v dalS$im stupni projektové dokumentace upfesnén
v zavislosti na pouzitém materidlu hraze. Pfi stavajicim ndvrhu je pocitano s nejméné pfiznivym materidlem.

) VZOROVY REZ HRAZ|
— SEJMUT ORNICE

1. 300 mm z prosteru hraze — BEZPECGNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANI A OSET! 4000

AL

HOMOGENNI

VYSKA HRAZE

STERKOVY PATNI DREN

DRENAZNI POTRUBI N ZAVAZAN] TESNIGIHG

OHUMUSOVAN] A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRAGNI VRSTVA tl. 200 mm

obr. 5 - Vzorovy pficny fez hrazi

tab. 1 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 160 m
Maximalni vyska hraze 5,80 m
Kota dna nadrze 253,70 mn. m.
Kota koruny bezpecnostniho prelivu 258,00 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 258,50 mn. m.
Kota koruny hraze 259,50 mn. m.
Kota potenciondlné mozné maximalni hladiny 259,50 mn. m
Maximalni navrhovy objem nadrze 76 026 m3
Potencionalné maximalni objem nadrze 120909 m3
Maximalni navrhova plocha zatopy 39048 m?
Potencionalné maximalni plocha zatopy 51683 m?
Neskodny pritok Qnez DN 300

Sklony svaht (vzdusni, navodni) 1:2,21:3,7

Strana 5z 10
Objednatel: Mésto Cesky Brod



B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002
B.1.S0 16 — Kriticky bod:Pfistoupim 1 — ID KB 736279_01

\%% — % Studie odtokovych pomérdi véetn& navrhii moznych protipovodriovych opatteni na Gizemi ORP Cesky Brod
¥

tab. 2 - Charakteristika nadrze

Uroven Hloubka Zatopena2 plocha Zatopen\g objem Poznimka
(mn.m.) (m) (m?) (m?3)
253,8 0,1 1 0 uroven rostlého terénu
254,2 0,5 200 17
254,7 1 2814 708
255,2 1,5 6595 3004
255,7 2 11023 7374
256,2 2,5 15776 14028
256,7 3 20585 23064
257,2 3,5 25285 34499
257,7 4 30484 48360
258 4,3 33680 57934 hrana BP
258,2 4,5 35843 64852
258,5 4,8 39048 76026 Uroven maximalni hladiny
258,7 5 41347 84021
259,2 5,5 47603 106094
259,5 5,8 51683 120909 koruna hraze
Objem [tis. m3]
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0
260,0 260,0
— 2590 2590
£
c
£ 258,0 258,0
>
& 2570 . ) 2570
. Cara zatopenych ploch
=
= 256,0 Cara zatopenych objemu 256,0
©
E 2550 2550
B
X 2540 2540
253,0 253,0
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 50 6,0

Plocha [ha]

obr. 6 - Charakteristika nddrZe (Cdra zatopenych ploch a objemu)

2.1.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SORUZENY OBJEKT

Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouZicim jako spodni vypust a bezpecnostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umoZniuje pfevadéni béznych pritokd. Kapacita
spodni vypusti je navrZena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Qnez) pfi hladiné odpovidajici koté
koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi v zastavbé na toku.
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tab. 3 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 253,70 mn. m.
Neskodny pratok Qnes DN300

2.1.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladd, Ze sucha nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe&nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovén na pievedeni
pratoku s dobou opakovani sto let (dale jen Quoo). Navrhové parametry bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny tak,
aby v pripadeé krizové varianty (ucpani Skrticiho objektu) nedoslo pfi transformaci TPVigo k pfekroceni mezni

bezpecné hladiny.

tab. 4 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kota prelivné hrany 258,00 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 258,50 mn. m.
Maximalni vyska prepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 3,5 m
Celkova kapacita - Qoo 2,8 m3/s

PFri navrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita prelivu vypoctena dle vztahu

kde

>o30

Q = m.b\/2g.h3/?

pratoéné mnozstvi (m3/s1),
soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
Sitka prelivu (m),

prepadova vyska (m).

259,60
259,50
259,40
259,30
259,20
259,10
259,00
258,90
258,80
258,70
258,60
258,50
258,40
258,30
258,20
258,10
258,00
257,90

H [mn. m.]

Konzumc¢ni krivka bezpec. prelivu

Q [m3/s]

| |
Koruna hraze
! Maximalni hladina !
——
_-#f_
/—-"'""-#-—_ ||
"] Kéta koruny bezpeénosniho prelivu
/ T T T T
| | | | | |
1 1 2 2 3 3 4

obr. 7 - Konzumcni kfivka bezpecnostniho prelivu sdruZzeného objektu vodni nddrze
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Presné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovdno v dalsim stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, Ze spodni vypust bude soucdsti monolitického Zelezobetonového sdruzieného objektu.
Natokova hrana bude vhodné hydraulicky tvarovana (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila se pfedpoklada geologicky priizkum v profilu télesa hraze a jeho zatopy.
Témito vrty by byly proSetfeny geotechnické parametry podlozi hraze, urceni smykovych pevnosti materialQ
podloZi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.1.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet Ucinnosti navrzené suché nadrze byly pouzity stanovené zakladni hydrologické Udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodniovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Velikost a pribéh povodriovych vin byl odvozen na podkladu zékladnich hydrologickych dat, kterd byla
extrapolovana ze sady zakladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU.

Vzhledem k neznalosti informaci o neSkodném pratoku pod kritickym bodem (tento Usek vodniho toku nebyl
v rdmci této studie pocitan hydrodynamickym modelem a jiné informace nejsou k dispozici) se pfistoupilo ke
stanoveni minimalni velikosti spodni vypusté s rozméry DN 300. | pfi takto omezené velikosti vypoustéciho
objektu je nadrz schopna plné transformovat i pritoky odpovidajici teoretické povodrnové viné s dobou
opakovani 100 let. Pfi tomto stavu z(stava hladina v nadrzi vice jak jeden metr pod korunou bezpeénostniho
prelivu. S ohledem na tuto skutecnost by bylo vhodné nadrz doplnit o objem stdlého nadrzeni, pripadné jej
vyuzit pro potreby zavlah.

V pfipadé podrobnéjsiho feseni této nadrie se doporucuje vyhodnotit neskodny pratok v obci pod profilem
kritického bodu pro mozZnost navrieni idedlnich parametr(i spodni vypusté a optimalizovat tak zasobni a
retenéni objem v nadrii.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodnovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 5 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nddrze

Qmax | €as kulminace | Omax Hmax Snizeni kulm. Cas kulminace Transformace

[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n.m.] | pratoku [m3/s] | pf¥itransf. [h:m] [Qn]
TPV5 0,90 4:30 0,36 255,97 -0,5 11:50 <Qs
TPV20 1,76 4:30 0,44 257,03 -1,3 15:00 <Qs
TPV50 2,19 4:10 0,46 257,44 -1,7 15:50 <Qs
TPV100 2,80 4:10 0,50 257,97 -2,3 17:00 <Qs

Pozn. Qmax — kulminacni pritok, Omax — transformovany odtok z nddrze, Hmax — maximdini dosaZend hladina.

Strana 8z 10
Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych pomérdi véetné navrhii moznych protipovodriovych opatfeni na tizemi ORP Cesky Brod
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opatieni — 2837/002
B.1.S0 16 — Kriticky bod:Pfistoupim 1 — 1D KB 736279_01

o
\%% SWECO ﬁ

1o Teoretické povodiiové viny - transformace pratoku
, I TPV100 I
2,5 /—\\ = = = TPV100 - transformace
— TPV50

2,0 / = = == TPV50 - transformace
— \ TPV20
:’:- 1,5 ///\\\ \ === TPV20 - transformace
o / N \ TPVS

1,0 \\ N = = = TPV5 - transformace

” j‘ ‘,.,_g__-_!!!!'_E‘M‘__'_\_';::_ I'!!‘-'ﬁz_’!_z_'z_z_"s_'f

0.0 &‘\ﬁ———h—_%

0 3 6 9 12 15 18 21 24
tas [hod]

obr. 8 - prubéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

2.2 SO 16-02 SOUSTAVA TUNI

Navrhuje se soustava tlni, které budou umistény v bezprostfedni blizkosti vodniho toku. Pfimé spojeni
s vodnim tokem lze uvaZovat variantné mélkym prilehem. Tlné budou hloubené s maximalni hloubkou 1,2 —
1,5 m dle mistnich podminek a vysledné velikosti tlni. Vykopek bude mozné pouzit na nizkou hrazku v nizsich
mistech pro zmenseni objemu vykopovych praci. Dle umisténi tlini bude dochazet k jejich obéasnému zatapéni,
pfipadné v nich bude udrZovana stald hladina. Jednda se o vhodné krajinotvorné a ekologické prvky podporujici

biodiverzitu v okoli a slouZici i podpote zadrZovani vody v krajiné.

tab. 6 - Zakladni parametry tiiné

ID Typ opatfeni Max. plocha Max. objem Hloubka tiiné
[mZ] [m3] [m]
S0 16-02 taf 900 360 12

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(l. Zajmovym Gzemim prochazi OP
ropovodu, OP elektrické sité a OP plynovodu. Pfipadné Uzemni stiety s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje
tabulka uvedena nize. Graficky jsou pripadné stfety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 16).

tab. 7 - Uzemni stiety navrhovanych opatreni

Opatfeni

Uzemni strety

SO 16-01 Vodni nadrz

nadzemni vedeni VN

SO 16-02 Soustava tani

OP ropovodu
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4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatreni se nachazi na soukromych pozemcich.
5 4.PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka cast:
o B.3.S016.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.5016-01.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim
o B.3.50 16-01.3 - Vzorovy pfic¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 16-02.3 - Vzorovy pfic¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.5016-01.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatreni
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