EVROPSKA UNIE
Fond soudrznosti
Operadni program Zivotni prostredi

Studie odtokovych pomérul véetné navrhli moznych
protipovodiiovych opatfeni na izemi ORP Cesky Brod

TS Qs N ,»‘;y v
w, S g8 et Plistoup;
Uitlle7ZaS == Ny HPim

(li\‘.';uk =

A

B. Navrhova cast
B.1.SO 17 Podrobny popis navrhovanych opatreni
Kriticky bod: Pristoupim 02 - ID KB 736279_02

unor 2020
Zhotovitel: Spolec¢nost VRV + SHDP

SWECO ﬁ

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. Sweco Hydroprojekt a.s.

,,///(
<

Konkrétni zpracovatel opatfeni: Ing. Vladimir Burian (Sweco Hydroprojekt a.s.)

Objednatel: Mésto Cesky Brod

™ CESKY BROD




Obsah dokumentace strana

1 Stru€ny popis SOUCASNENO STAVU .....c..iiieeeniiiireecirireeesrreeeerreneeesrennnsessennnsessennnnnes 3
2 Popis navrhovanych opatieni ........c.cceueeerieeeiiiicerccreccce s eee e e e s e e e e nanas 3
2.1 SO 17-01 Zachytny praleh s ochrannym zatravn@nim .........ccccevveeveeneeneesciessieeseeneeenens 4
2.2 YOI 0 P 0o AV o [=Tolf o 1| oY o JR PRSP 5
23 SO 17-03 ZKapacitNENi ProPUSTKU ...cccvvierieerciieerieesiee ettt esreesveeesiae e sreesaeeesavee s 5
3 UZEMNT STFELY ..vevvrreeeeeererreereesseesaeseessesssesssesseessessssssesssssssesseessessssssesssesssssseessesses 6
4 Majetkopravni SItUACE.......cccoiiiiiiiimiiiiiiiiirrricnrrr s s essssssssssssnnsessassssses 6
5 o1 [ PO TPPP 6
Seznam obrazkd strana
obr. 1 — Pfistoupim — pohled na zastavbu v jiZni [oKalit& ..........ccccvvvieeeeiiicceee e 3
obr. 2 - Pfistoupim — pohled na zadstavbu v severni [oKalité ..........cccoeeiieiiiicccee e, 3
obr. 3 — Celkovy pohled na pole nad zadstavbou PFistOURIMI .....cccuvvviieiiiiiiciiieeee e 3
obr. 4 - Pfehlednd situace OPatFeNi......cccociiiii i 4
Seznam tabulek strana
tab. 1 - Zakladni parametry zachytn€ho PrilenU........c..oooouiiioiiiiciiece et 5
tab. 2 - Zakladni parametry odvadéciho PFKOPU ...eeiicviiii i 5
tab. 3 - Zakladni parametry PropuUStKU........c.ueeiiiiiiiiiiee e e e st e e e saae e e e s bre e e e enes 5
tab. 4 - Uzemni stfety NaVrhovanyCh OPatieNi........ccccivviecuiieeieceeceee ettt 6

tab. 5 - Seznam navrhovanych opatfeni s vyznamnym zastoupenim pozemkd v majetku obce/statu.. 6



Studie odtokovych pomérdi véetné navrhii moznych protipovodriovych opatteni na izemi ORP Cesky Brod g
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002 ==
B.1.S0 17 - Kriticky bod: Pfistoupim 02 - ID KB 736279_02

SWECO t

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici kriticky bod se nachazi mimo vodni tok na severozdpadnim okraji obce Ptistoupim. Celé povodi
kritického bodu je tvoreno zemédélskymi pozemky na zapad od zastavby, které jsou svaZité smérem k obci.
Ohrozenym mistem je roztrousend obytnd a rekreacni zastavba na okraji obce, kterd neni chranéna proti
srazkovym voddm. Podél komunikace vedouci kolem zastavby neni patrny Zadny zachytny ptikop, ani samotna
komunikace netvofi vySkovou bariéru mezi zastavbou a zemédélskymi plochami.

obr. 1 — Pristoupim — pohled na zdstavbu v jizni obr. 2 - Pristoupim — pohled na zdstavbu
lokalite

v severni lokalité

obr. 3 — Celkovy pohled na pole nad zdstavbou Pristoupimi

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrh opatfeni spociva v soustavé na sebe navazujicich opatieni slouZicich k zachyceni splachu vody z vyse
leZicich poli a jejich bezpecné odvedeni mimo zastavbu.

Vsechna navrZena opatreni v plose tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku niZe a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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Povodi kritickych
bodu

O Individu@lni
ochrana objektu
Propustek /
v mostek -
rekonstrukce

e Pr(ileh

obr. 4 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatreni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfreni.

2.1 SO 17-01 ZACHYTNY PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z dlivodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prileh se zasakovaci funkci, ktery bude doplnén o
zatravnény ochranny pds. PrlGleh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v ptipadé prekroceni kapacity prvku slouzit k prevadéni vod do nize
leZiciho prikopu a dale mimo zastavbu do vodniho toku. Celkova sifka ochranného zatravnéni nad prilehem je
alespori 10 m. Zatravnéni samotného prvku umoini odtéZeni usazené erodované pldy zvyse leZicich
zemédélsky vyuZivanych pozemki. Vykopek se pouZzije jako hrazka pod prilehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku
a jeho bezpecnost. Tato hrazka mize byt osazena vhodnymi dfevinami.
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Dle prevladajici hydrologické skupiny plid (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pudy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 1 - Zdkladni parametry zdchytného prilehu

D tvo opatfeni délka opatieni e i sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
YPop [m] [%] [m] HSP
SO 17-01 zachytny prileh 511 1,0 3,9 25 B

2.2 SO 17-02 ODVADECI PRIKOP

Navrhuje se prikop, ktery bude slouZit k bezpeénému odvadéni nezasaklych vod v prilehu a vod pftitékajicich
podél hlavni silnice. Ptikop je veden podél této komunikace, kde je misty patrny zaneseny silni¢ni pfikop.
Vykopek bude mozné pouzit na nizkou hrazku umisténou na strané k zastavbé.

Ptikop bude navazovat na zrekonstruovany propustek a voda bude dale odvadéna stavajicim prikopem podél
silnice aZ do vodniho toku. Zde je nutné provérit technicky a kapacitni stav navazujicich prvk( (predevsim
propustkl) a pripadné zajistit jejich procisténi, pripadné zkapacitnéni.

V ramci dalsiho stupné projektové dokumentace bude provedeno posouzeni nutnosti opevnéni prikopu proti
vymilani.

tab. 2 - Zdkladni parametry odvddéciho prikopu

ID typ opatieni délka opatreni [m] hloubka [m] sklon terénu [%] Sitka zaboru [m]

SO 17-02 odvadéci prikop 159 0,5 - 2,5

2.3 SO 17-03 ZKAPACITNENi PROPUSTKU

V ramci zabezpeceni odtoku prevladajiciho objemu vody z poli nad zastavbou obce Pfistoupim se navrhuje
zkapacitnéni propustku pod stavajici mistni komunikaci, ktery bude odvadét vody z vySe navrzeného prilehu
do pfikopu a déle do drobného vodniho toku.

tab. 3 - Zdkladni parametry propustku

ID typ opatieni navrhovy priatok [m3/s] rozméry objektu [mm]

SO 17-03 zkapacitnéni propustku 0,6 (Qso) DN 600
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3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym UGzemim prochazi OP
elektrické sité, OP plynovodu, OP ropovodu i produktovodu. Pfipadné Uzemni stfety s navrhovanymi opatienimi
charakterizuje tabulka uvedena nize. Graficky jsou pfipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 17).

tab. 4 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni stiety

SO 17-01 Zachytny praleh OP produktovodu, OP VTL a STL plynovodu, OP el. vedeni VN
SO 17-02 Odvadéci prikop OP produktovodu

SO 17-03 Zkapacitnéni propustku OP produktovodu, OP VTL a STL plynovodu

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachdzi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 5 - Seznam navrhovanych opatieni s vyznamnym zastoupenim pozemkii v majetku obce/stdtu

Opatfeni Popis vlastnické struktury

SO 17-03 Zkapacitnéni propustku propustek na komunikaci ve vlastnictvi obce Pfistoupim

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Grafickd cast:
o B.3.S0 17.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.S0 17-03.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 17-01.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim
o B.3.5017-02.3 - Vzorovy pfic¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 17-03.3 - Vzorovy pfic¢ny profil navrhovanym opatfenim
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