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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavaijici kriticky bod se nachazi na Vitickém potoce na jiznim okraji ¢asti obce Vitice - Mocednik. Plocha povodi
je tvofena zemédélskymi pozemky, které se svazuji smérem k zastavbé. Potencidlné ohrozenym mistem jsou
individuaIni objekty na jiznim okraji zastavby.

obr. 1 — Pohled na profil KB na Vitickém potoce obr. 2 — Koryto vodotece nad profilem KB

(nad zdstavbou obce Mocednik)

| |

\ IS
obr. 3 — Pohled na lokalitu v povodi KB, kde je navrZena Fada opatreni (napf. prilehy, tun apod.)

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navriena opatfeni se nachazeji na zemédélsky obhospodafovanych pozemcich nad obci. Jedna se o liniova
opatteni slouZici zachyceni odtoku doplnéna o plosna opatreni, ktera maji slouzit k jeho eliminaci.

VSechna navriena opatieni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 4 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatfeni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych

opatfeni.

2.1 SO 19-01, SO 19-02 ZASAKOVACI A ODVADECI PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z dlivodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny praleh se zasakovaci funkci (SO 19-01), ktery bude
doplnén o zatravnény ochranny pas. Prileh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v ptipadé prekroceni kapacity prvku slouZit k prevadéni vod do nize
leZiciho odvadéciho prilehu (SO 19-02) zausténého do tliné. Celkova Sitka ochranného zatravnéni nad
zachytnym prlilehem je alespori 10 m. Zatravnéni samotnych prvkd umozni odtéZeni usazené erodované puidy
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z vyse lezicich zemédélsky vyuzivanych pozemk(l. Vykopek se pouZije jako hrazka pod zachytnym prilehem,
¢imz se zvysi kapacita prvku a jeho bezpecnost. Tato hrazka mize byt osazena vhodnymi dfevinami.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodnda pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pudy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 1 - Zdkladni parametry prilehi

., délka opatreni . | hloubka |[sklon terénu |Sitka zaboru| ., ., . . .
ID typ opatieni sklon svahi Prevladajici HSP
ypop [m] [m] [%] [m] !
SO 19-01 | zasakovaci pruleh 437 1:10 1,0 3,7 30 B
SO 19-02 | odvadéci prileh 33 1:5 0,4 3,7 4,5 B

2.2 SO 19-03 TUN

Navrhuje se tdn, kterd bude umisténa na odvadécim prulehu. Tn bude hloubena s maximalni hloubkou 1,2 m
dle mistnich podminek a vysledné velikosti tliné. Vykopek bude mozné pouZit na nizkou hrazku v nizsich mistech
pro zmenseni objemu vykopovych praci, pfipadné na nizkou hrazku pod prilehem SO 19-01. V pfipadé
prekroceni kapacity tiné bude voda dale odvadéna mélkym pridlehem do soucasného zrekonstruovaného
propustku pod silnici a ddle do vodniho toku. Vzhledem k mistnim hydrogeologickym podminkdam se
predpoklada, Zze bude tin pouze obcasné zatapéna v pripadé vyssich srazkovych uhrnl. Proto se doporucuje
prostor tliné zatravnit a realizovat v malych sklonech, aby bylo mozné provadét jeji seceni. Jedna se o vhodny
ekologicky prvek podporujici biodiverzitu v okoli a slouZici ke zpomaleni odtoku a podpofe zadriovani vody
v krajiné.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] Max. objem [m3] Hloubka tiné [m]

SO 19-03 tan 5100 2000 max. 1,2

2.3 SO 19-04 OCHRANNE ZATRAVNENI

Jedna se o opatreni, které doplfiuje a pfimo navazuje na prvky SO 19-01 zachytny praleh a SO 19-03 tan.
Ochranné zatravnéni, které je v téchto mistech definované i v ramci UPD obce, podporuje retenéni a retardaéni
funkci a chrani vySe uvedena opatieni pfed zanasenim.

Ochranné zatravnéni dlsledky vodni eroze nejen snizuje ¢i dokonce eliminuje, ale ma dale pfiznivy vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pldy, zvySuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.

e Snizeni transportu chemickych latek do vodniho toku, predevsim dusiku a fosforu, coz se pozitivné
projevuje na eutrofizaci vodnich tok( a predevsim pak nadrzi.
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tab. 3 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

loch feni ki g
ID typ opatieni ploc a:r:f)atrem S or;;;renu Prevladajici HSP
SO 19-04 ochranné zatravnéni 23 296 3,7 B

2.4 SO 19-05 PROTIEROZNi MEZ

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné lze pfikop nebo priileh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespor 5 m. Celkovou sitku tohoto prvku lze uvazovat
cca 10-15m.

tab. 4 - Zdkladni parametry protierozni meze

. tvo onatfeni plocha od:t';‘:ni sklon | hloubka | sklon Sitka | Prevladajici
yp op povodi [m?] p[m] svahu [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 19-05 | protierozni mez 117 581 399 1:3az1:5 0,5 2,7 10az 15 B

2.5 SO 19-06 ZASAKOVACi PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z divodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prlleh se zasakovaci funkci, ktery bude doplnén
o zatravnény ochranny pas. Prlleh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v pfipadé prekroceni kapacity prvku slouzZit k pfevadéni vod do niZe leZici
strze a vodniho toku. Celkova Sitka ochranného zatravnéni nad prllehem je alespori 10 m. Zatravnéni
samotného prvku umozni odtézeni usazené erodované pldy z vysSe lezicich zemédélsky vyuzivanych pozemk.
Vykopek se pouzije jako hrazka pod prilehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku a jeho bezpecnost. Tato hrazka mize
byt osazena vhodnymi dfevinami. V pfipadé potreby castéjSiho prejezdu zemédélské techniky bude prlileh
v téchto mistech opevnén, aby nedochazelo k deformaci prvku a ztraté jeho funkénosti.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pady se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 5 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

délka opatieni hloubka | sklon terénu | Sifka zaboru
ID typ opatieni sklon svahti revladajici HSP
ypor [m] [m] [%] mp |° :
SO 19-06 | zasakovaci prilleh 419 1:10 1,0 5,0 30 B

2.6 SO 19-07 PREHRAZKA

Je navriena retencni prehrazka, kterd je situovana na udolnici na jiznim okraji Mocedniku. Prehrazka se
predpoklada betonové konstrukce s kamennym obkladem a bude zajistovat ochranu proti splaveninam z povodi
a Castecné proti privalové vodé. Tim by se mélo omezit zanaseni vodniho toku. Parametry prehrazky budou
stanoveny aZ po provedeni fadného prlzkumu lokality, véetné podrobného zaméreni uzemi.
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Variantné Ize v této lokalité realizovat soustavu prehrazek.

tab. 6 - Zdkladni parametry prehrdzky

_— plocha opatieni vyska prehrazky maximalni objem
ID typ opatreni
vpop (m?) (m) (m3)
SO 19-07 retencni prehrazka 950 do 3,0 1000

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladil. Zajmovym Gzemim neprochdazi 7adna
vedeni technické a dopravni infrastruktury a nezasahuji do néj zddna ochrannd pasma. Zajmové Uzemi je ale
dotéené dlIni Cinnosti, nachazi se zde poddolované uzemi i dobyvaci prostor. Pfipadné Uzemni strety
s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje tabulka uvedena niZe. Graficky jsou pfipadné stfety zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 19).

tab. 7 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatieni Uzemni stiety

SO 19-01, SO 19-02 Zasakovaci a odvadéci prileh poddolované uzemi
SO 19-03 Tan poddolované uzemi
SO 19-04 Ochranné zatravnéni poddolované uzemi
SO 19-05 Protierozni mez poddolované uzemi
SO 19-06 Zasakovaci prlleh poddolované uzemi
SO 19-07 Piehrdzka poddolované uzemi

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatfeni se nachazi na soukromych pozemcich.

5 PRILOHY

e Tabulkovd ¢ast
O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

o Graficka &ast:
o B.3.50 19.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 19-07.2 - Podélny profil navrhovanym opattenim

o B.3.S0 19-01,02,06.3 - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatfenim
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o B.3.50 19-03.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opattenim
o B.3.50 19-05.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opattenim

o B.3.50 19-07.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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