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SWECO ﬁ

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici kriticky bod se nachdzi na toku Bylanky na jiznim okraji ¢asti obce Vitice - Dobré Pole. Nad KB se nachazi
rybnik Kamenka, ktery je tésné pod pramennou oblasti Bylanky. Potencialni riziko v tomto KB zpUsobuje
propustek na nezpevnéné cesté vedouci k zemédélskym pozemkim na jihu obce. Bezprostfedné k toku
nepfiléhaji v misté KB Zadné stavby, nicméné pfi vyssSich srazkovych uhrnech jsou ohroZeny jednotky obytnych
budov a pfilehlé zahrady na jiznim okraji obce. Povodi tohoto KB je soucéasti povodi KB 10406650.

obr. 3 — Propustek na polni cesté na okraji obce
Dobré pole

obr. 4 — Rybnik Kamenka

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

V plose kritického bodu se navrhuji opatfeni na zemédélské ptidé a na odtokovych liniich. Jedna se o opatreni
prerusujici a eliminujici odtok z povodi. Jejich vyznam je nejen protierozni, ale ma i efekt na zadrZzovani vody
v krajiné.

Vsechna navriena opatreni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku niZe a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatreni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfreni.

2.1 SO 21-01 POLNi CESTA S PROTIEROZNi FUNKCI

Navrhuje se rekonstrukce stavajici polni cesty, ktera bude doplnéna o zachytny praleh. Nad timto prilehem se
doporucuje umistit zatravnény pas o Sifce alespoi 5 m. V pfipadé potfeby lze rekonstrukci polni cesty
protahnout az k Dobrému Poli.
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tab. 1 - Zdkladni parametry polni cesty

ID typ opatieni délka opatfeni [m] sitka zaboru [m] Prevladajici HSP

SO 21-01 polni cesta 565 20 B

2.2 SO 21-02,S0 21-03 PROTIEROZNi MEZ

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova mez je navrhovdna jako
nizka hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize pfikop nebo prileh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alesporn 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15m.

tab. 2 - Zdkladni parametry protierozni meze

délk vy Y
D tvb opatfeni plocha o aetF:m’ sklon hloubka sklon Sirka prevladajici
yp op povodi [m?] p[m] svahu [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 21-02 | protierozni mez 44 454 202 1:4 0,8 7,7 15 B/C
SO 21-03 | protierozni mez 54774 288 1:4 0,8 5,5 15 B

2.3 SO 21-04 ZASAKOVACi PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z dlivodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prlleh se zasakovaci funkci, ktery bude doplnén
o zatravnény ochranny pas. Prdleh bude veden vrstevnicové vmalém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v pripadé prekroceni kapacity prvku slouZit k pfevadéni vod do nize lezici
zatravnéné udolnice doplnéné o vzrostlou zelen. Celkova sitka ochranného zatravnéni nad priilehem je alespon
10 m. Zatravnéni samotného prvku umozni odtéZeni usazené erodované pldy z vySe lezicich zemédélsky
vyuzivanych pozemki. Vykopek se pouzije jako hrazka pod prllehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku a jeho
bezpecnost. Tato hrazka mUze byt osazena vhodnymi dievinami.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pldy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 3 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

délka opatieni . | Hloubka | sklon terénu | Sitka zaboru | ., =
ID typ opatreni sklon svahu revladajici HSP
ypop [m] [m] [%] mp |° )
SO 21-04 | zasakovaci prileh 314 1:8 1,0 8,0 30 B

2.4 SO 21-05 PREHRAZKA

Je navrzena retencni prehrdzika, ktera je situovana na udolnici na jiznim okraji Dobrého Pole. Pfehrdika se
predpoklada betonové konstrukce s kamennym obkladem a bude zajistovat ochranu proti splavenindm z povodi
a Castecné proti privalové vodé. Tim by se mélo omezit zanaseni vodniho toku. Parametry pfehrazky budou
stanoveny azZ po provedeni fadného prlizkumu lokality, véetné podrobného zaméreni Gzemi.
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Variantné Ize v této lokalité realizovat soustavu prehrazek.

tab. 4 - Zdkladni parametry prehrdzky

_ plocha opatieni Ly e maximalni objem
ID typ opatreni (m?) vyska prehrazky (m3)
SO 21-05 retencni prehrazka 700 do 2,5 600

2.5 SO 21-06 ZASAKOVACi PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z dlvodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prlleh se zasakovaci funkci, ktery bude doplnén
o zatravnény ochranny pas. Praleh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpeénostnimu prelivu, ktery bude v pripadé prekroceni kapacity prvku slouzit k pfevadéni vod do nize
leziciho propustku a dale do vodniho toku. Celkova Sitka ochranného zatravnéni nad prilehem je alespon 10 m.
Zatravnéni samotného prvku umozni odtézeni usazené erodované puldy z vyse lezicich zemédélsky vyuzivanych
pozemkdi. Vykopek se pouZije jako hrazka pod prilehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku a jeho bezpecnost. Tato
hrazka muze byt osazena vhodnymi dfevinami.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pad (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani vod, spada do kategorii A —
pady s vysokou rychlosti infiltrace a B- plidy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 5 - Zdkladni parametry zasakovaciho prulehu

délka opatieni . | hloubka | sklon terénu | Sitka zaboru | ., =
ID typ opatreni sklon svahu revladajici HSP
ypop [m] [m] [%] mp |P !
SO 21-06 | zasakovaci prlleh 107 1:8 0,8 2,2 20 A/B

2.6 SO 21-07 PROPUSTEK

Navrhuje se propustek umistény pod mistni komunikaci, ktery bude slouzit k odvadéni nezasaklych vod ve vyse
leZicim pralehu a vod pfitékajicich prikopem podél této komunikace.

tab. 6 - Zdkladni parametry propustku

" navrhovy pritok rozméry objektu
D
| typ opatreni [m3/s] it
SO 21-07 propustek 0,3 (Qso) DN 600

2.7 SO 21-08 BROD

Navrhuje se zpevnény snizeny prejezd polni cesty (brod), ktery bude slouzit k prevadéni nezasaklych vod
pritékajicich stavajici strzi do nize situované tiné. Brod bude technicky uzplsoben pro bezproblémovy prejezd
vozidel.
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tab. 7 - Zdkladni parametry brodu

ID typ opatieni hloubka sklon svahti

[m]
SO 21-08 brod 0,4 1:10

2.8 SO 21-09 ODVADECi PRULEH

Navrhuje se praleh, ktery bude navazovat na vyse leZici brod. Prlileh bude veden pfes louku a bude slouzZit
k odvadéni nezasaklych vod do tiné. Samotny prileh bude zatravnény. Prileh bude mit mensi sklony svahd,
aby bylo umoZnéno jeho seceni. Pfedpokladd se, Ze do funkce bude tento prvek zapojovan pouze v pfipadé
vyssich srazkovych ahrna.

tab. 8 - Zdakladni parametry odvddéciho prulehu

ID typ opatieni délka opatieni [m] sklon svahii hloubka [m] sitka zaboru [m]
SO 21-09 odvadéci pruleh 37 1:10 0,4 9

2.9 SO21-10 TUN

Navrhuje se tan (variantné lze uvaZovat i o soustavé tlni), kterd bude umisténa v bezprostredni blizkosti
vodniho toku v mistech podmacené louky. Pfimé spojeni s vodnim tokem lze uvazovat variantné mélkym
pralehem. Tan bude hloubena s maximalini hloubkou 1,2 m dle mistnich podminek a jeji vysledné celkové plose.
Dle umisténi tiné bude dochazet k jejimu obasnému zatdpéni, avsak vzhledem ke stavajicimu podmaceni
pozemkl se predpoklada, Zze v ni bude udrZzovana stala hladina. Jedna se o vhodny krajinotvorny a ekologicky
prvek podporujici biodiverzitu v okoli a slouzici i podpore zadrzovani vody v krajiné.

tab. 9 - Zdékladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] Max. objem [m3] Hloubka tiné [m]

SO 21-10 tan 465 200 1,2

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(l. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité a rozsdhld plocha dobyvaciho prostoru Zaruvzdornych jilG. Pfipadné uUzemni strety
s navrhovanymi opatienimi charakterizuje tabulka uvedena nizZe. Graficky jsou pfipadné stiety zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 21).

tab. 10 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatieni Uzemni stiety

SO 21-01 Polni cesta dobyvaci prostor (okrajové)

SO 21-02, SO 21-03 Protierozni mez -

SO 21-04 Zasakovaci prileh kfizeni s nadzemnim el. vedenim VN
SO 21-05 Prehrdzka kfizeni s nadzemnim el. vedenim VN
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Opatteni Uzemni stiety
SO 21-06 Zasakovaci prileh dobyvaci prostor
SO 21-07 Propustek dobyvaci prostor
SO 21-08 Brod dobyvaci prostor
SO 21-09 Odvadéci prileh dobyvaci prostor
SO 21-10 Tan -

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatreni se nachdazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 11 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 21-07 Propustek propustek na komunikaci ve vlastnictvi KSUS Stredoéeského kraje
SO 21-08 Brod polni cesta ve vlastnictvi obce Vitice

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 21.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 21-07.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-05.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-01.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-02,03.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-04,06.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-05.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-07.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-08.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 21-09.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 21-10.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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