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SWECO %

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stévaijici kriticky bod se nachazi na toku Bylanky na jihovychodnim okraji obce Vitice. Pomérné rozsahlé povodi
tohoto KB zasahuje jiznim smérem az k vesnici Kralka. Tato jizni ¢ast je tvorena povodim KB 10406617. Plocha
povodi je tvofena prevaziné zemédélskymi pozemky a intravildny obci a vesnic, v mensi mife pak lesnimi porosty
a remizky. Potencidlné ohrozenym objektem v misté tohoto KB je budova a rodinny domek na levém brehu
toku.

obr. 1 - Vodni tok Bylanka nad profilem KB obr. 2 — Lesni udoli vodniho toku Bylanka

i
Z i

obr. 3 — Hrdz byvalé bocni MVN na LB Bylanky obr. 4 — Horni usek Bylanky (pod obci Dobré
Pole)

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

V plose kritického bodu se navrhuji opatfeni na zemédélské pidé i na vodnich tocich. Nad jihozapadnim okrajem
zastavby Dobré Pole je navrZena soustava opatfeni spocivajici ve zpomaleni a zachyceni odtoku ze zemédélsky
obhospodarovanych ploch.

Na samotném vodnim toku Bylanka je pod Dobrym Polem navrZena revitalizace vodniho toku. NiZe po toku
smérem k Viticim je navrhovana sucha nadrz, obnova malé vodni nadrze a mald vodni nadrz. Tato opatieni by
méla prispét jak k zachyceni povodnovych pritokd, tak i k vyznamnému zadrZeni vody v krajiné.

VSechna navrZend opatfeni v plose tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku niZe a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 5 - pfehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovand (i feSena opatfeni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfeni.

2.1 SO 22-01 PROTIEROZNi MEZ

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjsim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plIni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dlraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym pfikopem nad hrazkou (variantné Ize ptikop nebo prileh
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umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m. Dle UPd obce se v mistech planované
meze doporucuje ornd puda zatravnit, ¢imz by bylo vyse uvedenému pozadavku plné vyhovéno.

tab. 1 - Zdkladni parametry protierozni meze

- L) el I e S T o0 Stk | b e vladaiici
ID typ opatfeni povodi opatfeni svahil [m] terénu zaboru HSP
[m?] [m] (%] [m]
SO 22-01 | protierozni mez 21350 252 1:5 0,5 5,0 10 C

2.2 SO 22-02 OCHRANNE ZATRAVNENI

Jednd se o opatreni, které doplriuje a pfimo navazuje na prvek SO 22-01 protierozni mez. Ochranné zatravnéni,
které je v téchto mistech definované i v rdmci UPD obce, podporuje retenéni a retardacni funkci a chrani vyse
uvedend opatreni pred zanasenim.

Ochranné zatravnéni disledky vodni eroze nejen snizuje ¢i dokonce eliminuje, ale ma dale pfiznivy vliv na:

e Vodni reZzim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pldy, zvySuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.

e Snizeni transportu chemickych latek do vodniho toku, predevsim dusiku a fosforu, coz se pozitivné
projevuje na eutrofizaci vodnich tok( a predevsim pak nadrzi.

tab. 2 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

loch tieni klon teré Y .
ID typ opatieni ploc Tnc_:f)a rent S on(%eirenu Prevladajici HSP
SO 22-02 ochranné zatravnéni 28 958 5,0 Cc/B

2.3 SO 22-03 PREHRAZKA

Je navriena retencni pfehrdzka, kterd je situovand na vodoteci na zapadnim okraji Dobrého Pole. Pfehrazka se
predpoklada betonové konstrukce s kamennym obkladem a bude zajistovat ochranu proti splaveninam z povodi
a Castecné proti privalové vodé. Tim by se mélo omezit zanaseni vodniho toku a predevsim zakrytych usek
vodniho toku. Parametry prehrazky budou stanoveny aZ po provedeni radného prizkumu lokality, véetné
podrobného zaméreni Uzemi.

Variantné Ize v této lokalité realizovat soustavu prehrazek.

tab. 3 - Zdkladni parametry prehrdazky

loch tieni imalni obj
ID typ opatieni ploc 7r¢r)|?)a rent vyska prehrazky maxm(amr;)objem
SO 22-03 retenc¢ni prehrazka 900 do 3,0 900
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2.4 SO 22-04 REVITALIZACE BYLANKY (R. KM 11,26 — 11,80)

V soucasné dobé je tok Bylanky upraven. Doslo k napfimeni toku a jeho zahloubeni. Misty jsou jiz patrné
renaturacni procesy, nicméné vzhledem k mistnim podminkdm se doporucuje realizovat souvisla revitalizacni
opatfeni. Niva vodniho toku je zarostld a lokalné silné podmacena. Dle provedené hydromorfologické analyzy
je vodni tok pod Dobrym Polem ve stavu ,stfedni” a niva je pfevdiné v ,poskozeném” hydromorfologickém
stavu. Revitalizace je navriena v Useku ¥.km 11,26 a7 11,80 v celkové délce cca 540 metr(.

\

obr. 6 - Pohled na Bylanku v i. km 11,8 (vlevo) a na konci upravy v . km 11,3 (vpravo)

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do ptirodé blizkého stavu, tedy
zejména vytvoreni prirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a hydrologického
rezimu. V pfipadé revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamena, Ze ke zméné dojde
vlivem realizace stavby a ddle o samovolné renaturaci koryta toku (zptirodnéni), ke které dochazi postupné
(dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem pfirozenych procesa.

tab. 4 - Zdkladni parametry revitalizace

délka sklon i sklon
3 , délka toku . plocha
typ nazev toku terénu p terénu . . .
ID .. tok NAVRH p f.km opatieni
opatreni katastru STAV STAV (m] NAVRH [m?]
[m] [%] [%]
Dobré
SO 22-04 | revitalizace | Bylanka. | Poleu 540 1,5 810 0,75 11,26 -11,80 | 10080
Vitic

s vrv

Siroké, mélce rozvolnéné koryto o celkové $ifce 12 a7 20 metrd umoZiiuje rozvoj ekologicky cennych ploch, jako
jsou korytni mélciny, naplaveninové lavice, vegetaci nestabilizované zény bézného kolisani hladin a povrchy v
blizkosti koryta, inicializované povodnémi. Cim vétsi je prostorovy rozsah p¥irodé blizkych koryt a niv, tim vice
je prostoru pro rizné formy Zivota vazané na vodni prostredi a tim vice je také prostoru pro pfirozené formy
akumulace a retence vody, tedy i zvySovani hladin podzemich vod.
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2.5 SO 22-05 SUCHA RETENCNi NADRZ

Sucha nadri je navriena jako pritoc¢na pfimo na toku Bylanky. Hraz suché nadrze je navriena jako zemni sypana.

V zatopé spada vodni tok do ,,velmi dobrého” hydromorfologického stavu, z tohoto dlvodu se zde nenavrhuji
Zadna revitaliza¢ni opatreni.

Pro prevod povodniovych pratokd byla sucha nadrz posouzena v maximalni mozné variantné v prazdném stavu,
tedy objemu stdlého nadrzeni.

2.5.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navrzena o Sifce 4,0 m. Sklon navodniho svahu je navrzen
ve sklonu 1:3,7 a vzdusniho lice 1:2,2. Sklon svah( bude v dalsim stupni projektové dokumentace upresnén
v zavislosti na pouzitém materidlu hraze. Pfi stadvajicim ndvrhu je pocitdno s nejméné pfiznivym materialem.

) VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE

l. 300 mm z prosteru hraze — BEZPEGNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANI A OSETI 4000

A2F  HOMOGENNI

STERKOVY PATNI DREN

"L VY8EKA HRAZE ,

DRENAZNI POTRUBI N\ ZAVAZANT TESNIGIHG

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRASNI VRSTVA tl. 200 mm

obr. 7 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 5 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 133 m
Maximalni vyska hraze 11,90 m
Kéta dna nadrie 303,10 mn.m.
Kéta koruny bezpeénostniho prelivu 313,50 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 314,00 mn. m.
Kéta koruny hréaze 315,00 mn. m.
Kota potenciondlné mozné maximalni hladiny 316,50 mn.m
Maximalni ndvrhovy objem nadrze 232287 m3
Potenciondlné maximalni objem nadrze 466 387 m3
Maximalni ndvrhova plocha zatopy 71061 m?
Potenciondlné maximalni plocha zatopy 124 583 m?
Neskodny pritok Qnez <Q5

Sklony svah( (vzdusni, ndvodni) 1:2,21:3,7
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tab. 6 - Charakteristika nddrZe

(:r:n:nﬁ.) Hk():,l))ka Zatopt:rr:nz’n2 )plocha Zatop((err:‘y'a)objem Poznimka
303,2 0,1 0 0 Uroven rostlého terénu
303,6 0,5 100 15
304,1 1 430 147
304,6 1,5 850 460
305,1 2 1329 986
305,6 2,5 3066 2073
306,1 3 5153 4106
306,6 3,5 6694 6994
307,1 4 8170 10611
307,6 4,5 10278 14976
308,1 5 12743 20609
308,6 5,5 16661 27628
309,1 6 20363 36674
309,6 6,5 23643 47338
3101 7 27196 59682
310,6 7,5 31091 73803
3111 8 34982 89813
311,6 8,5 39223 107752
3121 9 44275 128014
312,6 9,5 49685 150784
3131 10 56808 176576
313,5 10,4 62620 199806 hrana BP
313,6 10,5 64137 205977

314 10,9 71061 232287 Uroven maximalni hladiny
3141 11 72833 239308

314,6 11,5 81588 277005

315 11,9 88996 310375 koruna hraze

3151 12 90912 319168

315,6 12,5 102561 366376

316,1 13 114648 419472

316,5 13,4 124583 466387 potencionalné moznda maximalni hl.
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Objem [tis. m3]
0,0 100,0 200,0 300,0

318,0
— 316,0
3140

312,0

400,0

500,0
318,0

316,0
314,0

312,0

310,0

308,0

Cara zatopenych ploch

Cara zatopenych objemd

310,0

308,0

306,0

Kota hladiny - Bpv [m n.m.

304,0

302,0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Plocha [ha]

10,0

12,0

obr. 8 - Charakteristika nadrZe (¢dra zatopenych ploch a objemi)

2.5.2 SPODNI VYPUST (SKRTICi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT

306,0
304,0

302,0
14,0

Vodni dilo bude opatieno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust a bezpecnostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umozZriuje prevadéni béznych pritokd. Kapacita
spodni vypusti je navriena na prfevedeni neSkodného pritoku (dale také Qne:) pfi hladiné odpovidajici kété
koruny bezpecénostniho prelivu. Hodnota neskodného pratoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového

Uzemi v zastavbé na toku.

tab. 7 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 303,10 mn. m.
Neskodny pritok Qnes DN 300

2.5.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladad, Ze sucha nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe&nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovan na prevedeni
pratoku s dobou opakovani dvé sté let (dale jen Qaoo). Ndvrhové parametry bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny
tak, aby v pfipadé krizové varianty (ucpani skrticiho objektu) nedoslo pfitransformaci TPViq0 k prekroceni mezni

bezpecné hladiny.

tab. 8 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kota prelivné hrany 313,50 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 314,00 m n. m.
Maximalni vyska prepadu 0,5 m
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Parametr Jednotka
Délka pFelivné hrany 13,10 m
Celkova kapacita - Quoo 10,3 m3/s

PFi ndvrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:
Kapacita prelivu vypoctena dle vztahu

Q = m.b\/2g.h3/?

kde pritoéné mnozstvi (m3/s1),
soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
Sifka prelivu (m),

prepadova vyska (m).

>o30

Konzumc¢ni krivka bezpec. prelivu
315,10 |
315,00
314,90 Koruna hraze
314,80
314,70
314,60
314,50
314,40
314,30
314,20
314,10 ! Maximalni hladina |

|
314,00

H [mn. m.]

-

313,90

_-_—-—._‘—-—l'"--_
313,80 —
313,70 —_— ) . -
313,60 /....---""" Kota koruny bezpecnosniho prelivu i
313,50 | i i
313,40 + i i
0 2 4 6 8 10 12

Q [m3/s]

obr. 9 - Konzumcni kiivka bezpecnostniho prelivu sdruZeného objektu vodni nddrze

Pfesné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalSim stupni projektové dokumentace.
Pfedpoklada se, Ze spodni vypust bude soucdsti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu.
Natokova hrana bude vhodné hydraulicky tvarovana (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila se pfedpoklada geologicky priizkum v profilu télesa hraze a jeho zatopy.
Témito vrty by byly prosetieny geotechnické parametry podloZi hraze, uréeni smykovych pevnosti material(
podloZi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.5.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet ucinnosti navrzené suché nadrze byly pouZity stanovené zakladni hydrologické Udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodnovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Velikost a prlibéh povodnovych vin byl odvozen na podkladu zakladnich hydrologickych dat, ktera byla
extrapolovéna ze sady zékladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU.
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Nejblizsi zastavbou, kterd je vyznamnéji ohroZzovana povodnémi, je Lstibof. Vzhledem k velikosti profilu se
pfistoupilo ke stanoveni minimalni velikosti spodni vypusté s rozméry DN 300 pro co nejvyznamnéjsi eliminaci
odtokl a umozZnéni maximalniho zadrZeni vody v krajiné. | pfi takto omezené velikosti vypoustéciho objektu je
nadrz schopna plné transformovat i priitoky odpovidajici teoretické povodrové viné s dobou opakovani 100 let.
PFi tomto stavu z(stdva hladina v nadrzi vice jak 2,5 metru pod hranou bezpecnostniho prelivu. S ohledem na
tuto skutec¢nost by bylo vhodné nadrz doplnit o objem stalého nadrzeni.

V pripadé podrobnéjsiho feseni této nadrze se doporucuje vyhodnotit optimalni neSkodny odtok pod profilem
nadrze (s ohledem na soubéhy vin z Chotysského potoku a Bylanky) pro moznost navrzeni idealnich parametrd
spodni vypusté a optimalizovat tak zasobni a reten¢ni objem v nadrzi.

Studie odtokovych pomér(i véetn& navrhi moznych protipovodriovych opatfeni na tizemi ORP Cesky Brod
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Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodiiovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 9 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nddrzZe

Qmax | €as kulminace | Omax Hmax Snizeni kulm. Cas kulminace Transformace [Qu]
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n.m.] | pratoku [m3/s] | pf¥itransf. [h:m]
TPV5 2,78 4:30 0,62 309,63 -2,2 15:00 <Q5
TPV20 5,45 4:30 0,72 311,84 -4,7 18:20 <Q5
TPV50 6,59 4:30 0,74 312,52 -5,8 19:10 <Q5
TPV100 8,44 4:30 0,78 313,47 -7,7 20:20 <Q5

Pozn. Qmax — kulminacni pritok, Omax — transformovany odtok z ndadrZze, Hmax — maximdlni dosaZend hladina.

Teoretické povodriové viny - transformace prutoku
9,0 : :
TPV100
8,0 /\\
/ = = = TPV100 - transformace
7,0 \ TPV50
6.0 / \ = = = TPV50 - transformace
—_ ’ / / \ TPV20
U
:g . /// \\ \ = = = TPV20 - transformace
T 10 . TPVS
30 // \& = = = TPVY5 - transformace
. /\\ \
’ / \
1,0
yusssususssssgss
0,0 f ' f
0 3 6 9
¢as [hod]

obr. 10 - priibéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti
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2.6 SO 22-06 OBNOVA MALE VODNi NADRZE

Navrh predpoklada obnovu malé vodni nddrze na Bylance v . km 9,20. Jedna se o bo¢ni nddrz, ktera je situovana
na levém brehu u skupiny objektd v Ledcich.

Vzhledem k velikosti a umisténi nadrze se nedoporucuje umistovat retenc¢ni prostor. Nadrz by plnila predevsim
funkci krajinotvornou a napomahala zadrzovani vody v krajiné.

2.6.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvoren sypanou homogenni zemni hrazi, jednd se o nejpouzivanéjsi a bezpecény typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze se pfedpokladd o Sitce 3,0 - 4,0 m. Sklon navodniho svahu
je navrzen ve sklonu 1:3,7 a vzdusniho lice 1:2,2. Sklon svahll bude v dalsim stupni projektové dokumentace
upfesnén v zavislosti na pouzitém materidlu hraze. Pfi stavajicim navrhu je pocitdno s nejméné pfiznivym
materialem.

V pripadé obnovy rybniku bude nutné posoudit soucasny stav hrdze. Bude nutné odstranit naletové dreviny,
které nemaji na hraz pozitivni vliv. V pfipadé vhodného jadra zemnich valli bude minimalné nutné znovu
zrealizovat horni vrstvy véetné srovnani nivelety koruny. ZpUsob feSeni bude nutné stanovit az na zakladé
blizsich prizkuma v podrobném samostatném projektu.

) VZOROVY REZ HRAZ|
— SEJMUT ORNICE

1l. 300 mm z prostoru hraze — BEZPEGNOSTNI PRELIV

OHUMUSOVANT A OSETI #&r

Hkor

Hmax

137
%2> HOMOGENNI ZEMNI HRAZ (13

|, VYSKA HRAZE |

STERKOVY PATNI DREN

DRENAZNI POTRUBI

ZAVAZAN] TESNICIHO
MATERIALU

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

FILTRACNI VRSTVA tl. 200 mm

ROSTLY TEREN

obr. 11 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 10 - Zakladni parametry suché nddrZe

Parametr Jednotka
Délka hraze 294 m
Maximalni vyska hraze 3,70 m
Kota dna nadrze 292,10 mn. m.
Kota koruny bezpecnostniho prelivu 294,80 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 295,30 mn. m.
Kota koruny hraze 295,80 mn. m.
Kota potencionalné mozné maximalni hladiny 295,30 mn.m
Maximalni navrhovy objem nadrze 21049 m3
Potencionalné maximalni objem nadrze 21049 m3
Maximalni navrhova plocha zatopy 11 805 m?
Potenciondlné maximalni plocha zatopy 11 805 m?
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Parametr Jednotka
Neskodny pratok Qnes <Q5
Sklony svah( (vzdusni, ndvodni) 1:2,21:3,7
tab. 11 - Charakteristika ndadrze
Uroven Hloubka Zatopena2 plocha Zatopeny; objem Poznimka
(mn.m.) (m) (m?) (m?)
292,2 0,1 32 1 Uroven rostlého terénu
292,6 0,5 1533 267
293,1 1 4072 1625
293,6 1,5 6595 4278
294,1 2 9587 8237
294,6 2,5 10644 13288
294,8 2,7 10975 15427 hrana BP
295,1 3 11470 18754
295,3 3,2 11805 21049 uroven maximalni hladiny
Objem [tis. m3]
0,0 10,0 15,0 20,0 250
2955 2955
— 2950 2950
£
c 2945 2945
=
> 2940 294.0
D- w
':? 203 5 Céra zatopenych ploch 2035
: ; ;
= 5930 —— Cara zatopenych objemi 5930
= . .
-
© 2925 2925
‘0
2020 292,0
2915 2915
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Plocha [ha]

obr. 12 - Charakteristika nadrZe (¢éra zatopenych ploch a objem(i)

2.6.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT

Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust a bezpec€nostni preliv. Toto se vSak

m{iZe zménit na zakladé vysledné podoby obnovy nadrze.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umozZiiuje prevadéni béznych pritokd. Kapacita
spodni vypusti je navrZena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Qnez) pfi hladiné odpovidajici koté
koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového

Uzemi v zastavbé na toku.
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tab. 12 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 292,10 mn. m.
Neskodny pratok Qnes DN 300

2.6.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

Kapacita bezpecnostniho prelivu bude zaviset na zakladé zplsobu napéjeni nadrze a druhu rozdélovaciho
objektu na pritoku do nddrze. V rdmci tohoto stupné projektové dokumentace se vsak predpoklada zarazeni
vodniho dila dle technicko-bezpecnostniho dohledu nad vodnimi dily do IV. kategorie. Pfedpoklada se zapojeni
nadrie do pfipadného prevadéni povodfiovych priitok(l, ¢imi je bezpecnostni preliv dle CSN 75 2340
dimenzovan na prevedeni pritoku s dobou opakovani sto let (dale jen Qie). Navrhové parametry
bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny tak, aby v pfipadé krizové varianty (ucpani skrticiho objektu) nedoslo pfi

transformaci TPVig k prfekroceni mezni bezpecné hladiny.

tab. 13 - Zdkladni parametry sdruzeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kéta prelivné hrany 294,80 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 295,30 mn. m.
Maximalni vyska prepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 13,6 m
Celkova kapacita - Qoo 10,9 m3/s

PFri navrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita prelivu vypoctena dle vztahu

kde

>o30

pritoéné mnozstvi (m3/s1),

Q = m.b\/2g.h3/?

soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
Sitka prelivu (m),
prepadova vyska (m).

295,90
295,80
295,70
295,60
295,50
295,40
295,30
295,20
295,10
295,00
294,90
294,80
294,70

H [mn. m.]

Konzumc¢ni krivka bezpec. prelivu

Koruna hraze

[ . .
| Maximaln

i hladina i

_..-/-

—

//
/ Kaéta koruny bezpeénosniho prelivu
| | | | |
0 2 6 8 10
Q [m3/s]

12

obr. 13 - Konzumcni krivka bezpecnostniho prelivu sdruZeného objektu vodni nddrze
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Pfesné konstrukéni tfeseni spodni vypusti bude zpracovano v dalsim stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, zZe spodni vypust bude soucédsti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu.
Natokova hrana bude vhodné hydraulicky tvarovdna (zaobleny vtok).

V souvislosti s obnovou vodniho dila se predpoklada geologicky prizkum v profilu télesa hraze a jeho zatopy.
Témito vrty by byly prosSetfeny geotechnické parametry hrdze a podlozi hraze, uréeni smykovych pevnosti
material( podlozi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.6.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

S ohledem na charakter a velikost nadrze se za normalniho stavu nepredpoklada jeji zapojeni do transformace
povodnovych pratokd.

2.7 SO 22-07 MALA VODNi NADRZ

Vodni nadrz je navriena jako pritocna pfimo na vodnim toku Bylanka. Hraz nadrze je navriena jako zemni
sypana. Variantné lze vsak uvaZovat o konstrukci betonové (vytvoreni tzv. prehrazky). Hlavnim Gcelem této
nadrZe je zadrzenim urcitého objemu vody navysit hladinu podzemi vody v okoli a tim podpofit niZe lezici zdroj
vody pro Vitice. Pfedpoklada se tedy, Ze nadrz nebude obsahovat retencni prostor.

2.7.1 TELESO HRAZE

V tomto stupni projektové dokumentace se predpokladd, Ze vzdouvaci prvek bude tvoren sypanou homogenni
zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna
hraze je navrzena o Sifce 4,0 m. Sklon ndvodniho svahu je navrzen ve sklonu 1:3,7 a vzdusniho lice 1:2,2. Sklon
svahll bude v dal$im stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na pouzitém materidlu hraze.
PFi stdvajicim navrhu je pocitdno s nejméné priznivym materidlem.

: VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE
1l. 300 mm z prosteru hraze — BEZPEGNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANT A OSET! 7’%

Hkor Hrmax
<|7 2™ 47

|
X
1.
. . . "27(1‘_3
HOMOGENNI ZEMN| HRAZ )

STERKOVY PATNI DREN

Ak

“}LVYSKA HRAZE

DRENAZNI POTRUB N ZAVAZAN] TESNICIHO

— OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRAGNI VRSTVA t. 200 mm

obr. 14 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 14 - Zdkladni parametry suché nddrZe

Parametr Jednotka
Délka hraze 33 m
Maximalni vyska hraze 5,70 m
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Parametr Jednotka
Koéta dna nadrze 281,20 mn. m.
Kéta koruny bezpecnostniho prelivu 285,90 mn. m
Kéta maximalni hladiny 286,40 mn.m
Kéta koruny hraze 286,90 mn. m.
Kota potenciondlné mozné maximalni hladiny 286,40 mn.m
Maximalni navrhovy objem nadrze 5747 m3
Potencionalné maximalni objem nadrze 5747 m3
Maximalni navrhova plocha zatopy 2925 m?
Potencionalné maximalni plocha zatopy 2925 m?
Neskodny pratok Qnes <Q5
Sklony svah( (vzdusni, ndvodni) 1:2,21:3,7
tab. 15 - Charakteristika nddrZe
Uroven Hloubka Zatopena2 plocha Zatopen\g objem Poznimka
(mn.m.) (m) (m?) (m?)
281,3 0,1 3 0 uroven rostlého terénu
281,7 0,5 59 12
282,2 1 261 94
282,7 1,5 501 285
283,2 2 861 628
283,7 2,5 1117 1088
284,2 3 1393 1656
284,7 3,5 1692 2344
285,2 4 2018 3163
285,7 4,5 2393 4131
285,9 4,7 2537 4562 hrana BP
286,2 5 2756 5254
286,4 5,2 2925 5747 uroven maximalni hladiny
Objem [tis. m3]
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
2870 2870
— 286,0 286,0
£
c
g 2850 285,0
>
o 2840 . ) 2840
. Cara zatopenych ploch
=
= 283,0 Cara zatopenych objemu 283,0
©
E 2820 2820
B
X 281,0 281,0
280,0 280,0
0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4
Plocha [ha]

obr. 15 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objem(i)
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2.7.2 SPODNI VYPUST (SKRTICi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT

Vodni dilo bude opatieno sdruzenym objektem slouZzicim jako spodni vypust a bezpecnostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umozZniuje prevadéni béznych pritoku. Kapacita
spodni vypusti je navrZena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Quez) pfi hladiné odpovidajici koté
koruny bezpecénostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi v zastavbé na toku.

tab. 16 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 281,20 m n. m.
Neskodny pritok Qnes 3,5 m3/s

2.7.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladd, ze suchd nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe&nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovan na prevedeni
pratoku s dobou opakovani sto let (dale jen Qioo). Navrhové parametry bezpeénostniho prelivu jsou zvoleny tak,
aby v pripadé krizové varianty (ucpani Skrticiho objektu) nedoslo pfi transformaci TPVigo k prekroceni mezni
bezpecné hladiny.

tab. 17 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kota prelivné hrany 285,90 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 286,40 mn. m.
Maximalni vyska prepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 13,7 m
Celkova kapacita - Qoo 10,9 m3/s

Pfi ndvrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita pfelivu vypoctena dle vztahu

Q =m.b,/2g.h3/?

kde prato¢né mnozstvi (m3/s1),
soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
Sitka prelivu (m),

prepadova vyska (m).

>o30
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o Konzumc¢ni krivka bezpec. prelivu
’ |

286,90
286,80
286,70
286,60
286,50
286,40
286,30
286,20
286,10
286,00
285,90 /
285,80 - | | | | |
0 2 4 6 8 10 12
Q [m3/s]

Koruna hraze

[ . ey s . |
| Maximalni hladina |

—

H [mn. m.]

Kaéta koruny bezpeénosniho prelivu

obr. 16 - Konzumpéni krivka bezpecnostniho prelivu sdruzeného objektu vodni nadrZe

Pfesné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalSim stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, ze spodni vypust bude soucasti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu.
Natokova hrana bude vhodné hydraulicky tvarovana (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila se pfedpoklada geologicky prizkum v profilu télesa hraze a jeho zatopy.
Témito vrty by byly proSetfeny geotechnické parametry podloZi hraze, uréeni smykovych pevnosti materialQ
podloZi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.7.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet ucinnosti navrZzené suché nadrze byly pouZity stanovené zakladni hydrologické udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodnovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Velikost a pribéh povodriovych vin byl odvozen na podkladu zdkladnich hydrologickych dat, ktera byla
extrapolovéna ze sady zékladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU.

V rdmci vypoctu se pocitalo se zcela vyprazdnénou nadrzi. Spodni vypust je dimenzovana na prevedeni pritoku
Qs. Vzhledem k velikosti nadrze je transformacni efekt nadrze zanedbatelny a pfi vyssich N-letostech (nad Qs)
nedochazi takrka k Zadné transformaci.

Ucel predpokladané nadrze viak neni protipovodfiovy a proto neni v tomto pFipadé transformace povodfiovych
pratokd smérodatny ukazatel.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodnovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 18 - Souhrnné vysledky efektivity suché reten¢ni nddrzZe

Qmax | Cas kulminace | Omax | Hmax Snizeni kulm. | Cas kulminace Transformace [Qn]
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n.m.] | pritoku [m3/s] | pfFitransf. [h:m]

TPV5 3,54 4:40 3,32 285,49 -0,2 6:00 <Q5

TPV20 6,95 4:40 6,95 286,13 0,0 4:40 <Q5
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Qmax | Cas kulminace | Omax | Hmax Snizeni kulm. | Cas kulminace
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n.m.] | pratoku [m3/s] | pf¥itransf. [h:m]
TPV50 8,47 4:40 8,47 286,19 0,0 4:40 <Q5
TPV100 | 10,85 4:40 10,85 286,28 0,0 4:40 <Q5
Pozn. Qmax — kulminacni pritok, Omax — transformovany odtok z nddrZze, Hmax — maximdlni dosaZend hladina.

Transformace [Qn]

Teoretické povodiiové viny - transformace prutoku

12,0 T
— TPV100
= == = TPV100 - transformace
10,0
TPV50
P = = = TPV50 - transformace

Q[m3/s]

TPV5

& «= == == TPV5 - transformace

.
\ TPV20
/.\\ "\ = = = TPV20 - transformace

- o ————

6 9 12 15 18 21 24
as [hod]

obr. 17 - priibéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

2.8 SO 22-08 PREHRAZKA

Je navrzena akumulacni prehrazka, kterd je situovana na vodnim toku Bylanka pred obci Vitice. Pfehrazka se
predpoklada betonové konstrukce s kamennym obkladem a bude zajistovat akumulaci vody pro navyseni
hladiny podzemni vody v jejim okoli a tim i nadlepSovani zdroje vody pro obec Vitice, ktery se nachazi cca
120 metrd proti proudu.

Pfesné umisténi prehrazky a tedy i jeji rozméry bude mozné provést az v ramci dalSiho stupné projektové
dokumentace na zakladé geologického a hydrogeologického priizkumu dané lokality.

tab. 19 - Zdkladni parametry prehrdazky

loch tieni imalni obj
ID typ opatieni ploc x:f)a rent vyska prehrazky maX|m(amr13|)objem
SO 22-08 akumulacni prehrazka max 3 500 do 3,0 3500
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3 UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladd. Zdjmovym Gzemim prochazi BP VVVTL
plynovodu, OP elektrické a komunikaéni sité. Zajmové Uzemi je okrajové dotceno dulni ¢innosti — zasahuje do
néj poddolované Uzemi i dobyvaci prostor. Pfipadné Uzemni stfety s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje
tabulka uvedena nize. Graficky jsou ptipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 22).

tab. 20 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatieni Uzemni stiety

SO 22-01 Protierozni mez dobyvaci prostor

SO 22-02 Ochranné zatravnéni dobyvaci prostor

SO 22-03 Ptehrdzka -

SO 22-04 Revitalizace Bylanky el. a komunikaéni vedeni

SO 22-05 Sucha nadrz BP VVTL plynovodu, OP nadzemniho el. vedeni VN
SO 22-06 Obnova MVN BP VVTL plynovodu

SO 22-07 MVN -

SO 22-08 Prehrazka -

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachdzi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 21 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemkt v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 22-07 MVN Témeér cela stavba na pozemcich ve vlastnictvi obce Vitice
SO 22-08 Prehrazka Parcela pro vodni tok v majetku Povodi Labe

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka ¢ast:
o B.3.5022.11 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 22.1 2 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 22.1 3 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

o B.3.50 22-03,08.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim
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o B.3.50 22-05.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 22-06.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 22-07.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 22-01.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 22-03,08.3 - Vzorovy pri¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 22-04.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 22-05.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 22-06.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 22-07.3 - Vzorovy pfti¢ny profil navrhovanym opattenim
o B.3.50 22-05.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatreni

o B.3.S0 22-06.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatfeni

o B.3.50 22-07.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatieni

Strana 22z 22
Objednatel: Mésto Cesky Brod



