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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici kriticky bod se nachazi mimo vodni tok na vychodnim okraji ¢asti obce Klucov - Lstibof. Celé povodi
kritického bodu je tvofeno zemédélskymi pozemky, které jsou svazité smérem k zastavbé Lstibore. OhroZzenym
mistem je obytna zdstavba na okraji obce, kterd neni chrdnéné proti srazkovym vodam. Propustky pod mistnimi
komunikacemi nezajistuji jejich dostate¢né odvedeni.

T

obr. 1 — Celkovy pohled na KB a lokalitu nad nim

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrh opatfeni je situovan na zdpadnim okraji Lstibofe na zemédélsky obhospodarovanych pozemcich.
Opatteni maji charakter zachytnych a retenénich prvk( slouZicich k pferuseni odtoku a jeho odvedeni mimo
zastavbu.

VSechna navriena opatreni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 2 - prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatfeni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfeni.

2.1 SO 23-01 PROTIEROZNi MEZ

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomadha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen diraz na spojeni
zachytné funkce s odvadeéci a zarovern krajinotvornou (doplnéni o vysadby dievin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné lze pfikop nebo priileh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku lze uvaZzovat
cca 10-15 m.
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Vzhledem ke sklonitosti pozemku a umisténi meze se predpokldda soustfedéni odtoku v udolnici (pfiblizna
polovina prvku). V téchto mistech se doporucuje umistit zpevnény snizeny praleh (,bezpecnostni preliv®), ktery
bude slouzit pro bezpecné prevadéni vod pres mez do navazujici zatravnéné udolnice.

tab. 1 - Zdkladni parametry protierozni meze

¢k

. tvo opatien plocha od:ﬁ:ni sklon | hloubka | sklon Sitka | prevladajici
yp op povodi [m?] p[m] svaht [m] | terénu[%] | zaboru [m] HSP

SO 23-01 | protierozni mez 145 401 525 1:3az1:5 0,5 6,1 15 B

2.2 SO 23-02, SO 23-03 ZASAKOVACiI A ODVADECi PRULEHY S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z divodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prileh se zasakovaci funkci (SO 23-02), ktery bude
doplnén o zatravnény ochranny pas (pouze v pfipadé, Ze by nedoslo k realizaci opatfeni SO 23-04 nebo doslo,
ale pouze vomezeném rozsahu). Prlleh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v pripadé prekroceni kapacity prvku slouzit k pfevadéni vod do nize
leziciho propustku SO 23-06 a nasledné do prlilehu SO 23-03, ktery bude zaustén do vodniho toku. Celkova
minimalni Sitka ochranného zatravnéni nad zachytnym pridlehem by méla byt alespori 10 m. Stejné tak se
doporucuje drZzet ochranné zatravnéni i podél odvadéciho prilehu a to v minimalni Sifce 2 m na stranu
zemédélsky obdélavanych ploch. Zatravnéni samotnych prvkd umozni odtéZeni usazené erodované pldy z vyse
lezicich zemédélsky vyuzivanych pozemkd.

Vykopek se poutZije jako hrazka pod zachytnym prilehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku a jeho bezpecnost. Tato
hrazka muize byt osazena vhodnymi dievinami.

Variantné lze na prlleh SO 23-03 navazat tlf nebo soustavu tlni, které by byly pfimo napajené prilehem. Bylo
by tak umoznéno zdrzeni a zasakovani ptiteklych vod.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pudy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 2 - Zdkladni parametry prulehu

délka opatieni hloubka | sklon terénu | Sitka zaboru
ID typ opatieni sklon svahti revladajici HSP
ypop [m] [m] [%] [m] [PV
SO 23-02 | zasakovaci prileh 444 1:10 1,0 5,7 25 B
SO 23-03 | odvadéci pruleh 268 1:4 0,5 - 6 B

2.3 SO 23-04 OCHRANNE ZATRAVNENI

Jednad se o opatreni, které dopliiuje a pfimo navazuje na prvek SO 23-02 retencni prileh a SO 23-05 zatravnéna

udolnice. Ochranné zatravnéni je v téchto mistech vedeno na zakladé stavajiciho sméru hospodareni, podporuje

retenéni a retardacni funkci a chrani vySe uvedend opatteni ptred zanasenim.

Ochranné zatravnéni disledky vodni eroze nejen snizuje ¢i dokonce eliminuje, ale ma dale pfiznivy vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pldy, zvysuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,

zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.
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e SniZeni transportu chemickych latek do vodniho toku, pfedevsim dusiku a fosforu, coz se pozitivné
projevuje na eutrofizaci vodnich tok( a predevsim pak nadrzi.

tab. 3 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

. . plocha opatfeni sklon terénu Y e e s
ID typ opatreni (m2) (%) prevladajici HSP
SO 23-04 ochranné zatravnéni 12 526 5,5 B

2.4 SO 23-05 ZATRAVNENi UDOLNICE

Drahy soustfedéného odtoku (DSO) predstavuji mista, kde v dlsledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené
koncentraci ploSného povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a k moZznosti vzniku ryhové
eroze. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry
nedostatecné, zajistit opevnéni nejvice namahanych casti technickym fesenim (nap¥. kamenny pohoz, zahoz,
pricné prahy). Sitka zatravnéni zavisi na tvaru udolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemkd nebo p¥ipadné
vysledku posouzeni erozniho smyvu. Druhové sloZeni trav je tfeba prizpUsobit pfedpokladanému namahani
proudici vodou. V pfipadé potfeby je mozné méné vyrazné udolnice mirné zahloubit a vytvofit tak presné
definovany pds pro odvadéni vody.

Rozméry téchto prvkd Ize presnéji stanovit az v dalsi fazi projektové pfipravy a podrobnéjsiho navrhu.

tab. 4 - Zdkladni parametry zatravnéni udolnice

" priblizna | pfiblizna Sitka ; o a4 s
. . plocha opatreni , ; sklon terénu prevladajici
ID typ opatieni 3 délka zaboru
[m?] [%] HSP
[m] [m]
50 23-05 Zztgfr:’i:z”' 3 887 407 50-70 5,7 B

2.5 SO 23-06 PROPUSTEK

Navrhuje se propustek umistény pod mistni komunikaci, ktery bude slouzit k odvadéni nezasaklych vod ve vyse
leZicich opattenich a vod pfitékajicich prikopem podél této komunikace.

tab. 5 - Zdkladni parametry propustku

., navrhovy pratok rozméry objektu
D
| typ opatreni [m3/s] it
SO 23-06 propustek 1,2 (Qso) DN 700
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3 UZEMNI STRETY

Uzemni stFety byly hodnoceny na zakladé uzemné analytickych podkladd. Zajmovym Gzemim neprochdzi zadna
vedeni technické a dopravni infrastruktury, nezasahuji do néj Zddna ochranna pasma a ani nejsou znamy jiné
cizi zajmy v feSené ploSe. Pouze odvadéci praleh SO 23-03, ktery odvadi vodu zachycenou v SO 23-02
zfeSeného povodi KB do Bylanky je v kolizi s nadzemnim el. vedenim VN. Pfipadné Uzemni stfety
s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje tabulka uvedena nize. Graficky jsou pfipadné stfety zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 23).

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatfeni Uzemni stiety

SO 23-03 Odvadéci prlleh kfizeni s nadzemnim el. vedenim VN

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatfreni se nachazi na soukromych pozemcich.

5 PRILOHY

Tabulkova c¢ast

O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka &ast:

o B.3.S0 23.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

o B.3.50 23-06.2 - Podélny profil navrhovanym opatifenim

o B.3.S0 23-01.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 23-02.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 23-03.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 23-05.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 23-06.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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