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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici kriticky bod se nachazi mimo vodni tok na jihozapadnim okraji ¢asti obce Klu¢ov - Zhery. Celé pomérné
rozsahlé povodi kritického bodu je tvofeno zemédélskymi pozemky, které jsou svazité smérem k Zehréim.
OhroZenym mistem je pfedevsim obytna zastavba tésné priléhajici k zemédélskym pozemklm, kterd neni nijak
chranéna proti splachlim z poli pti velkych srazkach.

obr. 1 — Pohled na profil KB obr. 2 Pohled z horni ¢dsti povodi KB na obec
Zhery

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

V plose kritického bodu se navrhuji opatfeni slouzici ke zpomaleni a retenci odtékajici vody. Prvky jsou
navrhovany tak, aby co nejméné narusovaly stavajici zplsob hospodareni na zemédélsky obhospodafovanych
pozemcich.

VSechna navriena opatieni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 3 - prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatreni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfeni.

2.1 SO 24-01, SO 24-02 PROTIEROZNI MEZE

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatienim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomdha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize pfikop nebo priileh
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umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15m.
Meze jsou navrhovany k sou¢asnym hranicim pldnich bloki tak, aby co nejméné narusovaly stavajici zplsob

hospodareni na zemédélskych pozemcich.

tab. 1 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

am
o tvo onatfent plocha od:ﬁ:ni sklon | hloubka | sklon Sitka | prevladajici
yp op povodi [m?] p[m] svaht [m] | terénu[%] | zaboru [m] HSP
SO 24-01 | protierozni mez 186 479 871 1:3az1:5 0,5 2,8 12 B
SO 24-02 | protierozni mez 517 306 740 1:3az1:5 0,5 5,3 12 B

2.2 SO 24-03 POLNIi CESTA S PROTIEROZNi FUNKCI

V roce 2019 byla obnovena polni cesta, kterou se doporucuje doplnit o zachytny prileh. Nad timto prilehem
se doporucuje umistit zatravnény pas o Sifce alesponi 5 m, ktery je mozné doplnit o vysadbu vhodnych drevin.
V dolni &asti polni cesty u obce Zhery bude do pfikopu cesty napojen bezpeénostni preliv od navrhované hrazky.

tab. 2 — Zdkladni parametry polni cesty

ID typ opatieni délka opatieni [m] Sitka zaboru [m] Prevladajici HSP

SO 24-03 | polni cesta (doplnéni o PE opatfeni) 997 20 B

2.3 SO 24-04 OCHRANNA HRAZKA

Ve spodni casti pozemku se navrhuje hrazka, ktera je vybavena vypoustécim zafizenim. V pfipadé vyssich
srazkovych Uuhrnd bude dochdzet k zachytavani splaveného materidlu a vod. Odtok bude probihat az v pripadé
nastoupani hladiny po uroven odtokového zafizeni. Teoreticky se jednda o jednoduZsi a mensi variantu
sedimentacni nadrze, kterd mlze byt jeji vhodnou alternativou. Sedimentacéni prostor v blizkosti hrazky se
doporucuje zatravnit.

tab. 3 — Zdkladni parametry ochranné hrdzky

ID typ opatieni délka opatieni [m] [ retenéni objem [m3]| vyska hraze [m] prevladajici HSP

SO 24-04 | ochrannad hrazka 179 38 300 max. 2,5 B

2.4 SO 24-05 OCHRANNE ZATRAVNENI

Jedna se o opatreni, které doplfiuje a pfimo navazuje na prvek SO 24-04 ochrannd hrazka. Ochranné zatravnéni
je umisténo tak, aby umoZznilo bezproblémové zadrieni a zasakovani pfitéklé vody a pfipadné odtézeni
splaveného sedimentu. Jednd se o nejexponovanéjsi misto u uvazované hrazky (v pfipadé teoretického
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maximalniho naplnéni retenéniho prostoru bude dotcena zemédélskd pUda v radové vétSim rozsahu).
Zatravnéni podporuje retencni a retardacni funkci.

Ochranné zatravnéni ma mimo jiné ptiznivy vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pldy, zvySuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.

tab. 4 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

loch Feni kl &
ID typ opatieni ploc ?r:f)atrenl s on(ot;;renu prevladajici HSP
SO 24-05 ochranné zatravnéni 7 316 5,3 B

2.5 SO 24-06 ODVADECi PRULEH

Navrhuje se praleh, ktery bude navazovat na vypoustéci zafizeni hrazky. Prdleh bude veden k zastavbé Zher a
bude slouzit k pfipadnému odvadéni nezasaklych vod v reten¢nim profilu ochranné hrazky. Samotny prileh a
jeho bezprostredni okoli (min. 2 metry na kazdou stranu) bude zatravnény a bude mit mensi sklony svah, aby
bylo umozZnéno jeho seceni. Pfedpokladd se, Ze do funkce bude tento prvek zapojovan pouze vyjimecné
v pripadé potieby urychleného vypusténi retenéniho prostoru hrazky.

Pro spravné fungovani tohoto opatifeni bude nutné v obci realizovat/rozsitit deStovou kanalizaci v jihozadpadni
Casti obce. Prlleh bude do této kanalizace zaustén.

tab. 5 - Zdkladni parametry odvddéciho prulehu

ID typ opatieni délka opatfeni [m] sklon svahi hloubka [m] sitka zaboru [m]
SO 24-06 odvadéci prileh 55 1:10 0,4 12

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zdjmovym tzemim prochazi vedeni
elektrické sité (VN a VVN) a jejich OP. Vychodni okraj povodi KB kfizi vyhledova osa vysokorychlostni trati.
Pfipadné uzemni stiety s navrhovanymi opatienimi charakterizuje tabulka uvedena nize. Graficky jsou pfipadné
stfety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.S0 24).

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatteni

Opatteni Uzemni stiety

SO 24-01 Protierozni mez kfizeni s nadzemnim el. vedenim VN; osa VRT
SO 24-02 Protierozni mez kfizeni s nadzemnim el. vedenim VN

SO 24-03 Polni cesta kfizeni s nadzemnim el. vedenim VVN

SO 24-04 Ochranna hrazka -
SO 24-05 Ochranné zatravnéni -
SO 24-06 Odvadéci pruleh -

Strana6z7
Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych pomérdi véetné navrhii moznych protipovodriovych opatfeni na tizemi ORP Cesky Brod \l
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002 ©

B.1.S0 24 — Kriticky bod: Zhery - ID KB 10407368

il

Al

|

\‘V SWECO %

W

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatteni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 7 - Seznam navrhovanych opatieni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatreni Popis vlastnické struktury
SO 24-03 Polni cesta pozemky ve vlastnictvi obce Klucov
5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka &ast:
o B.3.5024.11 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 24.12 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 24-01,02.3 - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatifenim
o B.3.50 24-03.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 24-04.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.S0 24-06.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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